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Prezado Cliente,

Agradecemos pela escolha de um produto Immergas, de qualidade elevada, capaz de garantir bem-estar e seguranga por muito tempo. Como Cliente Immergas
poderd contar sempre com o Servigo de Assisténcia Autorizado, que estd preparado e atualizado para garantir a constante eficiéncia da sua caldeira. As pdginas
a seguir devem ser lidas com atengdo: contém sugestées titeis para a correta utilizagdo do aparelho, que, se forem respeitadas, garantirdo a sua satisfagdo com
o produto Immergas.

Em caso de necessidade de intervengio e manutengdo ordindria o utilizador deve contactar os Centros Autorizados: eles tém os componentes originais e uma
preparagao especifica recebida diretamente do fabricante.

Adverténcias gerais

Todos os produtos Immergas sdo protegidos com embalagem adequada para o transporte.
O material deve ser armazenado em locais secos e protegidos contra intempéries.
O manual de instrugoes é parte integrante e essencial do produto e deve ser entregue ao novo utilizador, inclusive em caso de passagem de propriedade ou terceiros.

Ele deve ser conservado com cuidado e ser consultado atenciosamente pois as adverténcias fornecem indicagdes importantes para a seguranga durante a fase
de instalagdo, uso e manutengdo.

Este manual de instrugoes contém informagoes técnicas relativas a instalagdo das caldeiras Immergas. No que diz respeito aos outros temas associados a
instalagdo das caldeiras (a titulo exemplificativo: seguranga nos lugares de trabalho, protecdo do ambiente, prevencdo contra acidentes), é necessdrio respeitar
0 que determina a norma vigente e os principios da boa técnica.

Nos termos da legislagio vigente, os sistemas devem ser projetados por profissionais habilitados, respeitando os limites dimensionais estabelecidos pela Lei. A
instalagdo e a manutengdo devem ser efetuadas de acordo com as normas em vigor, conforme as instrugoes do fabricante e do pessoal habilitado, profissionalmente
qualificado, com competéncia técnica especifica no setor dos sistemas, como previsto pela lei.

A instalagio ou a montagem impréprias do aparelho e/ou dos componentes, acessorios, kit e dispositivos Immergas podem ocasionar problemas imprevisiveis
envolvendo pessoas, animais e objetos. As instrugées que acompanham o produto devem ser lidas atentamente para realizar uma instalagdo correta.

A manutengdo deve ser efetuada por técnico habilitado e o Servigo de assisténcia técnica autorizado representa a garantia de qualificagdo e profissionalismo.
O aparelho deve ser destinado somente ao uso expressamente previsto. Todo e qualquer tipo de uso diferente é considerado impréprio e potencialmente perigoso.

Em caso de erros na instalagio, no funcionamento ou na manutengdo, devidos a negligéncia da legislagdo técnica em vigor, da normativa ou das normativas
contidas no presente manual, ou ndo fornecidas pelo fabricante, eximindo-o de qualquer responsabilidade contratual e extra-contratual do mesmo por eventuais
danos, e declina a respetiva garantia do aparelho.

A empresa IMMERGAS S.p.A., com sede na via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) declara que os processos de concegao, fabrico, e assisténcia pds-venda
estdo em conformidade com os requisitos da norma UNI EN ISO 9001:2015.

Para mais detalhes sobre a marcagao CE do produto, envie ao fabricante o pedido de rece¢do da copia da Declaragdao de Conformidade especificando o
modelo do equipamento e a lingua do pais.

O fabricante declina qualquer tipo de responsabilidade causada por erros de impressdo ou transcri¢ao e reserva o direito de realizar modificagdes sem
aviso prévio nos seus folhetos técnicos comerciais.
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INSTALACAO DA
CALDEIRA.

1.1 ADVERTENCIAS PARA A
INSTALAGAO.

A caldeira Victrix Tera foi fabricada unicamente

para instalagdes na parede, para o aquecimento

e a produgao de dgua quente sanitaria para usos

domésticos e similares.

O lugar de instalagao do aparelho e dos relativos

acessorios Immergas deve possuir caracteristicas

(técnicas e estruturais) idoneas, tais que permi-

tam (sempre em condigdes de seguranga, eficacia

e facilidade):

- ainstalagdo (segundo os ditames da legislagao
técnica e da normativa técnica);

- as operagdes de manutencao (inclusive aquelas
programadas, periddicas, ordinarias, extraor-
dindrias);

- aremogdo (até o externo em lugar destinado a
carga e ao transporte dos aparelhos e dos com-
ponentes) assim como a eventual substitui¢ao
dos mesmos com aparelhos e/ou componentes
equivalentes.

A parede deve ser lisa, sem saliéncias e reentran-
cias e deve permitir o acesso pela parte posterior.
Nao foram fabricadas para serem instaladas em
bases ou pisos (Fig. I).

Ao variar o tipo de instalagdo varia também a
classificacdo da caldeira:

- Caldeira de tipo B,, ou B,, quando instalada
utilizando o respetivo terminal para a aspiraao
do ar diretamente do local no qual esta insta-
lada a caldeira.

- Caldeira de tipo C se for instalada mediante
utilizagdo de tubos concéntricos ou outros
tipos de condutas previstas para as caldeiras
com camara estanque para a aspiragdo do ar e
expulsdo dos fumos.

Somente empresas profissionalmente habilita-
das sdo autorizadas a instalar aparelhos a gas
Immergas.

A instalagdo deve ser efetuada em conformidade
com a legislacdo em vigor, respeitando todas as
normas técnicas locais, de acordo com os regu-
lamentos de seguranga e as normas em vigor.

Atengao: o fabricante nio se responsabiliza por
eventuais danos causados por caldeiras removi-
das de outros sistemas nem por eventuais nao
conformidades de tais aparelhos.

Antes da instalagao, verificar se o aparelho esta
integro e, se forem identificadas anomalias,
entrar em contacto imediatamente com o reven-
dedor. Os elementos e materiais utilizados paraa
embalagem (grampos, pregos, sacos de plastico,
poliestireno expandido, etc) devem ser mantidos
fora do alcance das criangas pois representam
fontes potenciais de perigo. Se o aparelho for
instalado em um movel, ou entre dois ou mais
moveis, deve ser deixado um espago suficiente
para as operagdes usuais de manuteng¢ao; acon-
selha-se deixar um espago minimo de 3 cm entre
a estrutura de revestimento do aquecedor de
agua e as paredes verticais do mével. Acima e
debaixo da caldeira deve ser deixado um espago
suficiente para permitir intervengdes nas ligagoes
hidraulicas e na tubagem de evacuagao de fumos.
Nenhum objeto inflamavel deve ser mantido em
proximidade do aparelho (papel, panos, plastico,
poliestireno, etc..).

Nenhum eletrodoméstico deve ser colocado em
baixo da caldeira porque pode ser danificado em
caso de intervengao da valvula de seguranga, de
sifao de descarga obstruido ou em caso de fugas
nas conexdes hidraulicas; o fabricante declina
quaisquer responsabilidades por eventuais danos
causados a eletrodomésticos decorrentes de ma
instalagéo.

Além disso, é aconselhavel, pelos motivos acima
referidos, ndo colocar objetos de decoragao,
moveis, etc., em baixo da caldeira.

Em casos de anomalia, defeitos ou funcionamen-
to imperfeito, o aparelho deve ser desativado;
entrar em contacto com uma empresa habilitada
(como, por exemplo, o Centro de Assisténcia
Técnica Autorizado, que possui o conhecimento
técnico especifico necessario e dispoe de pegas
sobressalentes originais). Nao efetuar interven-
¢des ou consertar o aparelho sem a ajuda de
profissionais especializados.

A inobservancia das adverténcias acima mencio-
nadas determina a responsabilidade pessoal do
usudrio e torna a garantia ineficaz.

« Normas de instalagdo:

- Esta caldeira pode ser instalada em ambientes
externos, desde que seja um local parcialmen-
te protegido. Local parcialmente protegido
entende-se como a drea onde a caldeira nao
fica exposta a a¢do direta e a penetragdo de
precipitagdo atmosférica (chuva, neve, grani-
70, etc).

Este tipo de instalagdo é possivel apenas quan-
do a legislagdo em vigor no pais de destino do
aparelho o permite.

- E proibida a instalacdo dentro de locais a
risco de incéndio (por exemplo: garagens),
locais potencialmente perigosos, de aparelhos
utilizados com gés, condutas de descarga
de fumos e condutas de aspiragdo do ar de
combustao.

- E proibido instalar na projegio vertical dos
planos de cozimento.

E proibida a instalagdo nos seguintes locais
/ ambientes que constituem partes comuns
do condominio, escadas internas ou outros
elementos que constituem vias de fuga (por
ex.: patamares, vestibulos).

Além disso é proibido instalar o aparelho
em locais/ ambientes que sdo areas comuns
de condominios, como por exemplo, pordes,
vestibulos, mansardas, s6taos, etc, exceto em
caso de diferentes normas locais vigentes.

Atengao: A instalagao do kit para estrutura de
encastre no interior da parede deve oferecer um
suporte estavel e eficaz a caldeira. O kit para
estrutura de encastre proporciona sustentagio
adequada somente se estiver inserido correta-
mente (segundo as indicagdes descritas neste
folheto de instrugdes. A estrutura de encastre
para a caldeira ndo é uma estrutura portante e
nao pode substituir a parede que foi removida,
portanto, é necessario controlar o posiciona-
mento no interior da parede. Por motivos de
seguranga, a fim de evitar eventuais dispersoes,
¢é necessario revestir o vao do alojamento da
caldeira na parede de alvenaria.
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Atengao: a instalagdo da caldeira na parede deve
assegurar uma sustentagio estavel e eficaz ao
proprio gerador.

As buchas e parafusos de fixagdo (fornecidos de
fdbrica) que acompanham a caldeira, devem ser
usados exclusivamente para fixd-la a parede;
podem garantir adequada sustentagdao somente
se inseridos corretamente (de acordo com os re-
gulamentos de seguranca e as normas em vigor)
em paredes com tijolos macigos ou semimacigos.
Em paredes construidas com tijolos ou blocos
furados, estruturas com limites estaticos ou todas
as formas construgoes diferentes daquelas acima
citadas, é necessario efetuar uma verificagao
estatica prévia do sistema de suporte.

Estas caldeiras sdo usadas para aquecer a 4gua a
uma temperatura inferior a de ebuli¢do a pressao
atmosférica padrao.

Devem ser conectadas a um sistema térmico
e a uma rede de distribui¢do de dgua sanitaria
adequada ao respetivo rendimento e poténcia.
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1.2 DIMENSOES PRINCIPAIS.

MANUTENTOR

tida na caldeira atinge um valor inferior a 4 °C.
Nessas condigoes a caldeira estard protegida do
gelo até uma temperatura ambiente de -5 °C.

Temperatura minima -15 °C. Se a caldeira for
instalada em local onde a temperatura é inferior
a -5°C, é possivel que o aparelho congele.

Para evitar riscos de congelamento siga atenta e

cuidadosamente as seguintes instrugoes:

- proteger contra o gelo o circuito de aquecimen-
to introduzindo nesse circuito um liquido an-
ticongelante de boa qualidade, expressamente
adequado para o uso em sistemas térmicos e
com garantia do fabricante contra danos ao
permutador e a outros componentes da cal-
deira. O liquido anticongelante nao deve ser
prejudicial a satde. E necessdrio seguir rigoro-
samente as instrugdes do fabricante do liquido
no que se refere a percentagem necessaria em
relagdo a temperatura minima da qual se deseja
resguardar o sistema.

Atengio: o uso excessivo de glicol pode afetar
o bom funcionamento do aparelho.

Deve ser realizada uma solugdo aquosa com
classe de potencial poluigdo da agua 2 (EN
1717:2002 ou disposi¢des legislativas locais
vigentes).

Os materiais utilizados na realizagdo do circuito
de aquecimento das caldeiras Immergas resistem
aos liquidos anticongelamento a base de etileno-
glicois e glicéis propilénicos (se as misturas forem
realizadas de acordo com as normas técnicas).

lante) constituido por uma resisténcia elétrica,
respetiva cablagem e termdstato de controlo
(ler atentamente as instrugoes de montagem
contidas na embalagem do kit de acessorios).

Nessas condigoes a caldeira estard protegida do
gelo até uma temperatura de -15 °C.

A protecio da caldeira contra fenémenos de con-

gelamento (tanto para -5°C quanto para -15°C)

pode ser assegurada somente se:

- a caldeira estd corretamente conectada aos cir-
cuitos de alimentagdo de gds e energia elétrica;

- a caldeira é continuamente alimentada;

- a caldeira ndo estd na modalidade “off”.

- a caldeira nao estd em condigdo de anomalia
(Pardg. 2.5);

- os componentes essenciais da caleira e/ou do kit
anticongelante ndo estdo avariados.

Estdao excluidos desta garantia danos decorrentes
da interrupgio no fornecimento de energia elétri-
ca e ndo observancia dos preceitos relatados na
pagina anterior.

N.B.: se a caldeira for instalada em locais onde
a temperatura pode alcangar valores inferiores
a 0 °C, sera necessario realizar um sistema de
isolamento apropriado para os tubos de ligagao
sanitaria e de aquecimento.
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1.4 INSTALAGCAO DENTRO DE UMA
ESTRUTURA DE ENCASTRE
(OPCIONAL).

A caldeira estd preparada para a instalagao dentro
da estrutura de encastre Immergas (fornecida
como opcional). Tudo o que é necessario para
este tipo de instalagdo (suportes e cantoneiras)
deve ser comprado separadamente como kit
opcional.

Para a instalagdo, fazer do seguinte modo:

- Instalar o suporte (2) dentro da estrutura de
encastre fixando-o com os parafusos (3) nos
respetivos orificios (Fig. 3).

- Pendurar a caldeira (4) ao suporte (2) (Fig. 4).

- Prender a caldeira (4) montando as cantoneiras

(5) e fixando-as com os respetivos parafusos (6)
(Fig. 5).
As cantoneiras (5) que servem para centralizar
a caldeira na estrutura e manté-la presa devem
encaixar-se na estrutura (1) e, por isso, nao
precisam de fixagdes na estrutura.

O IMMERGAS
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1.5 GRUPO DE LIGAGAO DA
CALDEIRA.

O grupo de conexdo composto por tudo o que é
necessario para efetuar as conexdes hidraulicas e
sistema de gas do aparelho ¢ fornecido como kit
opcional, efetuar as conexdes conforme indicado
na Fig. 6 e com base no tipo de instalagdo a ser
realizada.

1.6 LIGAGCAO DE GAS.

As nossas caldeiras sao construidas para funcio-
nar com gas metano (G20) e G.PL. A tubagem
de alimentagdo deve ser igual ou superior a
conexdo da caldeira 3/4”G. Antes de realizar a
conexao do gas é necessario realizar umalimpeza
interna meticulosa de todos os tubos do sistema
de abastecimento do combustivel para remover
eventuais residuos que poderdo comprometer
o bom funcionamento da caldeira. Além disso,
¢ necessario verificar se o gas da rede de distri-
bui¢ao corresponde ao tipo de gas para o qual
a caldeira foi predisposta (ver a placa de dados
da caldeira). Se forem diferentes, é necessario
efetuar uma intervenc¢do técnica no aquecedor
de 4gua para adapta-lo a outro tipo de gas (ver
conversdo dos aparelhos em casos de mudanga
de gas). E importante verificar a pressio dinimica
da rede (gas metano ou G.PL.) utilizada para a
alimentacgdo da caldeira que devera ser conforme
a EN 437, pois um nivel insuficiente de pressao
pode afetar a poténcia do gerador, causando
transtornos para o utilizador.

Verificar se a ligagao da torneira de gas foi exe-
cutada corretamente. O tubo de adugao do gas
combustivel deve ser devidamente dimensionado
e em conformidade com as normativas em vigor
para proporcionar a capacidade correta de gas
para o queimador, mesmo em condi¢des de
poténcia maxima do gerador, garantindo, deste
modo, o bom desempenho do aparelho (dados
técnicos). O sistema de jun¢ao deve ser realizado
em conformidade com as normas vigentes.

Qualidade do gas combustivel. O aparelho
foi desenvolvido e projetado para operar com
gas combustivel desprovido de impurezas; caso
contrario ¢ necessario inserir filtros adequados a
montante do aparelho, a fim de restaurar a pureza
do combustivel.

Reservatorios de armazenagem (em casos de

alimentagao efetuada através de GPL).

- Os reservatérios para armazenagem de GPL
novos podem conter residuos de gas inerte
(azoto) que empobrecem a mistura fornecida
ao aparelho causando funcionamentos anéma-
los.

Devido a composi¢ao da mistura de GPL pode
ocorrer uma estratificagio dos componentes da
mistura durante o periodo de armazenamento
nos reservatorios. Isso pode causar uma varia-
¢ao do poder calorifico da mistura fornecida
ao aparelho e uma consequente alteragao do
desempenho do mesmo.

1.7 LIGAGAO HIDRAULICA.

Atengao: antes de realizar as ligagoes da cal-
deira para que nao seja anulada a garantia no
modulo de condensagao, lavar cuidadosamente
o sistema térmico (tubagens, radiadores, etc.)
com produtos especificos desengordurantes e
desincrustantes, capazes de remover quaisquer
residuos que possam prejudicar o bom funcio-
namento da caldeira.

Conforme a norma técnica vigente, prescreve-se
um tratamento da dgua da instalagio térmica e
hidrica para preservar a instalagdo e o aparelho
das incrustagdes (por ex. dep6sitos de calcario),
da formagao de lamas e outros depdsitos nocivos.
Para que a garantia do trocador nio seja anulada,
também é necessdrio seguir as indicagdes do
Pardgrafo 1.23.

As ligagdes hidraulicas devem ser efetuadas
de forma racional, utilizando engates que en-
contram-se no perfil de fixagao do aquecedor
de agua.

Atengao: o fabricante nao se responsabiliza por
danos causados pela insercao de dispositivos
automaticos.

Para satisfazer os requisitos de instalagio estabele-
cidos pela EN 1717 em matéria de contaminagdo
da dgua potavel, é aconselhdvel a adogio de um
kit antirrefluxo IMMERGAS a ser utilizado a
montante da conexdo de entrada de dgua fria da
caldeira. Além disso é recomendével que o fluido

termovetor (por exemplo: agua + glicol) intro-
duzido no circuito primario da caldeira (circuito
de aquecimento) pertenga as categorias 1, 2 ou 3
definidas na norma EN 1717.

Atengdo: para preservar a durabilidade e as
caracteristicas gerais de eficiéncia do aparelho re-
comenda-se instalar o kit “doseador de polifosfatos”
se a dgua da rede de distribuicdo hidrica possuir
caracteristicas que possam provocar a formagio
de depdsitos calcdrios.

Valvula de seguranga 3 bar. A descarga da valvula
de seguranga foi transferida para a saida do sifio
de descarga da condensagdo. Por consequéncia,
se houver uma intervengio da vélvula, o liquido
que sair sera despejado na rede de esgoto através
do tubo de descarga do sifio de descarga da
condensagao.

Na parte inferior do aparelho foi, de qualquer
modo, colocada uma conexio de descarga (Ref.
3 Fig. 6) com a respetiva tampa de fecho para
verificar a presenga de liquido no circuito de
descarga e para verificar a intervengio da vélvula
de seguranga 3 bar.

Descarga de condensagio. Para a descarga da
agua de condensagao produzida pelo aparelho
¢ necessario fazer uma ligagio a rede de esgotos
usando tubos que sejam capazes de resistir as
condensagdes acidas, tendo o @ interno de pelo
menos 13 mm. O sistema de ligagdo do aparelho
a rede de esgotos deve ser realizado de modo a
evitar a obstrugdo e o congelamento do liquido
nele contido. Antes de colocar o aparelho em
funcionamento, verificar se a condensagdo pode
ser evacuada corretamente; logo ap6s o primeiro
acendimento, verificar se o sifio se encheu de
condensagdo (Pardg. 1.25). Além disso, é neces-
sario seguir as normas em vigor e as disposigoes
nacionais e locais em vigor para a descarga de
aguas residuais.

Se adescarga da condensagdo nao for feita no siste-
ma de descarga das dguas residuais, serd necessario
instalada um neutralizador de condensagao que
satisfaga os pardmetros previstos pela lei vigente.

Legenda:
V-

G -

AC -
AF -
SC -

M -
R

—~
'

Ligagdo elétrica

Alimentagdo a gis

Saida de dgua quente sanitdria

Entrada de dgua sanitdria

Descarga de condensagdo (didmetro interno
minimo @ 13 mm)

Fluxo de saida da instalag¢do

Retorno da instalagio

Valvula enchimento instalagdo

Vilvula esvaziamento instalagio

Conexdo de sinalizagdo de descarga da vdlvula
de seguranga de 3 bar
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1.8 LIGAGCAO ELETRICA.

O aparelho tem um grau de prote¢ao IPX5D;
a seguranga elétrica maxima é obtida somente
quando o aparelho estd devidamente ligado a
um sistema eficaz de ligagdo a terra, efetuado
em conformidade com as normas de seguran¢a
em vigor.

Atengao: o fabricante declina qualquer tipo de
responsabilidade por danos causados a pessoas
ou objetos decorrentes da falta de instalagao
a terra da caldeira e do ndo cumprimento das
normas técnicas especificas.

« Abertura do compartimento de ligagées do painel
(Fig. 7).
Para fazer as ligagdes elétricas, basta abrir o
compartimento das ligagdes seguindo as ins-
trugdes abaixo.(Fig. 7):

- Desmontar a cobertura (Fig. 53).
- Desmontar a tampa (b)
1) Desaparafusar o parafuso (a).

2) Pressionar os dois ganchos situados na
tampa do compartimento das ligagoes.

3) Extrair a tampa (b) do painel (c).

- Em seguida, serd possivel aceder a placa de
terminais (d).

Verificar se a instalagao elétrica é adequada a po-
téncia méaxima absorvida pelo aparelho, indicada
na placa de dados que se encontra na caldeira. Os
esquentadores sdo dotados de cabo de alimenta-
¢do elétrica especial, de tipo “X” desprovido de
ficha. O cabo de alimentagao deve ser conectado
auma rede de 230 V +10%/50 Hz respeitando as
polaridades L-N e a instalagao a terra dessa
rede que deve ter um interruptor unipolar com
categoria III de sobretensao.

Para a protegdo contra eventuais dispersoes de
correntes continuas pulsantes é necessario instalar
um dispositivo de seguranga diferencial de tipo A.
Se for necessario substituir o cabo de alimen-
tagdo, entrar em contacto com uma empresa
habilitada (por exemplo, o Servigo de Assisténcia
Técnica). O cabo de alimentagao deve seguir o
percurso indicado (Fig. 6).

Se for necessario substituir o fusivel de rede na
placa de regulagao, utilizar um fusivel rapido de
3,15A. Para a alimentagao geral do aparelho da
rede de distribuigdo elétrica é proibido o uso
de adaptadores, multiplicadores de tomadas e
extensoes elétricas.

Instala¢ao com sistema a funcionar com baixa
temperatura direta. A caldeira pode alimentar
diretamente um sistema de baixa temperatura
definindo a faixa de regulagdo de temperatura
de ida “t0” e “t1” (Pardg. 3.8). Em tal situagdo
convém instalar um kit de seguranga (opcional)
constituido por um termdstato (de temperatura
regulavel). O termdstato deve ser posicionado no
tubo de ida do sistema a uma distancia de pelo
menos 2 metros da caldeira.

1.9 CONTROLES REMOTOS E
CRONOTERMOSTATOS DE
AMBIENTE (OPCIONAL).

A caldeira estd configurada para a aplicagdo

dos cronotermostatos de ambiente ou controlos

remotos que estdo disponiveis como kit opcional

(Fig. 8).

Todos os cronotermostatos Immergas podem ser

conectados com apenas 2 fios. Ler atentamente

as instrugdes para a montagem e o uso contidas
no kit acessorio.

« Cronotermostato digital Immergas On/Off. O
cronotermdstato permite:

- definir dois valores de temperatura ambiente:
uma para o dia (temperatura confort) e uma
para a noite (temperatura reduzida);

- definir um programa semanal com quatro
acendimentos e desligamentos didrios

- escolher o estado de funcionamento desejado
entre as varias alternativas possiveis:

« funcionamento manual (com temperatura
ajustavel).

« funcionamento automatico (com programa
definido).

« funcionamento automatico forcado (modi-
ficando temporariamente a temperatura do
programa automatico).

O cronotermostato ¢ alimentado por meio de

2 pilhas de 1,5 V tipo LR 6 alcalinas.

Controlo Remoto Amico*? (CAR"?) com fun-
cionamento de cronotermostato climatico. O
painel do CARY? permite ao utilizador, além
das fung¢des descritas no item anterior, ter sob
controlo e ao alcance todas as informagdes
importantes relativas ao funcionamento do
aparelho e do sistema de aquecimento, dando
a possibilidade de intervir confortavelmente e
alterar os parametros previamente definidos,
sem a necessidade de deslocar-se nolocal onde
esta instalado o aparelho. O painel é dotado de

-

ﬁﬁo

auto-diagndstico para facilitar o processo de
monitorizagao do aparelho e exibir portanto no
ecrd eventuais anomalias durante o funciona-
mento. O cronotermdstato p/ controle do clima
instalado no painel remoto permite ajustar a
temperatura de ida do sistema em fungio das
necessidades reais do ambiente a ser aquecido,
de modo a obter o valor da temperatura dese-
jado com extrema precisdo, proporcionando
portanto uma redugido do custo operacional.
O CARY? ¢ alimentado diretamente a partir
da caldeira através dos 2 fios que também sao
usados para a transmissdo de dados entre a
caldeira e o dispositivo.

Ligagao elétrica Comando Amico Remoto"? ou
cronotermdstato On/Off (Opcional). Todas as
operagoes descritas abaixo devem ser efetuadas
somente quando o aparelho estiver desconecta-
do da rede de alimentacio elétrica. O eventual
termostato ou cronotermoéstato de ambiente
On/Oft deve ser ligado aos terminais 44/40 e 41
eliminando a ponte X40 (Fig. 38). Certifique-se
de que o contacto do termostato On/Off seja
independente da tensdo de rede, caso contrario a
placa eletronica de regulagdo pode ser danificada.
O eventual Controlo Remoto Amico ¥ deve ser
ligado aos terminais 44/40 e 41 eliminando a
ponte X40 na placa eletrénica prestando muita
atengdo para ndo inverter a polaridade das liga-
cbes (Fig. 38). E possivel ligar a caldeira somente
um comando remoto.

Importante: no caso de utilizagdo do Controlo
Remoto Amico V? ou de qualquer cronotermds-
tato On/Off, é obrigatorio preparar duas linhas
separadas de acordo com as normas em vigor
em matéria de instalagoes elétricas. As tubagens
da caldeira nunca devem ser utilizadas como
tomadas de terra do sistema elétrico ou telefoni-
co. Certificar-se de que isso ndo ocorra antes de
executar a ligagdo elétrica da caldeira.
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1.10 SONDA EXTERNA DE
TEMPERATURA (OPCIONAL).
A caldeira estd preparada para a aplicagdo da
sonda externa (Fig. 9) disponivel como kit op-
cional. Para o posicionamento da sonda externa
consultar o folheto de instrugdes.
A sonda pode ser diretamente ligada & instalagao
elétrica da caldeira e permite diminuir automa-
ticamente a temperatura maxima de ida para
o circuito de aquecimento quando aumenta a
temperatura externa, de modo a ajustar o calor
fornecido ao sistema em fungao da varia¢do da
temperatura externa. A sonda externa atua sem-
pre quando esta conectada, independentemente
da presenca ou do tipo de cronotermostato am-
biente utilizado e pode funcionar em combinagao
com ambos os cronotermostatos Immergas. A
relagdo entre temperatura de ida do sistema e
temperatura externa é determinada pela posi¢ao
do seletor de aquecimento presente no painel da
caldeira (ou entdo no painel de comandos do
CAR?se estiver conectado a caldeira) de acordo
com as curvas representadas no diagrama (Fig.
10). A ligagdo elétrica da sonda externa deve ser
feita nos terminais 38 e 39 na placa de terminais
situada no painel da caldeira (Fig. 38).

SONDA EXTERNA
Lei de corregio da temperatura de ida de acordo com a temperatura externa e
com a regulagado feita pelo utilizador da temperatura de aquecimento.

Posi¢ao da regulagao do usuario da
temperatura de aquecimento

TM(°C) T
‘
" T
MAX | ol 8] 7] ¢
| 5 |
| 3 /// -
1 e L
) | 1 Pt
MIN e —— 5
I
27 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 TE(°C)
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1.11 SISTEMAS PARA A EVACUACAO DE
FUMOS DA EMPRESA IMMERGAS.

A Immergas fornece separadamente dos es-

quentadores, vérias solugdes para a instalagao de

terminais para a aspiragao do ar e descarga dos

fumos cuja auséncia impede o funcionamento

do aparelho.

Atengao: a caldeira sé deve ser instalada com
um sistema de aspiragdo do ar e evacuagao de
fumos a vista ou inspecionavel, de material
plastico original Immergas “Série Verde”,
exceto para a configuragio C6, como previsto
pela lei vigente.

As condutas em material plastico nio podem
ser instaladas no exterior, para sec¢oes de
comprimento superior a 40 cm sem adequada
protecao dos raios UV e dos outros agentes
atmosféricos.

Tais fumeiros possuem uma etiqueta de identi-
ficagdo com a seguinte gravagao: "apenas para
caldeiras de condensagio".

« Fatores de resisténcia e comprimentos equiva-
lentes. Cada componente da tubagem de eva-
cuagao de fumos possui um Fator de Resisténcia
calculado em ensaios experimentais e relatados
na tabela a seguir. O Fator de Resisténcia de
cada componente é independente do tipo de
unidade na qual ¢ instalado e trata-se de uma
grandeza ndo dimensional. E influenciado
pela temperatura dos fluidos que passam no
interior das condutas, portanto, varia se for
utilizado para a aspiragdo de ar ou descarga
de fumos. Cada componente possui uma
resisténcia correspondente a um determinado
comprimento em metros de tubo com o mesmo
diametro; ou seja o comprimento equivalente
derivado da relagao entre os respetivos Fatores
de Resisténcia. Todas as caldeiras tém um Fator
de Resisténcia mdximo que pode ser calculado
experimentalmente igual a 100. O Fator de
Resisténcia maximo admissivel corresponde a
resisténcia determinada com o comprimento
maximo permitido de tubos com cada tipo
de Kit de Terminais. Todas estas informagdes
permitem efetuar os célculos para verificar
a possibilidade de realizar variados tipos de
instalagao.

Posicionamento das guarni¢oes (de cor pre-

ta) para a tubagem de evacuagdo de fumos

"série verde". Prestar aten¢do para colocar a

guarnigao correta (para curvas ou extensoes)

(Fig. 11):

- guarnigdo (A) com marcas, a utilizar para as
curvas;

- guarni¢do (B) sem marcas, a utilizar para as
extensoes.

N.B.: eventualmente, para facilitar a introdu-
Gdo, aplicar talco comum nos componentes.

Jungdo de encaixe para tubos ou extensdes e
cotovelos concéntricos. Para instalar e ligar
eventuais tubos de extensdo aos outros elemen-
tos do sistema ¢é necessario: Introduzir o tubo
concéntrico ou o cotovelo concéntrico com
lado macho (liso) no lado fémea (com guar-
ni¢des de bordas) do elemento previamente
instalado até o completo encaixe para obter a
correta jungdo e estanquidade dos elementos.

Atengao: Se houver necessidade de encurtar o
terminal de descarga e/ou o tubo de extensao
concéntrico, considerar que o tubo interno
deve sempre sobressair 5 mm em relacao ao
tubo externo.

o N.B.: como boa pratica de seguranga recomen-
da-se ndo obstruir, ainda que temporariamente,
o terminal de aspiragao/descarga da caldeira.

N.B.: durante a instalacdo das condutas hori-
zontais € necessario ter uma inclinagdo minima
das condutas de 3% em dire¢ao a caldeira e
instalar a cada 3 metros uma abragadeira de
refor¢o com bucha.

Instalagdo dentro de uma estrutura de en-
castre. Nesta modalidade, instalar a tubagem
de evacuacgdo de tubos conforme as proprias
exigéncias utilizando na estrutura os respetivos
recortes presentes na estrutura para sair do seu
perimetro.

1.12 TABELAS DOS FATORES DE
RESISTENCIA E COMPRIMENTOS

EQUIVALENTES.
Fator de Sﬁggztﬁ
TIPO DE CONDUTA Resisténcia d
(R) metros de tubo con-
céntrico @ 80/125
Tubo concéntrico @ 80/125 1 metro IEEE{ 2,1 1
Curva 90° concéntrica @ 80/125 ﬁ 3,0 1,4
Curva 45° concéntrica @ 80/125 @ 2,1 1
Terminal completo com aspiragao-
-descarga concéntrico horizontal 2,8 1,3
@ 80/125
Terminal completo com aspiragao-
-descarga concéntrico vertical @ 3,6 1,7
80/125
Curv.a 90 c~0ncentr1ca @ 80/125 3.4 16
com inspegao
Tubo curto com inspegao @ 80/125 3,4 1,6
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Fator de Comprimento equi- | Comprimento Comprimento Comprimento
TIPO DE CONDUTA Resisténcia valente em niletr?s equivalente em equivalente em equivalente em
(R) de tubo concéntrico | metros de tubo metros de tubo | metros de tubo con-
@ 60/100 @ 80 @ 60 céntrico @ 80/125
Tubo concéntrico @ 60/100 Aspiragao e 'm Aspiragdo 7,3 m Descarea 19 m som
1 metro Descarga 6,4 Descarga 5,3 m g2 :
Curva 90° concéntrica @ Aspiragao e 1.3m Aspiragao 9,4 m Descarga 2.5 m 39m
60/100 Descarga 8,2 > Descarga 6,8 m 835 ’
Curva 45° concéntrica @ Aspiragdo e Im Aspiragio 7,3 m Descarea 1.9 m 30m
60/100 Descarga 6,4 Descarga 5,3 m g b ’
Terminal completo de aspi- Aspiracio e Aspiragdo 17,2 m
ragdo-descarga concéntrico Descarga 15 2,3m Descarga 4,5 m 7,1 m
horizontal @ 60/100 8 Descarga 12,5 m
Terminal de aspiragao- Aspiragio e Aspiragio 11,5 m
-descarga concéntrico Delscar 210 1,5 m Descarga 3,0 m 4,7 m
horizontal @ 60/100 & Descarga 8,3 m
Aspiragao 18,
Terminal completo de aspi- Aspiracio e spiracdo 18,7 m
ragdo-descarga concéntrico pirag 2,5m Descarga 4,9 m 7,7 m
Descarga 16,3 D 1
vertical @ 60/100 ? escarga 13,6 m
Terminal de aspiragao-des- Aspiracio e Aspiragio 10,3 m
carga concéntrico vertical D pirag 9 1,4m Descarga 2,7 m 43 m
@ 60/100 escarga Descarga 7,5 m
Aspiragdo 0,87 0,1 metro Aspirag¢ao 1,0 m 0,4m
Tubo @80 1 m - 10 Descarga 0,4 m
Descarga 1,2 0,2 m escarga &, 0,5m
metro
Terminal completo aspira- . .
o @80 m 1 Aspiragdo 3 0,5m Aspiragao 3,4m | Descarga 0,9 m 1,4m
Terminal de aspiracio @ 80 Aspiragdo 2,2 0,35m Aspiragdo 2,5 m Descarga 06 m 1m
Terminal de descarga @ 80 ’
8 Descarga 1,9 0,3m Descarga 1,6 m 0,9 m
Aspiragdo 1,9 0,3 m LTI 25 0,9 m
Curva 90° @ 80 metros Descarga 0,8 m
Descarga 2,6 0,4 m Descarga 2,1 m 1L2m
Aspiragdo 1,2 0,2m Aspiragao 1,4 m 0,5m
Curva 45° @ 80 Descarga 0,5 m
Descarga 1,6 0,25 m Descarga 1,3 m 0,7
Tubo @ 60 1 m per entu- E/E@ Descarga 3,3 05m Aspiragdo 3,8 Descarga 1,0 Lsm
bamento ? ’ Descarga 2,7 metro ’
Curva 90° @ 60 para entu- Aspiragio 4,0
bamento Descarga 3,5 0,55 m Descarga 1,1 m 1,6 m
Descarga 2,9
iraca Aspiragao 3,0 m
Redugao @ 80/60 Aspiracio e 0,4 m Descarga 0,8 m 1,2m
Descarga 2,6 Descarga 2,1 m
Terminal completo com Aspiragio 14 m
descarga Descarga 12,2 1,9m Descarga 3,7 m 5,8 m

vertical @ 60 para entuba-
mento

Descarga 10,1 m
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1.13 INSTALAGAO EM AMBIENTES
EXTERNOS EM LOCAL
PARCIALMENTE PROTEGIDO.

N.B.: locais parcialmente protegidos sdo aqueles

onde o aparelho ndo estd diretamente exposto d

agdo de fendmenos atmosféricos (chuva, neve,

granizo, etc.).

« Configuragao de tipo B a camara aberta e
tiragem forgada.

Utilizando o kit especifico de cobertura é pos-
sivel efetuar a aspiracdo do ar direto (Fig. 12)
e a descarga dos fumos em chaminé individual
ou diretamente para o ambiente externo. Nesta
configuragio é possivel instalar a caldeira em
um local parcialmente protegido. A caldeira
nessa configuragio é classificada como de tipo B.
Com esta configuragio:
- A aspira¢ao do ar ocorre diretamente no am-
biente onde o aparelho estd instalado (externo);

- adescarga dos fumos deve ser conectada a uma
chaminé prépria individual (B,,) ou canalizado
diretamente para a atmosfera externa por meio
de terminal vertical para descarga direta (B,,)
ou por meio de sistema para entubamento
Immergas (B,,).

Todas as normas técnicas em vigor devem por-

tanto ser observadas.

« Montagem kit cobertura (Fig. 13). Desmontar
dos furos laterais de aspiragao as duas tampas
presentes e as guarnigdes presentes, cobrir
o furo de aspiragdo a esquerda com a placa
apropriada e fixar a direita com os 2 parafusos
desmontados anteriormente. Instalar o flange
@ 80 de descarga no orificio central da caldeira,
colocando a guarnigdo presente no Kkit; fixar
com os parafusos fornecidos. Instalar a tampa
superior e fixar com os 4 parafusos presentes
no kit intercalando as respetivas guarnigoes.

Atengao: no modelo Victrix Tera 32 1, o
diafragma, presente no kit, deve ser neces-
sariamente inserido no interior da flange
@ 80, certificando-se de que seja colocado
em batida.

Introduzir a curva 90° @ 80 com lado macho
(liso) no lado fémea (com guarnigoes de bor-
das) do flange @ 80 até encaixar completamen-
te, inserir a guarnigao fazendo com que deslize
ao longo da curva, fixa-la utilizando a placa de
metal e apertar a abragadeira presente no kit
prestando atengdo para travar as 4 linguetas
da guarnigdo. Encaixar o tubo de descarga
com lado macho (liso) a extremidade fémea da
curva 90° @ 80 e verificar a correta posigdo do
remate. Deste modo, obtém-se a unido e estan-
queidade dos elementos que compdem o kit.

Comprimento maximo da conduta de des-
carga. A conduta de descarga (vertical ou
horizontal) pode ser alongada até alcangar um
comprimento mdximo de 30 metros em linha reta.

« Unido de encaixe para tubos de extensao. Para
instalar e ligar eventuais tubos de extensdo
aos outros elementos do sistema é necessério:
Inserir o tubo ou o cotovelo macho (liso) na
extremidade fémea (com vedagdes de ldbio) do
elemento previamente instalado até o completo
encaixe: deste modo obtém-se a correta uniao
e estanqueidade dos elementos.

Configuragao sem kit de cobertura em local
parcialmente protegido (caldeira tipo C).

N.B.: locais parcialmente protegidos sio aqueles
onde o aparelho nao estd diretamente exposto d
agdo de fendmenos atmosféricos (chuva, neve,
granizo, etc.)..

Deixando as tampas laterais montadas é pos-
sivel instalar externamente o aparelho sem o
kit de cobertura. A instalagdo deve ser feita
com o kit de aspiragdo / descarga concéntricos
@ 60/100 e @ 80/125 para os quais deve ser
consultado o paragrafo relativo a instalagao
para ambiente interno. Nesta configuragdo o
kit de cobertura superior, que proporciona uma
prote¢do adicional a caldeira, é aconselhavel,
mas ndo obrigatdrio. O separador @ 80/80 nao
pode ser utilizado nesta configuragao.

O kit da tampa contém:

N°1  Tampa termoformada

N°1  Placa para bloqueio da guarnicio
N°1  Guarnigdo

N°1  Abragadeira de aperto

N°1  Diafragma
(Apenas para Victrix Tera 32 1)

S

N°1  Placa de cobertura do orificio de aspiragdo

13

I

O kit terminal contém:

N°1 Guarnigdo

N° I Flange @ 80 de descarga
N°1 Curva 90° @ 80

N° 1 Tubo de descarga @ 80
N°1 Remate

14

O IMMERGAS

13

INSTALADOR

UTILIZADOR

MANUTENTOR




=4
S
a
<
z
-
[Z2]
Z

UTILIZADOR

MANUTENTOR

1.14 INSTALAGAO DENTRO DA
ESTRUTURA DE ENCASTRE COM
ASPIRACAO DIRETA.

« Configuracao de tipo B a cimara aberta e

tiragem forgada.

Utilizando o kit separador é possivel efetuar a
aspiragdo do ar direto (Fig. 16) e a descarga dos
fumos em chaminé individual ou diretamente
para o ambiente externo. A caldeira nessa con-
figuragao ¢ classificada como de tipo B .

Com esta configuragao:

- a aspira¢do do ar é feita diretamente a partir
do ambiente no qual o aparelho encontra-se
instalado (a estrutura de encastre é ventilada),
que deve ser instalado e funcionar somente em
locais permanentemente ventilados;

- A descarga de fumos deve ser ligada a uma
chaminé especifica ou canalizada diretamente
na atmosfera externa.

Todas as normas técnicas em vigor devem por-
tanto ser observadas.

Instalar o kit separador: instalar o flange de
descarga no furo central da caldeira intercalando
a respetiva guarnigdo posicionando-a com as
saliéncias circulares para baixo, em contacto com
o flange da caldeira e apertar com os parafusos de
cabega hexagonal e ponta chata presentes no kit.
Retirar o flange plano presente no orificio lateral,
em relagdo ao central (em fungao das exigéncias),
substitui-lo com o flange de aspiragao colocando
a guarni¢do que se encontra no aquecedor de
agua e apertar os parafusos autoatarrachantes de
ponta fornecidos. Encaixar as curvas com o lado
macho (liso) na extremidades fémea dos flanges.

A curva de aspira¢do deve ser voltada para o lado
de fora da caldeira.

Introduzir o tubo de descarga com extremidade
macho (lisa) a extremidade fémea da curva até o
completo encaixe e verificar a presenca e a correta
posi¢ao do remate interno e conectar a necessaria
tubagem de evacuagdo de fumos conforme as
proprias exigéncias.

Comprimento maximo da conduta de des-
carga. A conduta de descarga (vertical ou
horizontal) pode ser alongada até alcangar um
comprimento mdximo de 30 metros em linha reta.

}“‘4
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1.15 INSTALAGAO KIT HORIZONTAIS
CONCENTRICOS.

Configuragao de tipo C com cimara estanque

e tiragem forgada.

O posicionamento do terminal (em relagdo a
distancias de aberturas, edificios adjacentes,
superficie de passagem, etc.) deve ser sempre
feito em conformidade com as normas em vigor.

Este terminal permite a aspiragdo do ar e a des-
carga dos fumos diretamente na parte externa
da habitagdo. O kit horizontal pode ser instalado
com saida posterior, lateral esquerda e lateral
direita. Para a instalagao com saida dianteira é
necessario utilizar a haste e uma curva mecénica
concéntrica de encaixe, para garantir o espago
util para efetuar os testes exigidos por lei no
momento da primeira coloca¢do em servigo.

o Grade externa. O terminal de aspiragao/descar-
ga seja @ 60/100 ou @ 80/125, se corretamente
instalado, se apresenta no exterior do edificio
de modo agradavel. Certificar-se de que o
remate em silicone de anteparo externo esteja
corretamente encostado a parede externa.

N.B.: para um funcionamento correto do sis-
tema é necessario que o terminal com grelha
seja instalado corretamente, assegurando-se de
que a indicagdo “alto” presente no terminal seja
respeitada na instalagao.

Kits horizontais de aspirag¢do - descarga
@ 60/100. Montagem kit (Fig. 17): instalar o
adaptador flangeado (2) no furo central da
caldeira intercalando a guarnicao (1), posicio-
nando-a com as saliéncias circulares para baixo,
em contacto com o flange da caldeira e apertar
com os parafusos presentes no kit. Introduzir
o tubo terminal concéntrico @ 60/100 (3) com
lado macho (liso), no lado fémea da curva (2)
até encaixar completamente e verificar se ja foi
inserido o respetivo remate interno e externo;
desse modo, obtém-se a unido e a estanqueidade
dos elementos que compdem o kit.

« Prolongamentos para kit horizontal @ 60/100
(Fig. 18). O kit com esta configuragao pode ser
aumentado até alcangar um comprimento mdxi-
mo de 12,9 m horizontais, incluido o terminal
com grelha e excluida a curva concéntrica de
saida da caldeira. Tal configuragao corresponde
a um fator de resisténcia igual a 100. Nestes
casos ¢ necessario solicitar os respetivos pro-
longamentos.

A Immergas também coloca a disposigdo um
terminal simplificado @ 60/100 que, ao ser
combinado com os préprios kits de prolonga-
mento, permite alcan¢ar uma extensdo maxima
de 11,9 metros.

Kits horizontais de aspirag¢do - descarga
@ 80/125. Montagem kit (Fig. 19): para a insta-
lagdo do kit @ 80/125 é necessario utilizar o kit
adaptador flangeado para poder instalar sistema
de evacuagdo de fumos @ 80/125. Instalar o
adaptador flangeado (2) no furo central da
caldeira intercalando a guarnicao (1), posicio-
nando-a com as saliéncias circulares para baixo,
em contacto com o flange da caldeira e apertar
com os parafusos presentes no kit. Introduzir o
adaptador (3) com lado macho (liso) até o encai-
xar no adaptador (1). Introduzir o tubo terminal
concéntrico @ 80/125 (5) com lado macho (liso)
no lado fémea da curva (4) (com guarnigées de
bordas) até ao completo encaixe e verificar se
ja foi inserido o respetivo remate interno (6) e
externo (7); deste modo obtém-se a unido e a
estanquidade dos elementos que compdem o kit.

« Prolongamentos para kit horizontal @ 80/125
(Fig. 20). O kit com esta configuragao pode ser
aumentado até alcangar uma medida mdx. de 32
m, incluindo o terminal com grelha e excluida a
curva concéntrica de saida da caldeira. Na pre-
senga de componentes adicionais é necessario
subtrair o comprimento equivalente da medida
maxima admitida. Nestes casos é necessario
solicitar os respetivos prolongamentos.

2.

<

O kit contém:
N°1 - Guarnigao (1)

Miéx. 12900 mm

115

12675 225

I
LAl

75
!

N°1 - Curva concéntrica @ 60/100 (2) ) VWY
N°1 - Terminal concéntrico asp./descarga @ 60/100 (3) Max. 12790 mm
N°1 - Remate interno (4)
N°1 - Remate externo (5)
17 18
C, Cs
¥
- A 4
Maix. 32000 mm
136 31820 180
AN
i i f im=
n ] 1 LL )_H
O kit adaptador contém: O Kit @ 80/125 contém: ®
N°1 - Guarnigao (1) N°1 - Curva concéntrica @
N°1 - Adaptador 80/125 a 87°(3) i
0 80/125 (2) N°1 - Terminal concéntrico asp./ Max. 31956 mm
descarga @ 80/125 (4)
N°1 - Remate interno (5)
N°1 - Remate externo (6)
Os outros componentes do kit nio
19 sdo utilizados 20
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1.16 INSTALAGAO DOS KITS VERTICAIS
CONCENTRICOS.

Configuragao de tipo C com cimara estanque

e tiragem forgada.

Kit vertical concéntrico de aspiragao e descarga.
Este terminal permite a aspiracdo do ar e a
descarga dos fumos diretamente ao externo da
habitac¢ao em sentido vertical.

N.B.: o kit vertical com telha de aluminio permite
ainstalagdo em terragos e telhados que possuam
uma inclinagao maxima de 45% (25° aprox.) e a
distancia entre a cobertura terminal e a meia-
-concha (374 mm para @ 60/100 e 260 mm para
©80/125) deve ser sempre respeitada.

Kit vertical com telha de aluminio @ 60/100.
Montagem kit (Fig. 21): instalar o flange concén-
trico (2) no furo central da caldeira intercalando
aguarni¢do (1), posicionando-a com as saliéncias
circulares para baixo, em contacto com o flange
da caldeira e apertar com os parafusos presentes
no kit.

Instalagdo da telha falsa em aluminio: substituir
as telhas com a chapa de aluminio (4), e instalar
de modo que a d4gua de chuva possa ser drenada.
Posicionar a meia-concha fixa (6) sobre a telha

de aluminio, e inserir o tubo de aspiragao-des-
carga (5). Introduzir o terminal concéntrico @
60/100 com lado macho (5) (liso) no flange (2)
até encaixar completamente, e se ja foi inserido o
remate (3) para obter a unido e a estanqueidade
dos elementos que compdem o kit.

N.B.: caso a caldeira seja instalada em locais
nos quais a temperatura pode alcangar valores
extremamente baixos, estd disponivel um kit anti-
congelante que pode ser utilizado como alternativa
ao kit padrao.

« Prolongamentos para kit vertical @ 60/100 (Fig.
22). O kit com este tipo de configuragio pode
ser prolongado até alcangar um comprimento
mdximo de 14,4 m em linha reta no sentido
vertical, incluido o terminal. Esta configuragio
corresponde a um fator de resisténcia igual a
100. Nesse caso ¢ necessario solicitar os respe-
tivos prolongamentos com encaixe.

Kit vertical com telha de aluminio @ 80/125.

Montagem kit (Fig. 23): para a instalagao do kit @
80/125 é necessario utilizar o kit adaptador flan-
geado para poder instalar sistema de evacuagio
de fumos @ 80/125. Instalar o adaptador flangea-
do (2) no furo central da caldeira intercalando a

guarnic¢do (1), posicionando-a com as saliéncias
circulares para baixo, em contacto com o flange
da caldeira e apertar com os parafusos presentes
no kit. Instalagio da telha falsa em aluminio:
substituir as telhas com a chapa de aluminio (4),
e instalar de modo que a 4gua de chuva possa
ser drenada. Posicionar a meia-concha fixa (5)
sobre a telha de aluminio, e inserir o tubo de
aspiragao-descarga (7). Introduzir o terminal
concéntrico @ 80/125 com lado macho (5) (liso)
no lado fémea do adaptador (1) (com guarni-
¢des de bordas), até o completo encaixe e se ja
foi inserido o remate (3) para obter a unido e a
estanquidade dos elementos que compdem o kit.

 Prolongamentos para kit vertical @ 80/125
(Fig. 24). O kit com esta configuragdo pode
ser prolongado até um comprimento mdximo
de 32 m incluido o terminal. Na presenca de
componentes adicionais é necessario subtrair
o comprimento equivalente da medida maxima
admitida. Nesse caso ¢ necessario solicitar os
respetivos prolongamentos com encaixe.

21 C, 22 C,,
O .
=
()~ /@ g
S
<
<
—
%
-
O Kit inclui:
N°1 - Guarnigao (1)
N°1 - Flange fémea concéntrico (2)
N°1 - Remate (3)
N°1 - Telha de aluminio (4)
N°1 - Tubo concéntrico asp./descarga @ v \
60/100 (5)
N°1 - Meia-concha fixa (6)
N°1 - Meia-concha mével (7)
23 C 24
33 C33
O kit adaptador contém:
N°1 - Guarnigao (1)
N°1 - Adaptador
@ 80/125 (2) (@]
O
E N
O Kit @ 80/125 contém: =
N°1 - Remate (3) g
N°1 - Telha de aluminio (4) g A ?;g
N°1 - Meia-concha fixa (5) I3e) =
N°1 - Meia-concha mével (6) jé 1 ué
N°1 - Tubo concéntrico asp./ S g> °
descarga @ 80/125 (7) Y
Os outros componentes do kit nio CEQ\
sdo utilizados
L —
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1.17 INSTALAGCAO KIT SEPARADOR.
Configuragao de tipo C com cimara estanque
e tiragem forgada.

Kit separador @ 80/80. Este kit permite a aspi-
ragao do ar externo da moradia e a descarga dos
fumos na chaminé, conduta de evacuagao dos
fumos ou conduta entubada mediante a separa-
¢a0 dos tubos de descarga de fumos e aspiragao
ar. Através da conduta (S) (rigorosamente em
material pldstico para resistir as condensagdes
acidas) sao expulsos os produtos da combustao.
Através da conduta (A) (também em material
plastico), é aspirado o ar necessario para a com-
bustao. A conduta de aspiragao (A) pode ser ins-
talada indiferentemente a direita ou a esquerda,
em relagdo a conduta central de descarga (S).
Ambas as condutas podem ser orientadas para
qualquer diregao.

o terminal de aspiragdo (6) com lado macho
(lisa) a extremidade fémea da curva (5) até
o completo encaixe e verifique a presenga e a
correta posi¢ao dos relativos adaptadores com
flange internos e externos. Introduzir o tubo de
descarga (9) com extremidade macho (lisa) a
extremidade fémea da curva (5) até o completo
encaixe e verificar a presenga e correta posi¢ao
do remate interno para obter e a unido e estan-
queidade dos elementos que compdem o kit.

Dimensoes de instalagdo (Fig. 26). Estao refe-
ridas as medidas das dimensdes minimas de
instalagdo do kit terminal separador @ 80/80
em algumas condigdes limite.

Extensoes para kit separador @ 80/80. O com-
primento maximo em linha reta (sem curvas)
vertical utilizavel para os tubos de aspiragao
e descarga © 80 ¢ de 41 metros, tanto para

=4
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=
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Z

aspiragao quanto para descarga. O compri-
mento maximo em linha reta (com curva na
aspiragdo e na descarga) horizontal utilizavel
para os tubos de aspiragao e descarga @ 80
¢é de 36 metros, tanto para aspira¢do quanto
para descarga. E importante ressaltar que a
instalagao C 43 desse tipo deve ser realizada
com uma conduta de evacuag¢do de fumos com
tiragem natural.

« Montagem kit (Fig. 25): instalar o flange (4)
no furo central da caldeira intercalando a
guarnigao (1), posicionando-a com as salién-
cias circulares para baixo, em contacto com o
flange da caldeira e apertar com os parafusos
de cabega hexagonal e ponta chata presentes
no kit. Retirar o flange plano presente no ori-
ficio lateral, em relagdo ao central (em fungao
das exigéncias), substitui-lo com o flange (3)
colocando a guarnigao (2) que se encontra
no aquecedor de dgua e apertar os parafusos
autoatarrachantes de ponta fornecidos. Encai-
xar as curvas (5) com o lado macho (liso) na
extremidades fémea dos flanges (3 e 4). Ligar

N.B.: para favorecer a eliminagido da eventual
condensagdo que se forma na conduta de des-
carga é necessdrio inclinar os tubos na diregio
da caldeira com uma inclina¢do minima de
1,5% (Fig. 27).

UTILIZADOR

25 26 C
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O kit contém: N°2 - Curva 90° @ 80 (5) UERY ‘%Z
N°1 - Guarnigdo de descarga (1) N°1 - Terminal de aspiragio @ 80 (6)
N°1 - Guarnigao de vedagdo do flange (2) ~ N°2 - Adaptadores com flange internos (7)
N°1 - Flange fémea de aspiragao (3) N°1 - Remate externo (8) @ @
N°1 - Flange fémea de descarga (4) N°1 - Tubo de descarga @ 80 (9) <~ <~

* para completar a configuracio C,, prever também um terminal de descarga no
teto. Ndo é admitida a configuragio em paredes opostas ao edificio.

00| i 0\ /000 0\ /000 )| GO0 0| /000 o00| 83
\ [ | | | [ | | 1 | Wi
5 e OO0 o710 o7 'O Oor B o

Ri_XX_XX
/]
@)

|AVAVANAVAVAVAVAVAVAVS

80 mm

27

O IMMERGAS

17




=4
S
a
<
z
-
[Z2]
Z

UTILIZADOR

MANUTENTOR

1.18 INSTALACAO DO KIT ADAPTADOR
C9.

O presente kit permite instalar uma caldeira

Immergas na configuragdo "C,.", fazendo a aspi-

ragdo do ar comburente diretamente a partir do

pogo de ventilagdo, no qual a descarga dos fumos

¢ feita por meio de um sistema de entubamento.

Composi¢ao do sistema.

O sistema para ser funcional e completo deve ser
combinado aos seguintes componentes vendidos
separadamente:

- kit C,, versdo @ 100 ou @125

- kit entubamento @ 60 e @ 80 rigido e @ 50 e @
80 flexivel;

- kit descarga fumos ©@60/100 ou @ 80/125
configurado com base na instalagdo e no tipo
de caldeira.

Montagem do Kit.
- Montar os componentes do kit "C9" na porta
(A) do sistema de entubamento (Fig. 29).

- (Apenas versdo @ 125) montar o adaptador
flangeado (11) intercalando a guarnigdo con-
céntrica (10) na caldeira e fixando-o com os
parafusos (12).

- Montar o sistema de entubamento conforme
descrito na respetiva folha de instrugées.

- Calcular as disténcias entre a descarga da
caldeira e a curva do sistema de entubamento.

- Instalar a tubagem de evacuagao de fumos da
caldeira calculando que o tubo interno do kit
concéntrico devera entrar até encaixar comple-
tamente na curva do sistema de entubamento
(Cota "X"fig. 30), enquanto o tubo externo deve
alcangar o limite mecanico do adaptador (1).

N.B.: para favorecer a elimina¢do da eventual

condensagao que se forma na conduta de des-
carga é necessario inclinar os tubos na diregao
da caldeira com uma inclina¢do minima de
1,5%.

- Montar a tampa (A) com adaptador (1) e
tampdes (6) na parede e conectar a tubagem
de evacuagdo de fumos no sistema de entuba-
mento.

N.B.: (apenas versao @ 125) antes de montar,
controlar se as guarnigdes estdo posicionadas
corretamente. Se a lubrificacdo dos componentes
(ja realizada pelo fabricante) ndo for suficiente,
remover usando um pano seco o lubrificante
residual e, em seguida, para facilitar a insergao,
polvilhar as pegas com pé de talco comum ou
industrial.

Depois de montar corretamente todos os com-
ponentes, os fumos de descarga serdo expulsos
por meio de sistema de entubamento, o ar
comburente para o normal funcionamento da
caldeira serd aspirado diretamente do pogo de
ventilagdo (Fig. 30).

Dados técnicos.

- As dimensdes dos pogos de ventilagdo devem
garantir um espag¢o intermedidrio minimo
entre a parede externa da conduta de fumos e
a parede interna do pogo de ventilagdo: 30 mm
para pogos de ventilagdo com secgdo circular
e 20 mm no caso de pogo de ventilagio com
secgdo quadrada (Fig. 28).

- No trecho vertical da tubagem de evacuagéo de
fumos sdao admitidas no maximo 2 mudancas
de dire¢dao com um angulo maximo de inci-
déncia de 30° em rela¢do a linha vertical.

- A extensdo vertical maxima utilizando um
sistema de entubamento @ 60 é de 13 m, a
extensdo maxima contém 1 curva @ 60/10 de
90°, 1 m de tubo 60/100 horizontal, 1 curva
90° @ 60 entubada e o terminal de teto para
entubamento.

Para dispor o sistema de evacuagao de fumos
C,,em configuragdes diferentes da que acabou
de ser descrita (Fig. 30) é necessario considerar
que 1 metro de conduta entubada, de acordo
com as indica¢des descritas, tem um fator de
resisténcia igual a 4,9.

- A extensdo vertical maxima utilizando um
sistema de entubamento @ 80 é de 28 m, a ex-
tensdo maxima contém 1 adaptador de 60/100
para 80/125, 1 curva @ 80/125 de 87°, 1 m de
tubo 80/125 horizontal, 1 curva 90° @ 80 en-
tubada e o terminal de teto para entubamento.

Para dispor o sistema de evacuagio de fumos
C,,em configuragoes diferentes da que acabou
de ser descrita (Fig. 30) é necessario considerar
as seguintes perdas de carga:

- 1 m de conduta concéntrica @ 80/125 =1 m
de conduta entubada;
- 1 curvade 87° = 1,4 m de conduta entubada;

Por consequéncia, ¢ necessario subtrair o com-
primento equivalente do componente adicional
dos 28 m disponiveis.

28

L
B C

Entubamento | POCO DE | POCO DE
D60ed50 |VENTILA-| VENTILA-
Flexivel (A) CAO CAO

mm (B) mm (C) mm
66 106 126

Entubamento | POCODE POCO DE
Q80 Rigido VENTILACAO | VENTILAGAO
(A) mm (B) mm (C) mm

86 126 146
Entubamento POCO DE POCO DE
@ 80 Flexivel | VENTILAGCAO | VENTILAGCAO

(A) mm (B) mm (C) mm
90 130 150

Legenda dos desenhos da instalagao:

Composigdo do kit:
Ref. Quant. Descrigao !
1 1 Adaptador porta @ 100 ou @ 125 no kit
2 1 Guarnigao porta em neoprene .
3 4 Parafusos 4.2 x 9 AF neste kit
4 1 Parafuso TE M6 x 20
5 1 Anilha plana em nylon M6
6 2 Tampio de chapa metélica fechamen-
to do furo da porta
7 1 Guarni¢do tampao em neoprene
8 1 Remate dentado M6
9 1 Porca M6
10 | 1 (kit 80/125) | Guarni¢do concéntrica @ 60-100
11 | 1 (kit 80/125) | Adaptador flangeado @ 80/-125
12 | 4 (kit 80/125) | Parafusos TE M4 x 16 corte para chave
de fenda
- | 1 (kit 80/125) | Embalagem de talco lubrificante

Fornecido separadamente:

Ref. | Quant. | Descri¢dao

A 1 Porta kit entubamento

@ Identificagdo univoca do componente presente

Identificagdo do componente nio fornecido

O IMMERGAS
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1.19 ENTUBAMENTO DE CHAMINES OU
ABERTURAS TECNICAS.

O entubamento é uma opera¢do mediante a qual,
com a introdugao de um ou mais tubos, realiza-se
um sistema para a evacuagao dos produtos da
combustao de um aparelho a gas constituido pela
combinagao de uma conduta para o entubamento
com uma chaminé, conduta de evacuagao dos fu-
mos ou abertura técnica preexistente ou de nova
construgdo (mesmo nos edificios novos) (Fig.
31). Para o entubamento devem ser utilizados
tubos declarados adequados para a descarga de
produtos de combustao, seguindo os modos de
instalac¢do e uso indicados pelo préprio fabrican-
te, e as prescrigdes das normas em vigor.

Sistema para entubamento Immergas. Os sis-
temas de entubamento Q60 rigido, @80 flexivel
e 080 rigido “Série Verde” devem ser utilizados
apenas para uso doméstico e com caldeiras de
condensagio Immergas.

Em todo o caso, as operagdes de entubamento
devem respeitar as prescrigoes contidas na norma
e na legislagdo técnica em vigor; em especial, no
final dos trabalhos e em correspondéncia a co-
locagdo em servigo do sistema entubado, devera
ser preenchida a declaragdo de conformidade.
Deverao também ser seguidas as indicagoes do
projeto ou da relagao técnica, nos casos previs-
tos pela norma e legislagao técnica em vigor. O
sistema ou os componentes do sistema tém uma
vida técnica em conformidade com as normas
em vigor, desde que:

seja utilizado em condigoes atmosféricas e am-
bientais médias, como definidas pelas normas
em vigor (auséncia de fumos, pds ou gases que
alterem as normais condigoes termofisicas ou
quimicas; subsisténcia de temperaturas dentro
do intervalo padrao de variagao didria, etc.).

-A instalagdo e a manutengéo sejam efetuadas
de acordo com as indicagoes fornecidas pelo
fabricante e de acordo com as prescri¢des da
lei vigente.

- Seja respeitado o comprimento maximo indi-
cado pelo fabricante, para isso:

- O comprimento méaximo utilizavel de trecho
vertical entubado @60 rigido ¢ de 22 m. Esse
comprimento é obtido considerando-se o
terminal completo, com aspiracdo @ 80, Im
de tubo © 80 na descarga e duas curvas de
90° @ 80 na saida da caldeira.

- O comprimento méaximo utilizavel de trecho
vertical entubado @80 flexivel é de 30 m. Esse
comprimento ¢ obtido considerando-se o ter-
minal completo, com aspiragiao @80, Im de
tubo @80 na descarga, as duas curvas de 90°
@80 na saida da caldeira e duas mudangas de
diregdo dentro da chaminé/abertura técnica.

- O comprimento maximo utilizdvel de trecho
vertical entubado @80 rigido é de 30 m. Esse
comprimento é obtido considerando-se o
terminal completo, com aspiragio @ 80, Im
de tubo @ 80 na descarga e duas curvas de
90° @ 80 na saida da caldeira.

Além disso ¢ possivel instalar um outro sistema
de entubamento flexivel @50 cujas especificagoes
podem ser consultadas na respetiva folha de
instrugdes presente no Kkit.

1.20 CONFIGURACAO DE TIPO B COM
CAMARA ABERTA E TIRAGEM
FORCADA POR INTERIOR .

O aparelho pode ser instalado dentro dos

edificios em modalidade B,, ou B_; neste caso

recomenda-se respeitar todas as normas técnicas,
as regras técnicas e as regulamentagdes em vigor,
nacionais e locais.

- as caldeiras com cdmara aberta de tipo B nao
devem ser instaladas em locais comerciais, de
produgao artesanal ou industrial nos quais sao
utilizados produtos que produzem vapores ou
substancias volateis (por exemplo: vapores de
acidos, colas, tintas, solventes, combustiveis,
etc..) e também pé (como, por exemplo, po
gerado durante o processamento da madeira,
po de carvao, de cimento, etc) que podem
provocar sérios danos aos componentes e
comprometer o funcionamento do aparelho.

na configuragdo B, e B, as caldeiras ndo de-
vem ser instaladas em quartos de dormir, em
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casas de banho, gabinetes ou esttdios, salvo
disposi¢ao em contrario de leis locais vigentes.
Além disso, nao devem ser instaladas em locais
nos quais estao presentes geradores de calor a
combustivel solido e em locais comunicantes
com eles.

- Aconselha-se a instalagdo dos aparelhos em
configuracio B,, e B,, em locais de uso nao
residencial e sempre ventilados.

Para a instalagdo é necessario utilizar o kit
de cobertura para o qual se deve consultar o
Pardgrafo 1.13.

1.21 DESCARGA DOS FUMOS ATRAVES
DE CONDUTA DE EVACUACAO
DOS FUMOS/CHAMINE

A descarga dos fumos néo deve ser ligada a uma
conduta de evacuagio dos fumos coletiva ramifi-
cada tradicional. A descarga dos fumos, somente
para as caldeiras instaladas na configuragéo C, pode
ser ligada a uma conduta de evacuagio dos fumos
coletiva especifica, do tipo LAS. Para as configura-
¢oes B, ¢ admitida somente a descarga em chaminé
individual ou diretamente na atmosfera externa
por meio de um terminal adequado. Além disso,
as condutas coletivas de evacua¢do dos fumos e
as combinadas devem ser conectadas apenas com
aparelhos do tipo C do mesmo género (condensa-
¢d0), com capacidades térmicas nominais que ndo
tenham uma diferenga superior a 30% a menos em
relagdo & maxima aceitével para a ligacao e sejam
alimentados com o mesmo tipo de combustivel.
As caracteristicas termofluidodinidmicas (vazao
em massa dos fumos, % de anidrido carbénico,
% de humidade, etc...) dos aparelhos ligados as
mesmas condutas de evacuagio de fumos coleti-
vas ou combinadas, ndo devem ter uma diferenga
superior a 10% em relagdo a caldeira média ligada.
As condutas de evacuagdo dos fumos coletivas e
as condutas de evacuagio dos fumos combinadas
devem ser projetadas exclusivamente por uma
empresa habilitada, de acordo com a metodologia
de calculo e com as indica¢des das normas técnicas
em vigor. As sec¢des das chaminés ou condutas de
evacuagdo a ser ligadas com o tubo de descarga dos
fumos devem respeitar os requisitos das normas
técnicas em vigor.
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1.22 CONDUTAS DE EVACUAGAO DOS
FUMOS, CHAMINES, CHAPEUS DE
CHAMINE E TERMINAIS.

As condutas de evacuagdo dos fumos, chaminés
e os chapéus de chaminé para a evacuagio dos
produtos da combustdo devem atender aos
requisitos das normas vigentes. Os chapéus de
chaminés e os terminais de descarga de telhado
devem respeitar as cotas de saida e as distancias
dos volumes técnicos previstos pela normativa
técnica em vigor.

Posicionamento dos terminais de descarga de
parede. Os terminais de descarga devem:

- ser situados nas paredes perimétricas externas
do edificio;

- ser posicionados de modo que as distancias
respeitem os valores minimos descritos nas
normas técnicas em vigor.

Descarga dos produtos da combustio de
aparelhos com tiragem natural ou forgada
em espagos fechados ao ar livre. Nos espagos
fechados sem cobertura (pogos de ventilagao,
patios e outros), é permitida a descarga direta
de produtos de combustdo dos aparelhos a gas
com tiragem natural ou forgada e capacidade
térmica superior a4 e até 35 kW desde que sejam
satisfeitas as condigoes prescritas pelas normas
técnicas em vigor.

1.23 TRATAMENTO DA AGUA DE

ENCHIMENTO DO SISTEMA.
Conforme as indicagdes dos paragrafos anterio-
res, recomenda-se fazer o tratamento da agua
do sistema térmico hidrico e sanitdrio seguindo
as modalidades indicadas e as disposigoes das
normas locais vigentes.

Os parametros que influenciam a durabilidade e
o bom funcionamento do permutador de calor
sao o PH, a dureza, a condutividade e a presenga
de oxigénio da agua de enchimento, e também os
residuos de processamento do sistema (eventuais
residuos de solda), eventuais presencas de 6leo
e produtos da corrosdo que podem, por sua vez,
produzir danos ao permutador de calor.

Para prevenir tudo isso convém:

- Antes de instalar, no caso de sistema novo ou
antigo, fazer uma limpeza do sistema com agua
limpa para eliminar residuos s6lidos contidos
no sistema.

- Fazer o tratamento quimico de limpeza do
sistema:

- Paralimpar o sistema novo, usar um produto
de limpeza adequado (como, por exemplo,
Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 ou Jenaqua
300) e fazer uma lavagem meticulosa.

- Paralimpar o sistema antigo, usar um produ-
to delimpeza adequado (como, por exemplo,
Sentinel X400 ou X800, Fernox Cleaner F3 ou
Jenaqua 400) e fazer uma lavagem meticulo-
sa.

- Verificar a dureza méxima e a quantidade da
dgua de enchimento consultando o grafico
(Fig. 32), se o contetido e a dureza da 4dgua
estiverem abaixo da curva indicada ndo sera
necessario fazer nenhum tratamento especifico
para reduzir o contetido de carbonato de sddio,
caso contrario, serd necessario tratar a dgua de
enchimento.

Se for necessario tratar a agua, isso deve
ser feito através da dessalinizagdo completa
da agua de enchimento. Quando ¢ feita a
dessalinizagdo completa, ao contrario do
amolecimento completo, além de eliminar os
agentes endurecedores (Ca, Mg), sao também
eliminados todos os outros minerais para re-
duzir a condutividade da 4gua de enchimento
até alcangar 10 microsiemens/cm. Gragas a sua
baixa condutividade, a 4gua dessalinizada nao
representa s6 uma medida contra a formagao
de calcario, mas serve também como protegao
contra a corrosao.

- Inserir um inibidor / passivador adequado
(como, por exemplo Sentinel X100, Fernox
Protector F1 ou entdo Jenaqua 100) e, se ne-
cessario, inserir também um liquido anticon-
gelante adequado (como, por exemplo, Sentinel
X500, Fernox Alphi 11 ou entdo Jenaqua 500).

- Verificar se a condutividade elétrica da dgua
ndo ¢ superior a 2000 us/cm no caso de dgua
tratada e inferior a 600 ps/cm no caso de agua
nao tratada.

- Para prevenir fendmenos de corrosio, o PH da
dgua do sistema deve estar compreendido entre
7,5€9,5.

- Verificar o contetido maximo de cloretos que

deve ser inferior a 250 mg/1.

N.B.: para as quantidades e métodos de utilizagao
dos produtos de tratamento da dgua, referir-se
as instrugoes fornecidas pelo proprio fabricante.

1.24 ENCHIMENTO DA INSTALACAO.
Apos a execugdo das ligagoes da caldeira, efetuar
o enchimento do sistema mediante a torneira de
enchimento (Porm. 26 Fig. 35). O enchimento
deve ser efetuado lentamente, de modo que as
bolhas de ar contidas na dgua possam libertar-se
e sair através dos sistemas de alivios da caldeira
e da instalagdo de aquecimento.

A caldeira é dotada de uma valvula de alivio automa-
tica situada no mecanismo circulador. Certifique-se de
que a tampa esteja desapertada. Abrir as valvulas de
alivio dos radiadores.

As valvulas de purga dos radiadores devem ser
fechadas quando delas comega a sair apenas dgua.
A vélvula de enchimento deve ser fechada quan-
do o mandmetro da caldeira indicar uma pressao
equivalente a 1,2 bar.

N.B.: durante essas operagdes, ativar as fun¢des
de purga automatica presentes na caldeira (ativa
a partir do primeiro acendimento).

1.25 ENCHIMENTO DO SIFAO DE
RECOLHA DE CONDENSACAO.

Ao primeiro acendimento da caldeira é possivel
que saiam produtos da combustao pela descarga
de condensagio; verificar depois de alguns minu-
tos de funcionamento se os fumos da combustio
pararam de sair pela descarga de condensagao.
Isto significa que o sifdo se terd enchido de uma
altura de condensagdo tal que ndo permite a
passagem dos fumos.
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1.26 COLOCACAO EM FUNGAO DA
INSTALACAO DE GAS.

Para a colocagdo em servigo do sistema ¢ neces-

sario referir-se a norma técnica em vigor.

Em especial, para sistemas a gas de nova reali-

zagao ¢é necessario:

- abrir as portas e janelas;

- evitar a presenga de faiscas e chamas livres;

- purgar o ar contido nas tubagens;

- verificar a estanquidade do sistema interno em
fungao das indicagdes fornecidas pelas normas
técnicas em vigor.

1.27 COLOCAGAO EM SERVICO DA
CALDEIRA (ACENDIMENTO).

Para a colocagdo em servigo da caldeira (as

operagoes referidas a seguir devem ser realizadas

apenas por pessoal qualificado e apenas na pre-
senga dos encarregados das operagdes):

- verificar a estanqueidade do sistema interno em
fungdo das indicagoes fornecidas pela norma
vigente;

- verificar se o gas utilizado corresponde ao gas para

o qual a caldeira esta configurada (o tipo de gas

aparece no ecra durante a primeira alimentagao

elétrica, ou entdo verificar o respetivo pardmetro

‘@)

verificar a ligagdo a uma rede 230 V- 50 Hz, o

respeito da polaridade L-N e a correta ligagao a

terra;

- verificar se foram eliminadas todas as causas ex-
ternas que podem provocar formagoes de bolsas
de combustivel;

efetuar o0 acendimento da caldeira e controlar
todo o processo;

- verificar se a capacidade do gés e as relativas
pressoes estao em conformidade com os valores
indicados no manual (Pardg. 3.21 - 3.24);

- verificar a intervengao do dispositivo de segu-
ranga em caso de falta de gés e o relativo tempo
de intervencio;

- verificar o funcionamento do interruptor geral
situado a montante da caldeira e na caldeira;

certificar-se de que os terminais de aspiragao
e/ou descarga (se houver) nao estejam obstrui-
dos.

- Efetuar o teste na tubagem de evacuagao de
fumos.

Nao ativar o aquecedor de dgua se somente um
destes controlos for negativo.

1.28 BOMBA DE CIRCULAQAO.
As caldeiras sdo fornecidas com um circulador
de velocidade variavel.

Em fase de aquecimento estao disponiveis as se-
guintes modalidades de funcionamento selecio-
naveis no menu "Programacao placa eletrénica".

N.B.: o controlo do AT(A3) é atualmente
compativel comas caracteristicas do sistema de
aquecimento e da caldeira.

o Altura manométrica proporcional (A3 =
0): a velocidade do circulador varia em base
a poténcia fornecida pelo queimado, quanto
maior for a poténcia maior a velocidade.

AT Constante (A3 =5 + 25 K): a velocidade
do circulador varia para manter constante a
AT entre ida e retorno do sistema conforme o
valor K configurado (A3 = 15 Predefinido).

Fixo (5/6 + 9): configurando os parametros
"Al1" e "A2" com o mesmo valor (5/6 + 9) o
circulador funciona com velocidade constante.
Para um correto funcionamento da caldeira
nao é permitido descer abaixo do valor minimo
indicado anteriormente.

Em fase sanitario o circulador funciona sempre
a maxima velocidade.

Eventual desbloqueio da bomba. Se o circulador
estiver bloqueado apds um longo periodo de
inatividade, utilizar uma chave de fendas para
mover o veio do motor. Efetuar esta operagao
com extrema cautela para ndo danificar nenhum
componente.

Regula¢io do dispositivo by-pass (Porm. 23
Fig.35). A caldeira sai da fabrica com o by-pass
aberto.

Se houver necessidade para atender exigéncias
especificas, é possivel regular o by-pass do mi-
nimo (by-pass fechado) para o maximo (by-pass
aberto). Efetuar o ajuste mediante utilizagao de
uma chave de fenda simples, girando em sentido
horério o dispositivo by-pass, abre-se, em sentido
anti-horario, fecha-se.
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Altura manométrica disponivel para o sistema.
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1.29 COMPONENTES CALDEIRA.

35

Legenda:
1 - Vaso de expansao do sistema
2 - Queimador
3 - Elétrodo de ignicao/detegdo
4 - Tubo aspiragao de ar
5 - Sonda mandada
6 - Ventilador
7 - Sifdo de descarga de condensagdo
8 - Fluxéstato sanitdrio
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9 - Bico de gis

10 - Vilvula gas

11 - Permutador sanitdrio

12 - Torneira para esvaziamento do sistema
13 - Sonda sanitdria

14 - Coletor (ar A) - (fumos F)

15 - Sonda fumos

16 - Moddulo a condensagao

17 - Venturi
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18 - Sonda retorno

19 - Pressostato sistema

20 - Vilvula de alivio do ar

21 - Circulador da caldeira

22 - Vilvula de seguranga 3 bar

23 - By-pass

24 - Vilvula de 3 vias (motorizada)

25 - Conexdo de sinalizacdo de descarga
da vilvula

26 - Torneira para enchimento do sistema

1.30 KITS DISPONIVEIS A PEDIDO.

« Kit de torneiras de intercetagdao do sistema
com ou sem filtro inspecionavel (a pedido). As
valvulas de interce¢ao devem ser inseridas nos
tubos de fornecimento e retorno do grupo de
ligagao (a caldeira esta preparada e regulada de
fabrica para a instalagdo das mesmas). Esse kit é
muito atil no momento da manutengao porque
permite esvaziar somente a caldeira sem ter que
esvaziar também todo o sistema, além disso,
a versdo com filtro preserva as caracteristicas
de funcionamento da caldeira gragas ao filtro
inspecionavel.

Kit doseador de polifosfatos (mediante soli-
citagdo). O doseador de polifosfatos reduz a
formagao de calcario e incrustagoes, mantendo
as condi¢oes de permuta térmica e produgao
de dgua quente sanitdria inalteradas ao longo
dos anos. A caldeira esta predisposta para a
aplicagao do kit doseador de polifosfatos.

Kit de cobertura (mediante solicitagao). Em
caso de instalagdo externa em local parcial-
mente protegido e com aspiragao direta do ar,
¢ obrigatério montar a cobertura de protegao
superior especifica para garantir o correto
funcionamento da caldeira e para protegé-la
contra as intempéries (Fig.)
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« Kit filtro cicloidal (mediante solicitagdo). O
filtro cicloidal magnético permite intercetar os
residuos ferrosos presentes na agua do sistema.
Gragas as duas torneiras presentes no kit, é pos-
sivel efetuar uma manutengao facil, limpando
o filtro sem precisar esvaziar o circuito.

Todos os kits mencionados acima sdo fornecidos

completos e juntamente a0 manual de instrugdes
para a correta instalagao e utilizagao.
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INSTRUCOES DE USO E
MANUTENCAO.

2.1 LIMPEZA E MANUTENCAO

Atengao: para preservar a integridade da caldeira
e manter inalteradas no decorrer do tempo
as caracteristicas de seguranga, rendimento
e fiabilidade que sdo proprias da caldeira, é
necessario fazer a manutengao com frequéncia
anual, de acordo com as indica¢des do ponto
“controlo e manutengao anual do aparelho” e
conforme as disposi¢des nacionais, regionais ou
locais vigentes.

2.2 ADVERTENCIAS GERAIS.

Mantenha a caldeira fora do alcance de vapores

diretos provenientes de fogoes e superficies de

cozimento.

A caldeira nao deve ser utilizada por criangas e

pessoas inexperientes.

Como boa pratica de seguranga, certificar-se de

que os terminais de aspiragao-ar/descarga-fumos

(se houver) nao estejam, ainda que temporaria-

mente, obstruidos.

Para desativar a caldeira temporariamente é

necessario:

a) efetuar o esvaziamento da instala¢do hidrica,
onde ndo ¢ previsto o uso de produtos anticon-
gelantes;

b) efetuar a interrupgao das alimentagoes elétri-
ca, hidrica e de gas.

2.3 PAINEL DE COMANDOS.

No caso de obras ou manutengao de estruturas si-
tuadas em proximidade de tubos ou dispositivos
para descarga dos fumos e relativos acessorios,
desligar o aparelho e entrar em contacto com pes-
soal qualificado apds a conclusdo dos trabalhos
para uma verificagdo da eficiéncia dos tubos e de
todos os dispositivos.

Nao limpar o aparelho e seus componentes com
produtos e substancias facilmente inflaméveis.
Nao armazenar ou deixar recipientes e subs-
tancias inflaméveis no local de instalagdo do
aparelho.

« Atengdo: A utilizacao de um componente
qualquer que utilize energia elétrica implica o
cumprimento de algumas regras fundamentais,
descritas a seguir:

- ndo tocar o aparelho com partes do corpo
molhadas e nem se estiver descal¢o;

- Néo puxar os cabos elétricos e proteger o
aparelho contra os fendmenos atmosféricos
(chuva, sol, etc..);

- O cabo de alimentagao do aparelho nunca
deve ser substituido pelo utente;

- Se o cabo estiver danificado, desligar o apare-
lho e entrar em contacto exclusivamente com
pessoal técnico competente e qualificado para
a substituicdo do mesmo;

- Se o aparelho nao for utilizado por um de-
terminado periodo, desligar o interruptor de
alimentagao elétrica.

N.B.: as temperaturas indicadas no ecra tém uma
tolerancia de +/- 3°C em virtude de condigdes
ambientais ndo atribuiveis a caldeira.

O produto no fim de vida nao deve ser eliminado
como os normais residuos domésticos nem aban-
donado pelo ambiente, mas deve ser removido
por uma empresa profissionalmente habilitada.
Para as instrugdes de eliminagao dirigir-se ao
fabricante.
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Legenda:

1 - Botdo Off / Stand-by / Verdo / Inverno

2 - Botdo informagées

3 - Botdo de zeramento

4 - Botdo para diminuir a temperatura da
dgua sanitdria

5 - Botdo para aumentar a temperatura da
dgua sanitdria

6 - Botdo para aumentar a temperatura de
ida da dgua do sistema

7 - Botao para diminuir a temperatura de
ida da dgua do sistema

8 - Manémetro caldeira

9 - Funcionamento com fase de produgio
de dgua quente sanitdria ativa

T

10 - Caldeira conectada com comando re-
moto"? (opcional) ou outros dispositivos
externos

11 - Simbolo de presenga da chama e respeti-
va escala de poténcia

12 - Funcionamento com sonda de tempera-
tura externa ativada (opcional)

13 - Fungdo solar ativada

14 - Funcionamento com fase de aquecimen-
to ambiente ativa

15 - Indicador de nivel de temperatura de
aquecimento

16 - Caldeira em modalidade Stand-by

17 - Funcionamento em modalidade inverno

18 - Funcionamento em modalidade verdo

19 - Indicador de temperaturas, info caldeira
e codigos de erro

20 - Nao utilizado neste modelo

21 - Caldeira bloqueada: é necessdrio desblo-
qued-la através da tecla “RESET”

22 - Indicador de nivel de temperatura de

dgua quente sanitdria
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2.4 UTILIZAGAO DA CALDEIRA.

Antes de efetuar a ligagao, verificar se o sistema
esta repleto de dgua, se o indicador do mano-
metro (8) indica um valor compreendido entre
1+ 1,2 bar.

- Abra a valvula de gds a montante da caldeira.

- Pressionar sucessivamente o botdo “ (1) @‘ 7
para passar ciclicamente do estado “stand-by”

(@) para “verdo” (% ) e “inverno” (@ ).

« Verio (@ ):com esta defini¢do a caldeira fun-
ciona apenas para a produ¢do de d4gua quente
sanitaria, a temperatura ¢ ajustada através dos

botdes % 7 e a respetiva temperatura é
exibida no ecrd mediante o indicador (19),
além disso, ¢ exibido o nivel de temperatura
que pode ser selecionado no indicador (22).

Inverno (5¥): com esta definigdo a caldeira
funciona para a produgio de 4gua quente sani-
taria e ademais para o aquecimento ambiente.
A temperatura da agua quente sanitaria é re-

. . A=
guldvel sempre através dos botes “ @ va
temperatura de aquecimento é regulacEi através

dosbotoes“fp W= ca respetiva temperatura
é exibida no ecra mediante o indicador (19),
além disso, é exibido o nivel de temperatura
que pode ser selecionado no indicador (15).

A partir deste momento a caldeira funciona
automaticamente. Caso nao hajam solicitagoes
de calor (aquecimento ou produg¢io de dgua
quente sanitaria), a caldeira ativa a fungao de
“espera’, que equivale a caldeira alimentada sem
apresenga da chama. Cada vez que o queimador
se acende, o respetivo simbolo (11) de presenca
da chama e a respetiva escala de poténcia sdo
mostrados no ecra.

« Funcionamento com Controlo Remoto Ami-
c0"?(CAR"?) (Optional). Quando o CAR?esta
conectado, aparece no ecrd o simbolo
os parametros de regulagao da caldeira podem
ser definidos no painel de controlo do CAR"?,
no entanto, permanece ativo no painel de co-
mandos da caldeira o botdo reset (3), o botao
para o desligamento (1) (apenas modalidade
"off") e 0 ecra onde ¢é visualizado o estado de
funcionamento.

Atengédo: quando a caldeira ¢ colocada na
modalidade “off”, no CAR"? ¢ exibido o simbolo
de erro de conexdo “ERR>CM”; no entanto, o
CARY? permanece alimentado sem perder os
programas memorizados.

Funcionamento solar (@\%R: ). Esta funcio é
ativada automaticamente quando a caldeira
deteta uma sonda na entrada sanitaria (opcio-
nal) ou se o valor do parametro “Atraso para
ligagdo solar” é superior a 0 segundo.

Durante uma extragdo, se a agua na saida

estiver suficientemente quente ou se estiver

presente o tempo de “Atraso acendimento so-

lar’, a caldeira ndo se acende, no ecra aparece

o simbolo de extra¢do sanitaria (?g) eo
|

I

simbolo da fungio solar a piscar (4").

Quando a 4gua fornecida pelo sistema solar tem
temperatura inferior a definida ou quando se
esgota o tempo de “Atraso acendimento solar’,
a caldeira acende e, em seguida, o simbolo
fungao solar permanece fixo.

Funcionamento com sonda externa opcional
(M). Se a instalacdo é dotada de uma sonda
externa opcional a temperatura de forneci-
mento para o aquecimento ambiente da cal-
deira é gerida pela sonda externa em fungao da
temperatura exterior (Parag. 1.10). E possivel
modificar a temperatura de ida escolhendo a
curva de funcionamento por meio dos seletores

o W

“T <7~ (ou entdo o painel de comandos do
CARY? se estiver conectado a caldeira) selecio-
nando um valor de “0a 9”.

Na presenga de uma sonda externa é exibido no
ecra o relativo simbolo (12). Durante a fase de
aquecimento, se a temperatura da agua contida
na instalagiao for suficiente para aquecer os
radiadores, a caldeira podera funcionar apenas
com a ativa¢io do circulador.

Modalidade “stand-by”. Pressionar a tecla
@f @‘” até que seja exibido o simbolo (@);
a partir desse momento a caldeira permanece
inativa: no entanto, a fun¢ao anticongelante,
antibloqueio da bomba e da valvula de trés vias
e exibigdo de eventuais anomalias permanecem
garantidas.

N.B.: Nessas condi¢bes a caldeira deve ser
considerada ainda sob tensao.

Modalidade “off”. Mantendo o botédo
@ﬁf@‘ ” pressionado por 8 segundos o
ecra desliga-se e a caldeira ¢ completamente
desligada. Nesta modalidade as fungoes basicas
de seguranga nao sao garantidas.

N.B.: nessas condigoes a caldeira, mesmo nao
sem ter fungdes ativas, deve ser considerada
ainda sob tensdo; esse estado ¢ visualizado
através de um “pontinho” aceso no centro do
ecra.

Funcionamento do ecra. Durante a utilizagao
do painel de comandos o ecra ilumina-se;
apds um determinado tempo de inatividade, a
intensidade do brilho diminui e permanecem
exibidos apenas os simbolos ativos; é possivel
alterar o modo de iluminagéo através do para-
metro “t8” no menu de programagio da placa
eletrénica.
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2.5 SINALIZACAO DE DEFEITOS E

ANOMALIAS.
A caldeira Victrix Tera sinaliza uma eventual
anomalia por meio de um cédigo visualizado no
ecrd da caldeira (19) de acordo com a seguinte

[ tabela:
< | [codigo - . ]
! 8 Anomalia sinalizada Causa Estado da caldeira / Solugio
< de Erro
; Em caso de solicitagdo de aquecimento do ambiente ou produgiao
Z. . , de 4gua quente sanitdria, a caldeira ndo se acende dentro do tempo
= Bloqueio apds falha . L . P . <
01 . preestabelecido. No primeiro acendimento ou ap6s néo utilizagao Pressionar o botdo de Reset (1)
durante o acendimento . . .
prolongada do aparelho pode ser necessdrio intervir para eliminar
o bloqueio.
Bloqueio termdstato de | Se ocorrer uma anomalia devido a um excessivo sobreaquecimento
02 seguranga (sobretem- | interno durante o funcionamento normal, a caldeira entra em con- | Pressionar o botao de Reset (1)
peratura) digao de bloqueio.
. , Durante o normal funcionamento do sistema, se por causa de uma
Bloqueio termostato . . . . . -
03 dos fumos anomalia ocorrer um aquecimento excessivo dos fumos, a caldeira | Pressionar o botdo de Reset (1)
sera bloqueada
. oA . A placa eletrénica deteta uma anomalia na alimentagio da valvula de
Bloqueio resisténcia | . - . o . <
e 04 contactos gas. Verificar a sua conexio (a anomalia é detetada e exibida apenas | Pressionar o botdo de Reset (1)
(@) quando houver uma solicitagdo).
a Anomalia na sonda de . . R
< 05 . A placa deteta uma anomalia na sonda NTC de ida. A caldeira nao arranca (1)
N fornecimento
: 06 Anomalia na sonda do | A placa deteta uma anomalia na sonda NTC de funcionamento sani- | A caldeira continua a produzir d4gua quente
; circuito sanitario tario. Nesse caso também ¢é inibida a fun¢do anticongelante sanitdria, mas com baixo rendimento (1)
) Atengao: ¢ possivel zerar a anomalia até 5
vezes consecutivas, no maximo; a seguir,
esta fungdo ¢ inibida por uma hora; cada
N° méaximo de zera- , . PR hora que passa da direito a uma tentativa,
08 Numero de resets disponiveis ja realizados. , , L.
mentos até ser alcancado o numero mdaximo de
5 tentativas. Ao desconectar e fornecer
novamente a alimentagdo ao aparelho sao
— .
recuperadas 5 tentativas.
Verificar no mandmetro da caldeira se a
10 Pressio do sistema Nio ¢ detetada uma pressido da dgua no circuito de aquecimento | pressio do sistema estd compreendida entre
insuficiente suficiente para garantir o correto funcionamento da caldeira. 1+1,2 bar e eventualmente restabelecer a
[~ correta pressao.
8 Caso as condi¢des normais de funcio-
Z, . . L . namento sejam restabelecidas a caldeira
~ A placa deteta uma anomalia ou incongruéncia na fiago elétricada | . ." . .
[25) 15 Erro de configuragio . - reinicia sem a necessidade de pressionar
caldeira e ndo arranca. « » . . .
= a tecla “reset”. Verificar se a caldeira estd
% configurada no modo correto (1)
< Anomalia no venti- . . A (. . ~
2 16 lador Ocorre quando o ventilador tem uma avaria mecénica ou eletrénica | Pressionar o botdo de Reset (1)
Bloqueio chama Ocorre em caso de dispersdo no circuito de dete¢iao ou anomalia no . -
20 q R P 5 Pressionar o botdo de Reset (1)
parasita controlo da chama.
Anomalia na sonda de . s
23 retorno A placa deteta uma anomalia na sonda NTC de retorno A caldeira nao arranca (1)
\ S
Caso as condi¢des normais de funcio-
. . . . namento sejam restabelecidas a caldeira
24 Anomalia na botoeira | A placa deteta uma anomalia na botoeira. meo se) .
reiniciard sem a necessidade de efetuar o
reset (1).
Ocorre quando ha um sobreaquecimento da caldeira devido a circu-
lagdo insuficiente de 4gua no circuito primario; as causas podem ser:
- circulagao insuficiente instalagdo: certifique-se de que o circuito de
27 | Circulagdo insuficiente | aquecimento ndo esteja obstruido e o sistema seja perfeitamente | Pressionar o botdo de Reset (1).
livre de ar (purgado);
- mecanismo circulador bloqueado; é necessario desbloquear o me-
canismo.
Anomalia na sonda de . R
29 fumos A placa deteta uma anomalia na sonda de fumos. A caldeira ndo arranca (1)
(1) Se o bloqueio ou a anomalia persistir, entrar em contacto com uma empresa habilitada (como o Servigo de Assisténcia Técnica, por exemplo).
(2) E possivel verificar esta anomalia apenas na lista dos erros presente no menu “Informagdes”
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Codigo

Anomalia sinalizada Causa Estado da caldeira / Solugao
de Erro
Cortar e fornecer novamente tensdo a
caldeira. Se durante o reacendimento
. ~ . , nao for detetado o Comando Remoto,
Perda de comunica- Ocorre no caso de conexdo a um controlo remoto ndo compativel . , .
N S . a caldeira passara para a modalidade de
31 ¢a0 com o comando ou no caso de queda de comunicagao entre a caldeira e o comando . . e,
funcionamento local, ou seja, utilizara
remoto remoto .
os comandos presentes no painel de co-
mandos. Neste caso ndo é possivel ativar
a fun¢do “Aquecimento” (1).
. = . . - . U . - Caso as condi¢des normais de funciona-
Baixa tensao de ali- Verifica-se quando a tensdo de alimentagao ¢ inferior aos limites . . . .
37 N . . ; . mento sejam restabelecidas a caldeira reini-
mentagio minimos permitidos para o correto funcionamento da caldeira. s .
ciara sem a necessidade de efetuar o reset (1)
Ocorre quando a caldeira é ligada de forma apropriada mas .. . .
. . . , | Caso as condigdes normais de funcio-
. acontece um desligamento inesperado da chama do queimador; é . . .
Perda do sinal da . o S .| namento sejam restabelecidas a caldeira
38 efetuada uma tentativa de nova ignigao e caso as condigdes normais | . .. .
chama . . . R reiniciard sem a necessidade de efetuar o
de funcionamento sejam restauradas a caldeira reiniciard sem a
s . « » reset (1) (2)
necessidade de pressionar a tecla “reset”.
. « . » - Pressionar o botdo Reset; antes de arran-
Bloqueio por perda de | Ocorre quando o erro “Perda do sinal da chama (38)” ocorre varias . . . .
43 . . . . car, a caldeira faz um ciclo de pés-venti-
sinal da chama vezes consecutivas, em um intervalo de tempo preestabelecido. lacdo. (1)
E limitada a poténcia do queimador para
prevenir eventuais danos ao modulo de con-
densagdo, uma vez restabelecido o correto
A caldeira deteta um aumento repentino e ndo previsto de AT entre | AT a caldeira regressa ao funcionamento
45 |AT elevado . . . . - .

a sonda de ida e sonda de retorno do sistema. normal. Verificar se ha circulagdo de dgua
na caldeira, se o circulador esta configurado
segundo as exigéncias do sistema e o correto
funcionamento da sonda de retorno. (1) (2)

47 Redugio da poténcia Quando ¢ detetada uma temperatura elevada de fumos, a caldeira 1)
do queimador diminui a poténcia fornecida para evitar danos.
No caso de queda de comunicagio entre a caldeira e o CAR versao . . .
- ) d ¢ comunicac . Verificar o funcionamento do CAR Wi-
Queda de comunicagao | Wireless, a anomalia ¢ sinalizada; a partir desse momento torna-se . .
51 . . . : X . reless, verificar a carga das baterias (ver o
com CAR Wireless possivel controlar o sistema exclusivamente através do painel de . - -
. respetivo manual de instrugdes).
comandos da caldeira.
Tentar realizar o desbloqueio do circulador
Anomalia circulador | O circulador resulta parado devido a uma das seguintes causas: tal como descrito no respetivo pardgrafo.
60 bloqueado Caso as condi¢bes normais de funciona-
q Rotor bloqueado, falha elétrica mento sejam restabelecidas a caldeira reini-
ciard sem a necessidade de efetuar o reset (1)
Realizar a purga do circulado e do circuito
- - . . < de aquecimento. Caso as condigdes normais
Presenga de ar no E detetado ar no interior do circulador; o circulador nao pode fun- duec . ¢ .
61 . . de funcionamento sejam restabelecidas a
circulador cionar . S .
caldeira reiniciard sem a necessidade de
efetuar o reset (1)
Troca da sonda ida / < s o
70 retorno Em caso de erro na conexao da cablagem da caldeira é detetado o erro | A caldeira ndo arranca (1)
Mau funcionamento . .
. Possivel rutura de uma ou de ambas as sondas de ida e retorno do R
75 da sonda de ida e/ou . A caldeira nio arranca (1)
sistema
retorno
Derivagao das tempera- | .
¢ pe E detetado um mau funcionamento de uma ou de ambas as sondas R
76 turas das sondas de ida A caldeira nio arranca (1)

e/ou retorno

de ida e retorno do sistema

(1) Se o bloqueio ou a anomalia persistir, entrar em contacto com uma empresa habilitada (como o Servico de Assisténcia Técnica, por exemplo).
(2) E possivel verificar esta anomalia apenas na lista dos erros presente no menu “Informagdes”
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2.6 MENU INFORMAGCOES.

Através da pressio do botdo “INFO” durante
pelo menos 1 segundo, ativa-se o “Menu de
informagdes” que mostra alguns pardmetros de
funcionamento da caldeira.

Para percorrer os varios pardmetros, pressionar
. < S A
os botdes “regulacdo sanitario” “53 37

Com menu ativo no indicador (19) sdo visua-
lizados alternadamente o parametro através
da letra “d” mais o numero do paradmetro.

Para visualizar o valor do pardmetro, seleciond-lo

através do botdo @ﬁ@‘

Para voltar para a visualizagio anterior ou sair do
menu, pressionar o botao “RESET *; ou aguardar
15 minutos.

AId Descrigao
Parametro
d0.0 | Nao utilizado
do.1 Exibe o sinal da chama (pA)
do.2 Indica a temperatura instantanea de fornecimento do circuito de aquecimento, calculada na saida do permutador primério
do.3 Exibe a temperatura instantinea calculada na saida do permutador sanitério
d0.4 |Exibe o valor definido para a programagao de aquecimento
d 0.5 | Exibe o valor definido para a programagao de funcionamento sanitdrio
406 Indica a temperatura ambiente exterior (se for instalada uma sonda externa opcional)
A temperatura externa ¢ exibida de forma intermitente quando atinge valores inferiores a zero graus.
do.7 Exibe a temperatura da d4gua sanitaria na entrada (com sonda de entrada do funcionamento sanitario opcional presente)
d0.8 | Exibe a temperatura da d4gua de retorno do sistema
409 Exibe a lista das ultimas oito anomalias.
(para percorrer a lista, pressionar os botdes “regulagdo da temperatura de aquecimento” (6 e 7))
410 Reset lista das anomalias. Apos a exibigdo de “d 1.0, pressionar os botdes Reset por pelo menos 3 segundos; o cancelamento é confirma-
do por meio do sinal intermitente dos simbolos “88” durante dois segundos
d1.1 Nio utilizado
d1.2 Exibe a velocidade de funcionamento do circulador
d1.3 Nao utilizado
d14 Exibe a vazao do circulador (1h/100)
d1.5 Exibe a velocidade de funcionamento do ventilador (rpm/100)
dl1.6 Exibe a temperatura lida pela sonda de fumos
d 1.7 |Exibe a temperatura de ida calculada
d1.8 | No fim da fungio de aquecimento da placa visualiza a quantidade de horas em que a temperatura de ida permaneceu no “Set superior”
d1.9 | Visualiza alternadamente a versao software de seguranca e a versao software funcional
d2.0 |Exibe a temperatura de ida da zona dois (opcional)
d2.1 Exibe a temperatura de ida da zona trés (opcional)
d2.2 | Nao utilizado

2.7 DESLIGAMENTO DA CALDEIRA
Desligar a caldeira colocando-a na modalidade
“off”, desinserir o interruptor omnipolar externo
a caldeira e fechar a torneira do gas a montante
do aparelho. Nao deixar a caldeira desnecessaria-
mente conectada no caso de nao utilizagao por
longos periodos de tempo.

2.8 RESTABELECIMENTO DA PRESSAO
DO SISTEMA DE AQUECIMENTO.
Verifique periodicamente a pressdo da agua
da instalagdo. O ponteiro do manémetro da
caldeira deve indicar um valor compreendido
entre 1 e 1,2 bar.
Se a pressao for inferior a 1 bar (com o sistema
frio) serd necessdrio efetuar o restabelecimento
através da torneira situada na parte inferior da
caldeira (Porm. 1 Fig. 6).

N.B.: fechar a torneira ap6s a operacao.

Se a pressao atinge valores proximos a 3 bares ha
um risco de intervengao da valvula de seguranca.
Nesse caso, retirar a 4gua através de uma valvula
de purga do ar de um radiador até colocar a
pressdo em 1 bar ou solicitar a intervengao de
pessoal qualificado profissionalmente.

Se as perdas de pressdo ocorrerem com frequén-
cia, solicite a intervencao de pessoal técnico
competente e qualificado pois a eventual perda na
instalacdo deve ser detetada e eliminada.

2.9 ESVAZIAMENTO DA INSTALAGAO.
Para efetuar a operagdo de esvaziamento da
caldeira, atuar na respetiva torneira de esvazia-
mento (Fig. 6).

Certifique-se de que a valvula de enchimento
esteja corretamente fechada antes de efetuar a
operagdo de esvaziamento.

2.10 PROTECAO ANTICONGELANTE

A caldeira da série “Victrix Tera” é dotada de
uma fungdo anticongelante que ativa automatica-
mente o queimador quando a temperatura atinge
um valor inferior a 4 °C (dispositivo fornecido
de fabrica que garante uma protegao total até
uma temperatura minima de -5° C). Todas as
informagdes relativas a protegao anticongelante
estdo referidas no Pardg. 1.3. Para garantir a
integridade do aparelho e da instalagao termo-sa-
nitaria em locais nos quais a temperatura atinge
valores inferiores a 0 °C é aconselhavel proteger
a instalagdo de aquecimento com um liquido
anticongelante e instalar o kit anticongelante
Immergas. No caso de inatividade prolongada do
aparelho (como no caso de uma segunda casa),
¢ aconselhavel também:

- que seja retirada a alimentagao elétrica;

- que os circuitos de aquecimento e sanitario
da caldeira sejam completamente esvaziados.
Caso seja necessario esvaziar frequentemente o
sistema, ¢ indispensavel que o enchimento seja
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efetuado com 4gua devidamente tratada para
evitar depdsitos de calcdrio devidos a dureza
da dgua utilizada.

2.11 LIMPEZA DO REVESTIMENTO

Para limpar o revestimento da caldeira utilize
panos humidos e sabao neutro. Nao utilizar
detergentes abrasivos ou sabdo em po.

2.12 DESATIVAGCAO DEFINITIVA.

Em caso de desativagdo definitiva da caldeira
um técnico competente e qualificado deve fazer
as respetivas operagoes e verificar se as alimen-
tagdes elétrica, hidrica e de combustivel foram
previamente desinseridas.



COLOCAC AO EM SERVICO - efetuar o acendimento da caldeira e controlar - verificar a intervengao dos 6rgios de regulagio;

DA CALDEIRA todo o processo; - lacrar os dispositivos de regulacdo do fluxo de

(VERIFIC AC AO INICIAL). - verificar a correta calibragio do numero das gas (caso as regulacdes sejam alteradas);
Para a preparacdo da caldeira é necessério: rotagoes do ventilador - verificar a produgdo de 4gua quente sanitdria;
- verificar se o gas utilizado corresponde ao tipo

de gas para o qual a caldeira foi predisposta;

- verificar o CO, nos fumos com a capacidade

o 2 - verificar a estanquidade dos circuitos hidrdu-
mdxima e minima;

licos;
- o - verificar o correto funcionamento e o tempo de
- verificar a ligagdo a uma rede 230 V-50 Hz, o resposta do dispositivo de seguran¢a em casos

respeito da polaridade L-N e a correta ligagao de interrupao no fornecimento de gis;
a terra; Nio efetue 0 acendimento do sistema sempre que

) Vénﬁcar o funcionamento d‘{ Interruptor geral forem observadas anomalias durante quaisquer
situado a montante da caldeira e na caldeira; um dos controlos de seguranca referidos acima.

- verificar a ventilagdo e/ou arejamento do local
de instalagdo, quando necessario.

- certificar-se de que a instalagdo de aquecimento
esteja repleta de 4gua, que o indicador do ma-
németro (2) indique um valor compreendido
entre 1 + 1,2 bar;

INSTALADOR

- certificar-se de que os terminais de aspiragao
e/ou descarga nao estejam obstruidos;

—
S
3.1 ESQUEMA HIDRAULICO DA CALDEIRA.
=4
o
)
<
U N
Legenda E
- Valvula gais ;
- Fluxdéstato sanitdrio =)
- Bico de gis

1
2
3
4 - Limitador de fluxo
5 - Sonda sanitdria
6 - Sifdo de descarga de condensagdo
7 - Torneira para enchimento do sistema
8 - Permutador sanitdrio
9 - Vaso de expansdio do sistema
10 - Tomada de pressao sinal positivo (+)
11 - Venturi
12 - Sonda mandada
13 - Vela de ignicdo / detegdo
Tubo aspiragdo de ar
Sonda fumos
16 - Pogo analisador de fumos
17 - Pogo analisador do ar
18 - Queimador
19 - Sonda retorno
20 - Ventilador
21 - Vilvula de alivio do ar
22 - Circulador da caldeira
23 - Presséstato absoluto
24 - Vdlvula a trés vias (motorizada)
25 - By-pass
26 - Torneira para esvaziamento do sistema
27 - Valvula de seguranca 3 bar
28 - Conexao de sinalizagao de descarga da
vadlvula de seguranga de 3 bar

'/
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G - Alimentagdo a gds
AC - Saida de dgua quente sanitdria
AF - Entrada de dgua sanitdria

i
\/
A

L PPN

] 35 SC - Descarga de condensa
| M - Fluxo de saida da instalagdo
R - Retorno da instalagio
s} sy sy
G AC AF sC R M

37
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3.2 ESQUEMA ELETRICO
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Legenda:

BI - Sonda mandada
B2 - Sonda sanitdria
B4 - Sonda externa (opcional)
B5 - Sonda retorno
B9 - Sonda entrada sanitdrio (opcional)

B10 - Sonda fumos

CAR" - Comando Remoto Amico “? (opcio-
nal)

E3 - Elétrodo de ignigdo e detegdo

M1 - Circulador da caldeira
M20 - Ventilador
M30 - Stepper motor de trés vias

S4 - Fluxdstato sanitdrio

S5 - Pressostato sistema

§20 - Termostato ambiente (opcional)
T2 - Transformador de acendimento
X40 - Ponte terméstato ambiente

YI - Vilvula gis

IMG BUS
(opcional) \

(B9
(,ARVZ 520 - -
Legenda dos cédigos de cores:
BK - Preto
BL - Azul
BR - Castanho
G - Verde
GY - Cinzento
REL. - Alaranjado
P - Violeta
PK - Rosa
R - Vermelho
W - Branco
Y - Amarelo
Y/G - Amarelo/verde 38

Comando Remoto Amico* a caldeira é pre-
disposta para a aplicagiao do Controlo Remoto
Amico"? (CAR"?) que deve ser ligado aos bornes
44/40 e 41 da placa de terminais (situada no
painel da caldeira) respeitando a polaridade e
eliminando a ponte X40.

Termostato ambiente: a caldeira ¢ predisposta
para a aplicagao do Termostato Ambiente (S20)
que deve ser ligado aos terminais 44/40 - 41 da
placa de terminais (situada no painel da caldeira)
eliminando a ponte X40.
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3.3 EVENTUAIS INCONVENIENTES E
RESPETIVAS CAUSAS.

N.B.: as interven¢des de manuten¢do devem

ser realizadas por uma empresa habilitada

(por exemplo, o Servigo de Assisténcia Técnica

Autorizado).

- Cheiro de gas. E devido a vazamentos nas tuba-
gens do circuito de gés. E necessario verificar
a estanqueidade do circuito de adugao do gas.

- Repetidos bloqueios de acendimento. Pode
ser causado por auséncia de gas, verificar a
presenca de pressao na rede e se a valvula de
abastecimento de gas estd aberta. Regulagao
da vélvula de gés incorreta, verificar a correta
calibragao da valvula de gas.

- Combustdo irregular ou fendmenos de ruido.
Pode ser causado por: queimador sujo, para-
metros de combustdo incorretos, terminal
de aspiragdo-descarga nio instalado correta-
mente. Realizar a limpeza dos componentes
indicados acima, verificar a correta instalagdo
do terminal, verificar a correta calibragem da
vélvula de gés (calibragio Off-Set) e a correta
percentagem de CO, nos fumos.

Frequentes intervengdes da fungao termostato
de seguranga (atribuidas 4 sonda de ida e a son-
da de retorno do sistema). Pode depender da
falta de 4gua na caldeira, da falta de circulagao
da dgua no sistema ou do circulador bloqueado.
Verificar através do manometro se a pressao
da instalacdo estd dentro dos limites estabe-
lecidos. Verificar se as valvulas dos radiadores
nao estdo fechadas e se o circulador funciona
regularmente.

- Sifao obstruido. Pode ser causado por depdsitos
de sujidade ou produtos da combustdo no seu
interior. Verificar, usando a tampa da descarga
de condensagdo, se nao existem residuos de
material a obstruir a passagem da condensagao.

Permutador obstruido. Pode ser uma con-
sequéncia da obstrugao do sifao. Verificar,
usando a tampa da descarga de condensagao,
se ndo existem residuos de material a obstruir
a passagem da condensagao.

Ruidos causados pela presenca de ar dentro
do sistema. Verificar a abertura da ponta da
vélvula especifica de purga do ar (Fig. 6). Ve-
rificar se a pressao do sistema e da pré-carga
do vaso de expansao esta dentro dos limites
preestabelecidos. O valor da pré-carga do vaso
de expansdo deve ser de 1,0 bar, o valor da
pressdo do sistema deve estar compreendido
entre 1 e 1,2 bar.

3.4 CONVERSAO DA CALDEIRA DE
AGUA EM CASO DE TROCA DO
TIPO DE GAS

Se for preciso adaptar o aparelho a um gas dife-

rente do tipo descrito na placa de identificagio,

solicitar o kit que possui o necessério para a trans-
formagio que podera ser realizada rapidamente.

A operacdo de adaptagio ao tipo de gés deve ser

executada por uma empresa habilitada (por exem-

plo, o Servico de Assisténcia Técnica Autorizado).

Para realizar a transformago € necessario:

- desconectar a alimentagao elétrica do aparelho;

substituir o bico posicionado sobre a valvula de
gas e a luva de mistura ar gas (Porm. 9 Fig. 35),
com o cuidado de cortar a tensdo do aparelho
durante esta operagio;

conectar novamente o aparelho a alimentagao
elétrica;

efetuar as calibragdes do numero de rotagdes do
ventilador (Pardg. 3.5):

- regular a correta relagao ar gas (Pardg. 3.6);

- lacrar os dispositivos de regulagio da capacidade
do gés (se as regulagdes forem alteradas);

ap0s o término das operagoes de transformagao
colocar o adesivo fornecido com o kit de con-
versdo na placa de dados da zona relacionada ao
tipo de gés.

Todas as regulagoes devem ser efetuadas de acordo
com o tipo de gas utilizado, seguindo as indicagdes
da tabela (Pardg. 3.21 - 3.24).

3.5 CALIBRAGCAO DO NUMERO DE
ROTAGOES DO VENTILADOR.

Atengao: a verificagdo e a calibra¢do sdo neces-
sarias no caso de adaptagdo a outro tipo de gas,
na fase de manutencéo extraordindria com subs-
titui¢do da placa eletronica, de componentes dos
circuitos de ar, gas, ou em caso de instalagdes com
tubagem de evacuagao de fumos com comprimen-
to superior a 1 m de tubo concéntrico horizontal.

A poténcia térmica da caldeira estd associada
ao comprimento dos tubos de aspiracdo de ar e
descarga de fumos. Ela diminui ao aumentar o
comprimento dos tubos. A caldeira sai da fabrica
regulada para o comprimento minimo dos tubos
(1m coaxial).

- ativar o teste da tubagem de evacuagio de
fumos (Pardg. 3.12);

- detetar o sinal AP tubagem de evacuagio de
fumos (Ref. 16 e 17 Fig. 37);

- comparar o sinal AP e, se necessario, corrigir o
parametro de funcionamento S1 com a tabela
seguinte:

Valvula de Gas 42

Legenda:

1 - Tomada de pressio de entrada
da valvula de gds

2 - Tomada de pressdo de saida da
valvula de gds

3 - Parafuso de regulagio Off/Set

12 - Regulador de fluxo de gds em

saida

39
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Victrix Tera 28 1

AP > 200 Pa
G20 S1 =126 (6300 rpm)
G31 S1 =121 (6050 rpm)

Victrix Tera 32 1

AP > 200 Pa
G20 S1 =134 (6700 rpm)
G31 S1 =127 (6350 rpm)

3.6 REGULACAO DA RELACAO AR-
GAS.
Atengdo: as operagoes de verificagao da CO,
devem ser feitas com o revestimento montado,
enquanto as operagdes de calibragdo da valvula
de gds devem ser feitas com o revestimento
aberto e com a tensdo de alimentagdo cortada
da caldeira.

Calibragao do CO, com poténcia minima

Entrar na fase de limpeza da chaminé sem fazer
extragoes de agua sanitaria e definir a poténcia
minima (0%). Para ter um valor exato do CO,
nos fumos ¢ necessario que o técnico insira até
ao fundo a sonda de extragao na cavidade e em
seguida verificar se o valor de CO, ¢ aquele in-
dicado na tabela seguinte, do contrério, regular
atuando no parafuso (Porm. 3 Fig. 39) (regulador
de Off-Set). Para aumentar o valor de CO, ¢
necessario rodar o parafuso de regulagao (3)
em sentido hordrio e vice-versa para diminuir.

Calibragio do CO, com poténcia maxima

No fim da regulagdo do CO, minimo mantendo
a fungio de limpeza da chaminé ativa, definir a
poténcia no méaximo (99%). Para ter um valor
exato do CO, nos fumos ¢ necessario que o
técnico insira até ao fundo a sonda de extragdo
na cavidade e em seguida verificar se o valor de
CO, ¢ aquele indicado na tabela seguinte, do
contrério, regular atuando no parafuso (Porm.
12 Fig. 39) (regulador de vazdo de gds).

Para aumentar o valor de CO, é necessario rodar
o parafuso de regulagio (12) em sentido horédrio
e vice-versa para diminuir.

A cada alteragdo de regulagdo no parafuso 12 é
necessario esperar que a caldeira se estabilize ao
valor definido (cerca de 30 seg.).
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INSTALADOR

3.7 CONTROLOS A REALIZAR APOS AS
CONVERSOES DE GAS.

Verificar se a transformacéo foi realizada com o
bico ejetor com didmetro equivalente ao valor
indicado para o tipo de gas utilizado e se a cali-
bragem foi adequadamente efetuada na pressao
estabelecida. A seguir, é necessario verificar: se
a chama do queimador ndo é excessivamente
alta e se é estdvel (ndo se separa do queimador);

N.B.: todas as operagoes relativas as regulagoes
das caldeiras devem ser realizadas por uma
empresa habilitada (por exemplo, o Servico de
Assisténcia Técnica).

Victrix Tera 28 1

CO, com poténcia | CO, com poténcia
maxima minima

UTILIZADOR
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=
Z
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9,70 % 8,80 %
+0,50/-0,20 +0,20/-0,30

G31 11,40 % + 0,30 10,60 % =+ 0,20

G20

Victrix Tera 32 1

CO, com poténcia | CO, com poténcia

maxima minima
8,60 %
0y
G20 9,50 % + 0,20 +0.20/- 030
11,20 % 10,00 %

G3l1

+ 0,20/ - 0,40 + 0,40 / - 0,20

Atengao: verificar o nimero de série referido
na caldeira.

A partir do nimero 7196644 (28 1) - 7211998 (32 1),
utilizar os dados presentes nas seguintes tabelas.

Victrix Tera 28 1

CO, com poténcia | CO, com poténcia
maxima minima
9,70 % 8,80 %
+0,30 /- 0,20 +0,20 /- 0,30

G31 11,40 % + 0,30 10,60 % =+ 0,20

G20

Victrix Tera 32 1

CO, com poténcia | CO, com poténcia

maxima minima
8,60 %
% +
G20 9,50 % + 0,20 +0.20/- 030
11,20 % 10,00 %

+ 0,20 / - 0,40 + 0,40 / - 0,20
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3.8 PROGRAMACAO DA PLACA
ELETRONICA

A caldeira é predisposta para a programagio de

alguns pardmetros de funcionamento. Alterando

estes pardmetros, como descrito a seguir, é possi-

vel adaptar a caldeira de acordo com as proprias

exigéncias de uso.

Para aceder a fase de programagao ¢ necessario
pressionar e manter pressionado durante um
tempo superior a 5 segundos os botoes “RESET
”e“ INFO 7, no ecra aparecem duas linhas “--” a
piscar e é necessario inserir a senha para o acesso

aos menus de programagaio.

Osl—/——30

OTE

RESET INFO

o :

Para inserir o primeiro digito, utilizar os botdes

lacio da 4 taria <2 3
para a regulagdo da dgua sanitdria “e3 <7
para inserir o segundo digito, utilizar os botdes
para aregulagao da temperatura de aquecimento
“Al 10
L\

Para confirmar a senha (§9) e entrar no menu,
pressionar o botao modo de funcionamento

Depois de entrar no menu, ¢é possivel percorrer
ciclicamente os quatro submenus presentes (P, t,
A, S) pressionando os botdes da agua sanitaria

Aa
7 > para entrar no menu, pressionar o

botao @)@@y 7

RESET INFO

(0)i¢5s

42

No digito do indicador central (19) ¢ visualizada
a familia do parametro, enquanto no segundo
digito é visualizado o nimero do parametro.

RESET INFO [0%ifog

43

Pressionando o botdo modo de funcionamento

@ﬁ @' ” ¢ visualizado o valor do parametro
selecionado e através dos botdes para a regula-

) . N
¢do da temperatura de aquecimento Hﬂ”” €
possivel regular o seu valor. )

RESET INFO (0Lt

3

Pressionar o botio modo de funcionamento ©

@)f @’ ” por um tempo superior a 1 segundo
para memorizar o valor do pardmetro, a confir-
magaio é dada pelo aparecimento da escrita B8
por 2 segundos.

OsR—720O

Osr—N2O

RESET INFO (0%t

5584,

Para sair de um pardmetro sem modificar o seu
valor, pressionar o botdao “RESET "

Para sair da modalidade de programagao,
aguardar 15 minutos ou pressionar o botao

“BESET-

44
Sequéncia das fases de programacio.
Menu « RESET
«p» PO +P5 (Sem memo-
RESET . INFO “ A |«RESET | 0+19 A o | «RESET | Valordo A | rizar) g8
55 “w 0 V7 @ﬁé@_} 1;0 — 26 50 7 @T@&_} parametro 4

b 0+52 OTE s v

(Memorizar)
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Id N - . Valor perso-
. Parametro Descrigao Intervalo Padrao P
Parametro nalizado
Poténcia max. | Define em percentagem a poténcia méxima da caldeira na fase de funciona-
PO prreentagen @ poencia maxima da ¢ ceira) 0-100% | 100%
sanitario mento sanitario em relagdo a poténcia maxima disponivel
Poténcia min. de - - .
P1 . Define em percentual a minima poténcia na fase de aquecimento 0-P2 0%
aquecimento
Victrix Tera
281
G20 =85
P2 Poténcia méx. de | Define em percentagem a poténcia maxima da caldeira na fase aquecimento 0- 100 % G31=82
aquecimento em rela¢do a poténcia maxima disponivel ° Victrix Tera
321
G20 =85
G31 =285
P3 - Nio disponivel para este modelo - -
O mecanismo circulador pode funcionar de duas formas.
Funcionamento |0 intermitente: no “modo” inverno o circulador é gerido pelo terméstato
P4 do mecanismo ambiente ou pelo dispositivo de controlo remoto 0-1 0
circulador 1 continuo: na modalidade “inverno” o mecanismo circulador é continua-
mente alimentado e, portanto, funciona continuamente
5 Corregao sonda | Quando a leitura da sonda externa nao ¢ correta, é possivel corrigi-la para 9:9K 0
externa compensar eventuais fatores ambientais. i
P6 - Nao disponivel para este modelo - -
P7 - Nao disponivel para este modelo - -
Id R - - Valor perso-
. Pardmetro Descrigao Intervalo Padrao P
Parametro nalizado
Temperatura
minima valor . .
t0 Define a temperatura minima de ida. 20 +50°C 25
programado
aquecimento
Temperatura
méxima valor L. . t0+5) +
tl Define a temperatura maxima de ida. ( o) 85
programado de 85°C
aquecimento
A caldeira é configurada para acender-se logo apds uma solicitagio de dgua
quente sanitdria. Se o aquecedor de dgua for associado a um termoacumula-
© Temporizagdo | dor, situado a montante, é possivel compensar a distancia entre o termoacu- 0-30 )
por atraso solar | mulador e a caldeira para que a 4gua possa chegar até a caldeira. Configurar | segundos
o tempo necessario para verificar se a dgua estd quente o suficiente (ver o
paragrafo Unido com sistemas solares)
Na modalidade inverno a caldeira no fim de uma solicitagdo de dgua quente
Temporizagdo | sanitdria esta configurada para comutar o funcionamento na modalidadede | 0 - 100
3 precedéncia | aquecimento do ambiente quando hé uma solicitagio ativa. Por meio desta | segundos )
funcionamento | temporizagao define-se um tempo que a caldeira espera antes de mudar de | (step 10
sanitario modalidade de funcionamento para satisfazer de modo répido e confortavel seg.)
uma eventual nova solicitagdo de aquecimento de dgua sanitaria.
Definigao do
tempo (;;as liga- 0-600
mp & A caldeira possui um temporizador eletrénico que impede ligagoes fre- segundos
t4 ¢Oes durante a . . 18
.| quentes do queimador durante a fase de aquecimento (step 10
fase de aqueci-
seg.)
mento
- 0 - 840
Definigao do . . . . -
.| A caldeira na fase de aquecimento realiza uma rampa até alcangar a poténcia | segundos
t5 tempo de aqueci- | . . 18
méxima definida (step 10
mento
seg.)
A caldeira ¢ configurada para acender-se logo ap6s uma solicitagdo. No | 0 - 600
Tempo de espera . . , . o
t6 apés solicitacoes caso de instalagoes especificas (por exemplo instalagoes divididas em zonas | segundos 0
TA e CR com valvulas termostaticas motorizadas, etc.) pode ser necessario atrasar | (step 10
o acendimento. seg.)
Define o modo de iluminagéo e brilho do ecra.
0 : 0 ecrd ilumina-se durante a utilizagio e a intensidade da luz diminui apos
Iuminacio do 15 segundos de inatividade, o ecrd ademais acende-se de forma intermitente
t7 0-2 0

ecrd

em presenca de anomalia(s).
1: [luminagéo do ecra desligada.

2: O ecra permanece iluminado.
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Estabelece o que exibe o indicador 19 (Fig. 36).

Modalidade “Verao™:

0: O indicador permanece desligado

1: circulador ativo exibe a temperatura de ida,
circulador desligado, o indicador ¢ desligado

acendimento

8 Exibigdo 0-1 1
Modalidade “Inverno”
0:  exibe sempre o valor definido no seletor de aquecimento
1:  circulador ativo exibe a temperatura de ida,
circulador desligado exibe o valor definido no seletor de aquecimento
Aumenta a temperatura de desligamento da ida na fase de acendimento
Aumento de tem- L . ~
t9 . apenas nos primeiros 60 segundos. Depois da dete¢ao da chama, a 0-15 0
peratura off ida .
temperatura é aumentada de t9
I 1 -
. d Pardmetro Descrigao Intervalo Padrao Va or perso
Pardmetro nalizado
A0 Modelo hidrau- | Define o tipo de configuragdo hidrdulica presente na caldeira (0 = instan- 0+1 0
lica tanea; 1 = termoacumulador) )
Al Velocidade méxi- | Define a velocidade mdxima de funcionamento do circulador A2-9 9
ma circulador | (Se A1 = A2 circulador a funcionar com velocidade fixa)
Victrix Tera
281
. o 6
A2 Veloc1flade TN Define a velocidade minima de funcionamento do circulador 1-A1 —
ma circulador Victrix Tera
321
5
Modo de Define a modalidade de funcionamento do circulador
A3 funcionamento |- DELTA T = 0: altura manométrica proporcional (ver Parag. 1.28) 0+25 15
circulador - DELTA T = 5 + 25 K: AT constante (ver Pardg. 1.28)
Offset de ida do | Estabelece a temperatura que deve ser adicionada ao set-point para calcular
A4 termoacumu- | o set de ida para aquecer o termoacumulador (ttil apenas com termoacu- | 5+ 50 °C 25
lador mulador associado e parametro A0=1).
Offset de ativagio | Valor de temperatura que deve ser subtraido ao set-point para calcular o set
A5 sanitario termoa- | de acendimento da caldeira para aquecer o termoacumulador (ttil apenas | 0+ 15°C 3
cumulador com termoacumulador associado e pardmetro A0=1).
Define o modo de desligamento durante o funcionamento sanitdrio.
Terméstato 0 Fixo: a temperatura de desligamento ¢ fixa no valor maximo, independen-
A6 s temente do valor definido no painel de comandos. 0+1 0
sanitario
1 Vinculado: o desligamento da caldeira é feito com base na temperatura
definida.
Victrix Tera 28 1
I 1 -
. d Pardmetro Descrigao Intervalo Padrao va OF perso
Parametro nalizado
S0 Nverieﬂ:;tjfﬁfn?? Define a velocidade de funcionamento do ventilador na poténcia minima 20 + 60 28 (G20)
o do circuito sanitdrio (x50 =RPM) | 27 (G31)
mo sanitario
N° de rotagoes do . . . . L. .
s1 ventilador mAxi- Define a velocidade de funcionamento do ventilador na poténcia méxima SO + 140 121 (G20)
s do circuito sanitario (x50 =RPM) | 115 (G31)
mo sanitrio
N°de Irotagoes da Define a velocidade de funcionamento do ventilador durante a fase de 40 + 80 56 (G20)
S2 ventilador fase .
. acendimento (x50 =RPM) | 56 (G31)
acendimento
Victrix Tera 32 1
AId Parimetro Descrigao Intervalo Padrio Valor' per
Parametro sonalizado
<0 Nver(liteil;(:iff(xﬁisn(ii—o Define a velocidade de funcionamento do ventilador na poténcia minima 20 + 60 30 (G20)
o do circuito sanitério (x50 =RPM) | 28 (G31)
mo sanitario
N° de rotagdes do . . . U
X .. | Define a velocidade de funcionamento do ventilador na poténcia méxima SO + 140 128 (G20)
S1 ventilador maxi- L .
o do circuito sanitério (x50 =RPM) | 121 (G31)
mo sanitario
N° de rotagoes da . . . )
© ventilador fase Define a velocidade de funcionamento do ventilador durante a fase de 40 + 80 56 (G20)
acendimento (x50 =RPM) | 56 (G31)
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Atengéo: verificar o numero de série referido

na caldeira.

A partir do nimero 7196644 (28 1) - 7211998 (32 1),
utilizar os dados presentes nas seguintes tabelas.

Victrix Tera 28 1
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acendimento

&~
S
< Parélrietro Parimetro Descrigio Intervalo Padrio Vﬂilri 5:520’
[
ﬁ S0 Nveri;:()lff(:;isn?? Define a velocidade de funcionamento do ventilador na poténcia minima 20 + 60 27 (G20)
(£ Mo sanitirio do circuito sanitério (x50 =RPM) | 26 (G31)
P S -
N df.: rotagoe§ (.10 Define a velocidade de funcionamento do ventilador na poténcia maxima SO + 140 121 (G20)
S1 ventilador méxi- L .
Mo sanitirio do circuito sanitério (x50 =RPM) | 115 (G31)
S Nveiiiiz‘tﬂfro; sSSa Define a velocidade de funcionamento do ventilador durante a fase de 40 + 80 56 (G20)
acendimento | 2°endimento (x50 =RPM) | 56 (G31)
Victrix Tera 32 1
I 1 )
Parér(xi)etro Parametro Descrigao Intervalo Padrao s\cI:;leri f:dro
=4 S0 I:I/er‘ljteilzzl?f(r);isn?-o Define a velocidade de funcionamento do ventilador na poténcia minima 20 + 60 28 (G20)
8 Mo sanitario do circuito sanitério (x50 =RPM) | 28 (G31)
5 s1 Ijﬂi;;g?fg:ﬁ? Define a velocidade de funcionamento do ventilador na poténcia méxima SO + 140 128 (G20)
: Mo sanitério do circuito sanitario (x50 =RPM) | 121 (G31)
-
= N° de .rotagoes da Define a velocidade de funcionamento do ventilador durante a fase de 40 + 80 56 (G20)
) S2 ventilador fase
acendimento (x50 =RPM) | 56 (G31)
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3.9. FUNGOES ESPECIAIS PROTEGIDAS
POR SENHA.
Atengao: a caldeira é dotada de algumas fung¢des
especiais e para ter acesso a elas é necessario que
ela esteja em stand-by (@).
N.B.: se a caldeira estiver conectada ao CAR"?,
a fungdo “stand-by” s6 serd obtida através do
painel do controlo remoto.
Pressionar e manter pressionado por um tempo
superior a 5 segundos o botio “INFO ”. No
ecrd aparecem duas linhas “--” a piscar. Neste
ponto, inserir a senha para o acesso aos menus
de programagao.

%ﬁﬁ
@

ESET INFO

Para inserir o primeiro digito, utilizar os botdes

47

. . B A
para a regulacio da dgua sanitiria “53 <
para inserir o segundo digito, utilizar os botoes
para aregulagdo da temperatura de aquecimento

L

Para confirmar a senha e entrar no menu, pressio-
nar o botdo modo de funcionamento “ @ f @‘ 7.

RESET INIFO

48

Depois de entrar no menu, é possivel percorrer
ciclicamente as trés fun¢des disponiveis (dI, MA,
FU) pressionando os botoes da dgua sanitaria

2
% @ ”, para entrar no menu, pressionar o botio

“@f @‘ ” para sair, aguardar 15 minutos ou
pressionar o botdo “RESET”

3.10 FUNGAO DE AQUECIMENTO DA
PLACA.

A caldeira é dotada de uma funcéo para efetuar o

choque térmico em sistemas de painéis radiantes

realizados recentemente, conforme disposto na

norma vigente.

Atengao: consultar o fabricante dos painéis ra-
diantes para as caracteristicas do choque térmico
e a sua correta execugao.

N.B.: para poder ativar a func¢ao, nao deve ser
conectado nenhum controlo remoto; no caso
de sistema dividido em zonas, deve ser devida-
mente conectado tanto eletricamente quanto
hidraulicamente.

A fungdo ativa-se em OFF pressionando e man-
tendo pressionado por mais de 5 segundos os
botdes “Reset”, “Info” e “Stand-by”.

A fungdo possui uma duragao total de 7 dias, 3
dias com temperatura inferior definida e 4 dias
com temperatura superior selecionada (Fig. 50).

Apds ativar a fungao, aparecem na sequéncia o
set inferior (intervalo 20 + 45 °C predefinido
= 25 °C) e set superior (intervalo 25 + 55 °C
predefinido = 45 °C).

A temperatura é selecionada por meio dos botoes

T @ e confirmada por meio da pressao do
botéo “ @@@’ ”
A essa altura no ecra aparece a contagem re-
gressiva em dias alternada com a temperatura

de ida atual, para além dos normais simbolos de
funcionamento da caldeira.

Em caso de anomalia ou falta de alimentagéo, a
fungdo é suspensa e é retomada quando forem
restabelecidas as condi¢des normais de funciona-
mento no ponto em que havia sido interrompida.

Quando termina o tempo, a caldeira regressa
automaticamente a condi¢do de “Stand-by”;
além disso, a fungdo pode ser interrompida com

a pressdo do botao “ @){ @’ 7.

3.11 FUNCAO PURGA AUTOMATICA
(DD).

No caso de sistemas de aquecimento novos e
principalmente no caso de sistemas de pavi-
mento é muito importante que a eliminagao do
ar seja feita corretamente. A fungio consiste na
ativagdo ciclica do circulador (100 s ON, 20 s
QOFF) e da valvula de 3 vias (120 s sanitério, 120
s aquecimento).

A fungdo ¢ ativada através do acesso a fungido
especial “dI” conforme descrito no Pardgrafo 3.9.

A funcao dura 16,5 horas e pode ser interrompida
através da pressao do botao “RESET”

A ativagdo da fungio é sinalizada pela contagem
regressiva exibida no indicador (20).

3.12 FUNCAO TUBAGEM DE
EVACUACAO DE FUMOS (FU).

Para ativar a fungao “Tubagem de evacuagdo de

fumos”, entrar nas fungoes especiais conforme

descrito no Pardgrafo 3.9 e selecionar a fungao

“FU”

Atengio: antes de efetuar o teste, certificar-se de
que o sifio de descarga de condensagio tenha en-
chido corretamente e que o circuito de aspiragdo
de ar e descarga de ar nao apresentem obstrugoes.

Através desta funcdo o ventilador é ativado com
velocidade fixa (6000 rpm) por 15 minutos.

Nesta fase os simbolos (%) e ( HHHHG ) sdo
visualizados a piscar, enquanto o simbolo
(@) ¢ visualizado aceso fixo, a fun¢io pode ser
interrompida com a pressao do botao “RESET”

3.13 FUNGCAO MANUTENCAO (MA).
Através desta fungio é possivel ativar alguns
orgdos de funcionamento da caldeira sem co-
loca-la em funcionamento, verificando, assim, a
sua funcionalidade.

A fungdo permanece ativa por 15 minutos e
pode ser interrompida com a pressio do botdo

“RESET"

Para ativar a fun¢do “Manutencdo’, entrar nas
fungdes especiais conforme descrito no Pardgra-
fo 3.9 e selecionar a fungao “MA”.

Nesta fungao é possivel ativar as seguintes cargas:
- Ventilador(Fn): o ventilador é colocado na
velocidade de acendimento. Através dos botdes

DT> & . T
qﬂ 1, ¢ possivel aumentar ou diminuir a
velocidade do ventilador.

Circulador (Pu): o circulador é colocado na
velocidade méxima, a respetiva velocidade é

: . = . WD
visualizada no ecra, através dos botdes “ @
” é possivel aumentar ou diminuir a velocidade
do circulador.

Trés vias (3d): visualiza-se o simbolo no ecra
com base na posi¢ao da valvula, sanitario ( %
) ou aquecimento ( HHHHO ), através dos botoes

“L <Z" € possivel modificar a posicao da
JLv v d
valvula com atengéo para esperar a conclusao
da passagem de um estado para outro.

- Relé configuravel (rI): é excitado o relé confi-
guravel se estiver presente na placa da caldeira.

T-IDA (°C)

SET

SUPERIOR [~""7777""7"7f~77"~

SET
INFERIOR

DIAS
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3.14 FUNGAO “LIMPEZA DA CHAMINE”.
Esta fungdo quando ativada for¢a a caldeira a
funcionar com uma poténcia variavel durante
15 minutos.

Durante este intervalo sdo excluidas todas as
regulagdes e permanecem ativos somente o ter-
mostato de seguranga e o termdstato de limite.
Para ativar a fung¢ao de limpeza da chaminé ¢é
necessario pressionar o botao “BRESET” até a
ativacdo da fun¢do na auséncia de solicitagdes
sanitdrias.

A sua ativagdo no ecra da caldeira ¢ sinalizada
pelo sinal intermitente simultdneo dos indicado-
res (17 e 18 Fig. 36).

1o

0fits]

RESET INFO

@

51

Esta fungdo permite a verificagio de todos os
pardmetros de combustdo por pessoal técnico.
Apos a ativagdo desta fungio é possivel escolher
se efetuar a verificagdo durante a fase de aque-
cimento ou durante a fase de funcionamento
sanitario, abrindo uma torneira de d4gua quente
sanitdria.

Usando os botoes i/gg @ ” é possivel selecionar
o nivel de poténcia entre os trés predefinidos:

- “0%”

- Poténcia maxima de aquecimento (P2)

- Poténcia méx. sanitario (P0).

YA == .
Enquanto com os botdes 207 ¢ possivel
selecionar a poténcia de 0% com Poténcia max
sanitario (P0) em intervalos de 1 %.

O funcionamento durante as fases de aquecimen-
to ou sanitario ¢ exibido através dos respetivos

simbolos % ou OHHUHD

Apos concluir as verificagdes, desativar a fungao
desligando e ligando novamente a caldeira.

3.15 FUNCAO DE ASSOCIAGCAO A
PAINEIS SOLARES.

A caldeira é preparada para receber agua pré-
-aquecida de um sistema de painéis solares até
uma temperatura maxima de 65°C. De qualquer
modo, é sempre necessario instalar uma vélvula
misturadora no circuito hidraulico a montante
da caldeira na entrada de 4gua fria.

Para otimizar o funcionamento, quando asonda
ainda nio estiver instalada na caldeira, esta dis-
ponivel mediante solicitagio o kit sonda entrada
solar (ver o esquema elétrico Fig. 38):
se o kit sonda nio estiver presente é acon-
selhavel definir o pardmetro A6 (termostato
sanitdrio) igual a “17;
de outro modo, quando o kit estiver instalado
ou a sonda estiver presente na caldeira, o
pardmetro A6 deve ser deixado igual a “0”. Este
kit permite conectar uma sonda no tubo de
entrada de dgua fria sanitaria da caldeira para
prevenir inuteis acendimentos em sistemas
dotados de aquecimento da dgua através de
sistemas solares ou fontes alternativas. Se a 4gua
na entrada é suficientemente quente, a caldeira
nao se acende.

Em ambas as condigdes (presenga ou nao da
sonda) ¢ aconselhavel definir o pardmetro t3
(temporizagao do atraso solar) com um tempo
suficiente para deixar escoar a a4gua presente den-
tro do circuito sanitdrio a montante da caldeira.
Quanto maior for a distancia do termoacumula-
dor, maior serd o tempo de espera a ser definido.

Apos fazer essas regulagdes, quando ¢ solicitada
uma extra¢do sanitaria, apos o tempo definido
no parametro “t3”, se a agua que entra na caldeira
tiver temperatura igual ou maior que a definida,
a caldeira nao vai acender.

Nota: para o bom funcionamento da caldeira a
temperatura selecionada na vélvula misturadora
deve ser superior a 5 °C em relagdo a temperatura
selecionada no painel de comandos da caldeira.

3.16 FUNGAO DE ANTIBLOQUEIO DA
BOMBA.

A caldeira é dotada de uma fungdo que ativa o

funcionamento da bomba pelo menos 1 vez a

cada 24 horas, durante 30 segundos, a fim de

reduzir o risco de bloqueio da bomba por causa

de inatividade prolongada.

3.17 FUNGAO ANTIBLOQUEIO DO
GRUPO DE TRES VIAS.

Na fase “sanitario” e também “sanitario-aque-
cimento” a caldeira é dotada de uma fun¢ao
que, 24 horas ap6s o tltimo funcionamento do
grupo de trés vias motorizado, ativa esse grupo
fazendo um ciclo completo para reduzir o risco
de bloqueio do grupo de trés vias por causa de
inatividade prolongada.

3.18 FUNGAO ANTICONGELANTE DOS
RADIADORES.

Se a temperatura da dgua de retorno é inferior a

4 °C, a caldeira acende-se automaticamente até

alcangar uma temperatura de 42 °C.

3.19 CONTROLO E MANUTENGAO
ANUAL DO APARELHO.

As operagdes de controlo e manutengao, descri-

tas abaixo, devem ser efetuadas com frequéncia

anual:

- Limpar o permutador do lado de fumos.

- Limpar o queimador principal.
- Verificar o correto posicionamento, a integrida-

de e alimpeza do elétrodo deligagao e detegao;
remover a eventual presenca de oxido.

Se forem encontrados depdsitos na cAmara de
combustdo ¢ necessario remové-los e limpar
as serpentinas do permutador utilizando as
escovas em nylon ou fibra vegetal; é proibido
utilizar escovas em metal ou outros materiais
que podem danificar a cAmara de combustao.

- Verificar a integridade dos painéis isolantes no
interior da cimara de combustao e substitui-los
em caso de danos.

- Verificar visualmente a auséncia de fugas de
agua, oxidagdes das/nas conexdes e sinais de
residuos de condensacédo no interior da cimara
estanque.

- Verificar o contetido do sifao de descarga de
condensagao.

- Verificar se no sifao de descarga nao existem
residuos de material que possam obstruir a
passagem da condensagao; além disso, verificar
se todo o circuito de descarga de condensagao
esta livre e eficiente.
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Em caso de obstrugdes (sujidade, sedimentos,
etc) com consequente saida de condensagao na
camara de combustdo, é necessario substituir
os painéis isolantes.

- Verificar se as guarnigdes de retengdo do
queimador e do coletor estdo integras e per-
feitamente eficientes, caso contrario, substi-
tui-las. Em todo o caso, tais guarni¢oes devem
ser substituidas pelo menos a cada dois anos,
independentemente do seu estado de desgaste.

- Verificar se o queimador estd integro, se nio
apresenta deformagdes, cortes e se esta fixa-
do corretamente a cobertura da cdmara de
combustdo; caso contrario, serd necessario
substitui-lo.

Certificar-se visualmente de que a descarga da
vélvula de seguranga ndo esteja obstruida.

- Verificar se a carga do vaso de expansio, apos
ter feito a descarga de pressdo da instalagao
obtendo o valor zero (legivel no mandmetro
da caldeira), é igual a 1,0 bar.

Verificar se o valor da pressao estética da ins-
talagdo (quando o circuito estiver frio e apds
ter carregado o sistema através da especifica
torneira de enchimento) estd compreendido
entre 1 e 1,2 bar.

- Verificar se os dispositivos de seguranga e
controlo foram violados e ou em curto-circuito
e, em especial:

- Verificar a conservagao e integridade do siste-

ma elétrico e, em especial:

- Os fios de alimentagio elétrica devem estar
corretamente alojados nos passa-fios;

- Nao deve haver vestigios de escurecimento
ou queimaduras.

Verificar se ha anomalias durante o acendimen-

to e funcionamento do aparelho.

Verificar a correta calibragao do queimador nas
fases de aquecimento e sanitéria.

- Verificar o correto funcionamento dos dispo-
sitivos de controlo e regulagao do aparelho e
especificamente:

- a intervengdo das sondas de regulagao do
sistema;

- a intervengdo do termostato de regulagio
sanitario.

- Verificar a estanquidade e vedagao do circuito
gas e da instalagdo interna.

Verificar a intervengao do dispositivo contra a
falta de gas de controlo de chama por ionizagao;
verificar se o respetivo tempo de intervengao é
inferior a 10 segundos.

N.B.: adicionalmente a manutengdo anual, é
necessario realizar o controlo do sistema térmico
e da eficiéncia energética, com periodicidade e
método em conformidade com as disposigdes da
legislagao técnica vigente.



3.20 DESMONTAGEM DA ESTRUTURA
DE REVESTIMENTO.

Para facilitar a manutencio da caldeira, desmon-

tar completamente a estrutura de revestimento,

seguindo as seguintes instrugdes:

o Grelha inferior (Fig. 52).

1) Desaparafusar os dois parafusos (a).

2) Pressionar para dentro os ganchos que blo-
queiam a grelha inferior (b).

3) Extrair a grelha (b).

« Parte frontal (Fig. 53).

4) Extrair os tampdes de cobertura (c) e desa-
parafusar os parafusos (d).

5) Puxar para si a parte frontal (e) e desencai-
xa-la da parte inferior.

« Parte dianteira (Fig. 54).
6
7

=

Desaparafusar os dois parafusos (g).

~

Puxar ligeiramente a parte dianteira para si
().

Desencaixar a parte dianteira (f) dos pinos
(h) puxando-a para si e, simultaneamente,
empurrar para cima.

8

=
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« Paredes laterais (Fig. 56).

« Painel (Fig. 55).

paredes laterais (j).
12) Desmontar as paredes laterais extraindo-as

11) Desaparafusar os parafusos (k) de fixagao das

9) Pressionar os ganchos presentes na lateral
do painel (i).

).

do alojamento traseiro (Ref. X

10) Girar o painel (i) para si.
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3.21 POTENCIA TERMICA VARIAVEL. com um comprimento de 0,5 m. As vazdes de )
N.B.: Os dados de poténcia desta tabela foram  gas referem-se ao poder calorifico inferior a
calculados com tubo de aspiragao-descarga  uma temperatura de 15 °C e a uma pressao de
1013 mbar.
Victrix Tera 28 1.
=4
METANO (G20) PROPANO (G31) 8
: : <
POTENCIA | POTENCIA MODULA- M ‘ MODULA- x
TERMICA TERMICA CAO VAZAO DO GAS QUEIMADOR CAO VAZAO DO GAS QUEIMADOR i
(kW) (kcal/h) (%) (m*/h) (%) (kg/h) a
28,3 24295 99 3,06 99 2,25 E
203 23650 97 2,98 97 2,19
26,5 22790 e 94 2,87 92 2,11
25,5 21930 90 2,76 88 2,03
24,1 20717 85 2,61 82 1,91
23,5 20210 83 2,54 80 1,87 L )
22,5 19350 80 2,44 75 1,79
21,5 18490 76 2,33 71 1,71 )
20,5 17630 72 2,22 67 1,63
19,5 16770 68 2,11 63 1,55
18,5 15910 65 2,01 59 1,47
17,5 15050 61 1,90 55 1,39
16,5 14190 57 1,79 51 1,31 =4
15,5 13330 AQUEC. 53 1,68 47 1,24 @)
14,5 12470 + 48 1,58 42 1,16 Q
13,5 11610 SANIT 44 1,47 38 1,08 <
12,5 10750 : 40 1,36 34 1,00 N
11,5 9890 35 1,26 30 0,92 E
10,5 9030 31 1,15 26 0,84 et
9,5 8170 26 1,04 22 0,76 =
8,5 7310 22 0,93 18 0,68 =
7,5 6450 17 0,82 14 0,61
6,5 5590 12 0,72 10 0,53
55 4730 7 0,61 6 0,45
4,5 3870 2 0,50 2 0,37
4,3 3689 1 0,48 1 0,35
Victrix Tera 32 1.
METANO (G20) PROPANO (G31)
POTENCIA TERMICA | POTENCIA TERMICA MODULAGAO VAZAO DO GAS QUEIMA- | VAZAO DO GAS QUEIMA- =
DOR DOR @)
=
(kW) (kcal/h) (%) (m*/h) (kg/h) Z.
32,0 27520 99 3,45 2,53 E
31,0 26660 96 3,34 2,45
30,0 25800 SANIT. 92 3,24 2,38 %
29,0 24940 89 3,13 2,30 <
28,0 24080 85 3,03 2,22 E
27,0 23220 81 2,92 2,14
26,0 22360 78 2,81 2,06
25,0 21500 74 2,70 1,98
24,0 20640 71 2,60 1,91
23,0 19780 67 2,49 1,83
22,0 18920 63 2,38 1,75
21,0 18060 60 2,28 1,67
20,0 17200 56 2,17 1,59
19,0 16340 53 2,06 1,51
18,0 15480 49 1,96 1,44
17,0 14620 AQUEC. 45 1,85 1,36
16,0 13760 + 42 1,74 1,28
15,0 12900 SANIT. 38 1,63 1,20
14,0 12040 35 1,53 1,12
13,0 11180 31 1,42 1,04
12,0 10320 27 1,31 0,96
11,0 9460 24 1,21 0,88
10,0 8600 20 1,10 0,81
9,0 7740 17 0,99 0,73
8,0 6880 13 0,88 0,65
7,0 6020 9 0,77 0,57
6,0 5160 5 0,66 0,49
5,0 4300 2 0,55 0,41
4,9 4214 1 0,54 0,40
OIMMERGAS

41



INSTALADOR

UTILIZADOR

&~
o
=
Z
53]
=
-
Z
<
=

3.22 PARAMETROS DA COMBUSTAO.

G20 G31
Pressdo de alimentacdo mbar (mm H,0) 20 (204) 37 (377)
Victrix Tera 28 1
Diametro do bico ejetor de gas mm 5,00 3,80
Capacidade em massa dos fumos a poténcia nominal kg/h 44 43
Capacidade em massa dos fumos a poténcia minima kg/h 8 7
CO, a Q. Nom./Min. % 9,70/ 8,80 11,40 / 10,60
CO a 0% de O,a Q. Nom./Min. ppm 300/5 400/ 5
NO, a 0% de O, a Q. Nom./Min. mg/kWh 65 /22 81/36
Temperatura dos fumos & poténcia nominal °C 70 70
Temperatura dos fumos & poténcia minima °C 64 63
Victrix Tera 32 1
Diametro do bico ejetor de gas mm 6,00 4,30
Capacidade em massa dos fumos a poténcia nominal kg/h 51 50
Capacidade em massa dos fumos a poténcia minima kg/h 9 9
CO, a Q. Nom./Min. % 9,50 / 8,60 11,20/ 10,00
CO a 0% de O,a Q. Nom./Min. ppm 250/2 430/2
NO, a 0% de O, a Q. Nom./Min. mg/kWh 56/18 75/27
Temperatura dos fumos a poténcia nominal °C 57 60
Temperatura dos fumos & poténcia minima °C 58 60

Pardmetros da combustdo: condi¢des de medi-
¢ao do desempenho util (temperatura de ida /
temperatura de retorno = 80 / 60 °C), referéncia
temperatura ambiente = 15 °C.
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3.23 DADOS TECNICOS.
Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 32 1

Capacidade térmica nominal funcionamento sanitario kW (kcal/h) 28,8 (24773) 32,6 (28047)
Capacidade térmica nominal aquecimento kW (kcal/h) 24,6 (21194) 28,6 (24588)
Capacidade térmica minima kW (kcal/h) 4,5 (3862) 5,1 (4413) (=4
Poténcia térmica nominal funcionamento sanitério (util) kW (kcal/h) 28,3 (24295) 32,0 (27520) o
Poténcia térmica nominal aquecimento (util) kW (kcal/h) 24,1 (20717) 28,0 (24080) %
Poténcia térmica minima (ttil) kW (kcal/h) 4,3 (3689) 4,9 (4214) —
*Rendimento térmico util 80/60 Nom./Min. % 97,8 /95,5 97,9 /95,5 ﬁ
*Rendimento térmico util 50/30 Nom./Min. % 106,1 / 106,1 106,0 / 108,2 2]
*Rendimento térmico util 40/30 Nom./Min. % 108,2/108,3 107,9/108,2 E
Poeéczz (;1_e6 ;z:lco)r na estrutura de revestimento com queimador On/ % 0.34/0.20 0.30/0.30
Perda de calor na chaminé com queimador On/Off (80-60°C) % 0,02/1,70 0,02 /2,20
Pressao max. de trabalho do circuito de aquecimento bar 3 3
Temperatura max. de trabalho do circuito de aquecimento °C 90 90 —
Ezﬁ;e)fllt‘zt)ura reguldvel de aquecimento (campo max. de funcio o 20-85 20-85
Vaso de expansdo da instalagdo volume total 1 5,8 6,4
Pré-carga do vaso de expansiao bar 1,0 1,0
Contetido de agua do gerador 1 2,2 2,41 ~
Carga hidraulica disponivel com fluxo 1000 I/h kPa (m H,0) 26,4 (2,7) 30,1 (3,1) o
Poténcia térmica ttil para produgao de agua quente kW (kcal/h) 28,3 (24295) 32,0 (27520) a
Temperatura regulavel de 4gua quente sanitéria °C 30 - 60 30 - 60 5
Pressao min. (dindmica) circuito sanitdrio bar 0,3 0,3 d
Pressio méx. de funcionamento do circuito sanitario bar 10 10 =
Capacidade de retirada continua (AT 30°C) I/min 14,1 16,5 -
Peso da caldeira cheia kg 35,8 37,91
Peso da caldeira vazia kg 33,6 35,50
Ligacio elétrica V/Hz 230/50 230/50
Absor¢io nominal A 0,6 0,76
Poténcia elétrica instalada w 80 105
Poténcia absorvida pelo mecanismo circulador W 41 51
Valor EEL - <0,20 - Part. 3 <0,20 - Part. 3
Protecao do circuito elétrico do aparelho - IPX5D IPX5D
Temperatura max dos produtos da combustdo °C 75 75 =4
Temperatura max. aquecimento fumos °C 120 120 ©)
Classe de NO. - 6 6 E
NO, ponderado mg/kWh 35,0 30,0 E
CO ponderado mg/kWh 20,0 15,0 %
Tipo de aparelho C13/C13x/C33/ C33x/ C43 / C43x/ C53 / C63 / C83 / C83x / C93 / C93x / <

B23/B33/B53p =
Categoria I12H3P -1 3P
- Os dados relativos ao rendimento da dgua - * Os rendimentos sao referidos ao poder calo-

sanitdria referem-se a uma pressao de entrada rifico inferior.
dinémica equivalente a 2 bar e temperatura de
entrada de 15°C; os valores sao identificados
imediatamente na saida da caldeira, conside-
rando que, para obter os dados declarados, é

necessario misturar com agua fria.

- O valor de NO_ ponderado refere-se ao poder
calorifero inferior.
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()  Atengio: verificar o nimero de série referido  3.24 POTENCIA TERMICA VARIAVEL. As vazoes de gas referem-se ao poder calorifico
na caldeira. N.B.: Os dados de poténcia desta tabela foram  inferior a uma temperatura de 15 °C e a uma
A partir do ntmero 7196644 (28 1) - 7211998 calculados.com tubo de aspira¢do-descargacom  pressdao de 1013 mbar.
(32 1), utilizar os dados presentes nas seguintes um comprimento de 0,5 m.
e tabelas.
Q
a Victrix Tera 28 1.
1
ﬁ METANO (G20) PROPANO (G31)
<2 POTENCIA | POTENCIA MODULA- M N MODULA- " .
E TERMICA TERMICA CAO VAZAO DO GAS QUEIMADOR CAO VAZAO DO GAS QUEIMADOR
(kW) (kcal/h) (%) (m?/h) (%) (kg/h)
28,3 24295 99 3,06 99 225
27,5 23650 97 2,98 97 2,19
\ y 26,5 22790 /NI 93 2,87 92 2,11
25,5 21930 89 2,76 88 2,03
() 24,1 20717 85 2,61 82 1,91
23,5 20210 81 2,54 80 1,87
22,5 19350 78 2,44 75 1,79
21,5 18490 74 2,33 71 1,71
20,5 17630 70 2,22 67 1,63
[ 19,5 16770 66 2,11 63 1,55
@) 18,5 15910 62 2,01 59 1,47
a 17,5 15050 58 1,90 55 1,39
< 16,5 14190 54 1,79 51 1,31
N 15,5 13330 50 1,68 47 1,24
3 14,5 12470 AQSEC' 45 1,58 42 1,16
= 13,5 11610 41 1,47 38 1,08
S 12,5 10750 | SANIT 37 1,36 34 1,00
11,5 9890 33 1,26 30 0,92
10,5 9030 29 1,15 26 0,84
9,5 8170 24 1,04 22 0,76
8,5 7310 20 0,93 18 0,68
7,5 6450 16 0,82 14 0,61
6,5 5590 11 0,72 10 0,53
5,5 4730 7 0,61 6 0,45
4,5 3870 2 0,50 2 0,37
4,3 3689 1 0,48 1 0,35
I~ Victrix Tera 32 1.
g METANO (G20) PROPANO (G31)
E POTENCIA TERMICA | POTENCIA TERMICA MODULAGAO VAZAO DO GAS QUEIMA- | VAZAO DO GAS QUEIMA-
= DOR DOR
% (kW) (kcal/h) (%) (m?/h) (kg/h)
< 32,0 27520 99 3,45 2,53
31,0 26660 96 3,34 2,45
2 30,0 25800 SANIT. 92 3,24 2,38
29,0 24940 89 3,13 2,30
28,0 24080 85 3,03 2,22
27,0 23220 81 2,92 2,14
26,0 22360 78 2,81 2,06
25,0 21500 74 2,70 1,98
24,0 20640 71 2,60 1,91
23,0 19780 67 2,49 1,83
22,0 18920 63 2,38 1,75
21,0 18060 60 2,28 1,67
20,0 17200 56 2,17 1,59
19,0 16340 53 2,06 1,51
18,0 15480 49 1,96 1,44
17,0 14620 AQUEC. 45 1,85 1,36
16,0 13760 + 42 1,74 1,28
15,0 12900 SANIT. 38 1,63 1,20
14,0 12040 35 1,53 1,12
13,0 11180 31 1,42 1,04
12,0 10320 27 1,31 0,96
11,0 9460 24 1,21 0,88
10,0 8600 20 1,10 0,81
9,0 7740 17 0,99 0,73
8,0 6880 13 0,88 0,65
7,0 6020 9 0,77 0,57
6,0 5160 5 0,66 0,49
5,0 4300 2 0,55 0,41
4,9 4214 1 0,54 0,40
©IMMERGAS
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3.25 PARAMETROS DA COMBUSTAO.

G20 G31
Pressao de alimentacio mbar (mm H,0) 20 (204) 37 (377)
Victrix Tera 28 1
Diametro do bico ejetor de gas mm 5,00 3,80
Capacidade em massa dos fumos a poténcia nominal kg/h 44 43
Capacidade em massa dos fumos a poténcia minima kg/h 8 7
CO, a Q. Nom./Min. % 9,70/ 8,80 11,40 / 10,60
CO a 0% de O,a Q. Nom./Min. ppm 360/ 7 560/9
NO, a 0% de O, a Q. Nom./Min. mg/kWh 65 /22 81/55
Temperatura dos fumos & poténcia nominal °C 70 70
Temperatura dos fumos a poténcia minima °C 64 63
Victrix Tera 32 1
Diametro do bico ejetor de gas mm 6,00 4,30
Capacidade em massa dos fumos a poténcia nominal kg/h 51 50
Capacidade em massa dos fumos a poténcia minima kg/h 9 9
CO, a Q. Nom./Min. % 9,50 / 8,60 11,20/ 10,00
COa 0% de O,a Q. Nom./Min. ppm 300/5 430/5
NO, a 0% de O, a Q. Nom./Min. mg/kWh 56/18 89/39
Temperatura dos fumos & poténcia nominal °C 57 60
Temperatura dos fumos & poténcia minima °C 58 60

Pardmetros da combustdo: condi¢des de medi-
¢ao do desempenho util (temperatura de ida /
temperatura de retorno = 80 / 60 °C), referéncia
temperatura ambiente = 15 °C.
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() 3.26 DADOS TECNICOS.
Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 32 1
Capacidade térmica nominal funcionamento sanitario kW (kcal/h) 28,8 (24773) 32,6 (28047)
Capacidade térmica nominal aquecimento kW (kcal/h) 24,6 (21194) 28,6 (24588)
[ Capacidade térmica minima kW (kcal/h) 4,5 (3862) 5,1 (4413)
o Poténcia térmica nominal funcionamento sanitario (util) kW (kcal/h) 28,3 (24295) 32,0 (27520)
a Poténcia térmica nominal aquecimento (util) kW (kcal/h) 24,1 (20717) 28,0 (24080)
- Poténcia térmica minima (ttil) kW (kcal/h) 4,3 (3689) 4,9 (4214)
5 *Rendimento térmico util 80/60 Nom./Min. % 97,8 /95,5 97,9 /95,5
(2 *Rendimento térmico util 50/30 Nom./Min. % 106,1 / 106,1 106,0 / 108,2
— *Rendimento térmico util 40/30 Nom./Min. % 108,2/108,3 107,9/108,2
geéciz (;1_e6 ;z:lco)r na estrutura de revestimento com queimador On/ % 0.34/0.20 0.30/0.30
Perda de calor na chaminé com queimador On/Off (80-60°C) % 0,02/1,70 0,02 /2,20
L ) Pressdao max. de trabalho do circuito de aquecimento bar 3 3
Temperatura max. de trabalho do circuito de aquecimento °C 90 90
)
Temperatura regulavel de aquecimento (campo méx. de funcio- o 20-85 20-85
namento)
Vaso de expansdo da instalagdo volume total 1 5,8 6,4
Pré-carga do vaso de expansiao bar 1,0 1,0
~ Contetido de agua do gerador 1 2,2 2,41
8 Carga hidraulica disponivel com fluxo 1000 I/h kPa (m H,0) 26,4 (2,7) 30,1 (3,1)
< Poténcia térmica ttil para produgao de agua quente kW (kcal/h) 28,3 (24295) 32,0 (27520)
N Temperatura regulavel de 4gua quente sanitéria °C 30 - 60 30 - 60
[
d Pressdo min. (dindmica) circuito sanitdrio bar 0,3 0,3
= Pressdo max. de funcionamento do circuito sanitério bar 10 10
- Capacidade de retirada continua (AT 30°C) I/min 14,1 16,5
Peso da caldeira cheia kg 35,8 37,91
Peso da caldeira vazia kg 33,6 35,50
Ligacdo elétrica V/Hz 230/50 230/50
Absor¢io nominal A 0,6 0,76
Poténcia elétrica instalada w 80 105
Poténcia absorvida pelo mecanismo circulador i 41 51
Valor EEL - <0,20 - Part. 3 <0,20 - Part. 3
Protecao do circuito elétrico do aparelho - IPX5D IPX5D
[ Temperatura max dos produtos da combustdo °C 75 75
g Temperatura max. aquecimento fumos °C 120 120
Z Classe de NO. - 6 6
E NO, ponderado mg/kWh 35,0 30,0
% CO ponderado mg/kWh 20,0 15,0
< Tio de aparelho C13/C13x/C33/C33x/C43/ C43x/ C53/ C63 / C83 / C83x/ C93/ CI3x /
S po deap B23 /B33 / B53p
Categoria 11 2H3P - 1 3P
- Os dados relativos ao rendimento da dgua - * Os rendimentos sao referidos ao poder calo-
sanitdria referem-se a uma pressao de entrada rifico inferior.
dindmica equivalente a 2 bar e temperaturade o yalor de NO_ ponderado refere-se a0 poder

entrada de 15°C; os valores sao identificados
imediatamente na saida da caldeira, conside-
rando que, para obter os dados declarados, é
necessario misturar com agua fria.

calorifero inferior.
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3.27 LEGENDA DA PLACA DE DADOS.

Md Cod. Md

Sr N° | CHK | Cod. PIN

Type

Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D | ™™
NOx Class

[ CONDENSING

N.B.: os dados técnicos sao indicados na placa de dados da caldeira

POR
Md Modelo
Cod. Md Codigo do modelo
SrN° Ne. de série
CHK Check (controlo)
Cod. PIN Codigo PIN
Type Tipo de instalagio (ref. CEN TR 1749)
Qnw min. Capacidade térmica minima funcionamen-
to sanitario
Qn min. Capacidade térmica minima aquecimento
Qnw max. Capacidade térmica maxima funciona-
mento sanitario
Qn max. Capacidade térmica maxima aquecimento
Pn min. Poténcia térmica minima
Pn max. Poténcia térmica maxima
PMS Pressdo maxima do sistema
PMW Pressdo maxima funcionamento sanitario
D Capacidade especifica
™ Temperatura maxima de trabalho
NOx Class Classe NOx
CONDENSING | Caldeira a condensagao
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3.28 PARAMETROS TECNICOS PARA CALDEIRAS MISTAS (EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO 813/2013).
Os rendimentos presentes nas tabelas seguintes sao referidas ao poder calorifico superior.

Modelo/s: Victrix Tera 28 1
Caldeiras a Condensagao: SIM
Caldeira a baixa temperatura: NAO
Caldeira tipo B1: NAO
Aparelho de cogeragao para o aquecimento do ambiente: NAO | Com sistema de aquecimento suplementar: NAO
Aparelho de aquecimento misto: SIM
Elemento Simbolo | Valor | Unidade | Elemento Simbolo | Valor | Unidade
Poténcia térmica Nominal P 24 kw Rendlmento enen gético sazonal do aque- n 93 %
n cimento do ambiente s
Para caldeiras s6 de aquecimento e caldeiras mistas: poténcia térmica util | Para caldeira s6 aquecimento e caldeiras mistas: rendimento util
A poténcia térmica nominal em regime P 24,0 KW A poténcia térmica nominal em regime . 88.1 %
de alta temperatura (*) 4 de alta temperatura (*) 4
5 TSR - 5 TSR -
A 3‘0 % da poFenaa térmica nognnal aum p 8.0 KW A 3.0 % da poFenaa térmica noix;nnal aum N 97.6 %
regime de baixa temperatura (**) ! regime de baixa temperatura (**) !
Consumo auxiliar de eletricidade Outros elementos
Com carga completa el . 0,010 kW | Dispersdo térmica em standby Py 0,057 kw
Com carga parcial el 0005 | lkw [Consumo energético queimadoracen- P 0,000 | kw
min dimento ign
- - mg /
Em modo standby Py, 0,002 kW | Emissoes de dxidos de azoto NO, 35 KWh
Para aparelhos de aquecimento misto
Perfil de carga declarado XL Ren.d,1 “f‘e“to de producdo da dgua quente Ny 87 %
sanitaria Wi
Consumo quotidiano de energia elétrica Q... | 0,122 | kWh | Consumo quotidiano de gas Quu 22,406 kWh

Contactos

IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY

50°C de temperatura de retorno.

(*) Regime de alta temperatura significa 60°C de retorno e 80°C em ida.
(**) Regime de baixa temperatura para Caldeiras de condensagao significa 30°C, para caldeiras de baixa temperatura 37°C e para os outros aparelhos

Modelo/s: Victrix Tera 32 1
Caldeiras a Condensagao: SIM
Caldeira a baixa temperatura: NAO
Caldeira tipo B1: NAO
Aparelho de cogeragio para o aquecimento do ambiente: NAO | Com sistema de aquecimento suplementar: NAO
Aparelho de aquecimento misto: SIM
Elemento Simbolo | Valor | Unidade | Elemento Simbolo | Valor | Unidade
Poténcia térmica Nominal P 28 kw Rendlmento enen gético sazonal do aque- n 93 %
" cimento do ambiente s
Para caldeiras s6 de aquecimento e caldeiras mistas: poténcia térmica util | Para caldeira s aquecimento e caldeiras mistas: rendimento util
A poténcia térmica nfmmal em regime P 28,0 KW A poténcia térmica ni)mmal em regime . 87.85 %
de alta temperatura (*) 4 de alta temperatura (*) 4
A 3‘0% da poFéncia térmica no?:inal aum P 9.3 W A 3‘0% da poFéncia térmica noix:inal aum N 97,58 %
regime de baixa temperatura (**) ! regime de baixa temperatura (**) !
Consumo auxiliar de eletricidade Outros elementos
Com carga completa el . 0,012 kW | Dispersao térmica em standby Py 0,0573 kw
Com carga parcial el 0,006 kw C.onsumo energético queimador acen- P. 0,000 kw
min dimento ign
Em modo standby Py 0,002 kW | Emissoes de oxidos de azoto NO. 30 linv%fli
Para aparelhos de aquecimento misto
Rendi - p
Perfil de carga declarado XL en.d,1 ’T‘emo de produgdo da dgua quente n 87 %
sanitdria WH
Consumo quotidiano de energia elétrica Q... | 0,131 | kWh | Consumo quotidiano de gas Quu 22,362 kWh

Contactos

IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY

50°C de temperatura de retorno.

(*) Regime de alta temperatura significa 60°C de retorno e 80°C em ida.
(**) Regime de baixa temperatura para Caldeiras de condensagio significa 30°C, para caldeiras de baixa temperatura 37°C e para os outros aparelhos
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3.29 PLACA DO PRODUTO (EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO 811/2013).

Victrix Tera 28 1

ENERG

eHeprus - VEPYELa

©IMMERGAS VICTRIX TERA 28 1

o0

00

=

< x

- o

A+

=) [N

24
kw

52 d8
2015 811/2013
Parametro valor
Consumo anual de energia para a fungao
. 1,5GJ
de aquecimento (Q,,)
Cons~un}o anual de ener.glla.eletrlca paraa | ooy un
fungdo dgua quente sanitéria (AEC)
Consumo anual de combustivel para a
I s 17 GJ
fungdo dgua quente sanitaria (AFC)
Rendimento sazonal de aquecimento do
. 93 %
ambiente (1)
Rendimento de produgéao da agua quente
s 87 %
sanitdria ( qwh)

Para uma correta instalagao do aparelho consul-
tar o capitulo 1 do presente manual (dirigido ao
instalador) e a norma de instalagdo em vigor. Para
uma correta manutengao consultar o capitulo 3
do presente manual (dirigido ao manutentor) e
seguir os periodos e as modalidades indicadas.
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Victrix Tera 32 1

ENERG

eHeprus - VEpyela

©IMMERGAS VICTRIX TERA32 1
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sanitaria ( qwh)

55 dB kW
2015 811/2013
Parametro valor
Consumo anual de energia para a fungao
. 1,5GJ
de aquecimento (Q,,)
Cons~un}o anual de energia Ieletrlca paraa | ,ou o
fungdo dgua quente sanitéria (AEC)
Consumo anual de combustivel para a 17G)
fungio dgua quente sanitaria (AFC)
Rendimento sazonal de aquecimento do
. 93 %
ambiente ()
Rendimento de produgio da dgua quente 87 9%
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3.30 PARAMETROS PARA PREENCHER A
FICHA DO CONJUNTO.

Caso a partir da caldeira Victrix Tera (28 1 ou 32
1) se deseje realizar um conjunto, utilizar as fichas
de conjunto indicadas na Fig. 59 e 62.

Para uma correta compilagdo, inserir nos espagos
apropriados (como indicado no modelo da ficha
de conjunto Fig. 57 e 60) os valores referidos nas
tabelas Fig. 58 e 61.

Os valores restantes devem ser tomados das
fichas técnicas dos produtos utilizados para com-
por o conjunto (ex: dispositivos solares, bombas
de calor a integragao, controlos de temperatura).
Utilizar a ficha Fig. 59 para "conjuntos" relativos
a fungao de aquecimento (ex: caldeira + controlo
de temperatura).

Utilizar a ficha Fig. 62 para "conjuntos" relativos
a fungdo sanitdria (ex: caldeira + solar térmico).

Facsimile para compilagio da ficha de conjunto de sistemas de aquecimento de ambiente.

Eficiéncia energética sazonal de aquecimento do ambiente da caldeira m%

Controlo da temperatura Classe | =1 %, Classe Il = 2 %,

Da ficha de controlo Classe lll = 1,5 %, Classe IV = 2 %,

da temperatura

Classe V = 3 %, Classe VI =4 %,
Classe VIl = 3,5 %, Classe VIIl =5 %

Caldeira suplementar Eficiéncia energética sazonal de aquecimento
do ambiente (em %)

Y
(] -7 )xo1 = iD%

Da ficha da caldeira

Contributo solar

Da ficha do dispositivo solar reservatorio

Dimensoes do Volume do Eficiéncia do A*=0,95,A=0,91,
[ coletor (em m?) ] [reservatério (em ma)] coletor (em %) B=0,86C=0,83,

D-G = 0,81 (4]

) x (0,9x(|i|/ 100) x

Classificagao do

(N x + V' x
Bomba de calor suplementar [Eficiéncia energética sazonal de aquecimento ]
Da ficha da bomba de do ambiente (em %) (5)

calor ( |—_L| STy xow = +D%

Contributo solar E bomba de calor suplementar

(6]
Selecionar o valor o 6
mais baixo o5x [__] o© 05x ] = - | I%

Eficiéncia energética sazonal de aquecimento do ambiente do conjunto I%

Classe de eficiéncia energética sazonal de aquecimento do ambiente do conjunto.

Oo o o o o o o o o O
DRPDDDDDDDD»

<30% 230% 234% 236% 275% 282% 290% 298% 2125 %2150 %

Caldeira e bomba de calor suplementar instalada com emissores de calor de baixa temperatura
a35°C? (7

Da ficha da bomba
| | + (5 x 1w ) = )
de calor A)

A eficiéncia energética do conjunto de produtos indicada na presente ficha pode néo corresponder a
eficiéncia energética real depois de realizada a instalagdo, pois tal eficiéncia é influenciada por fatores
adicionais, tais como a disperséo de calor no sistema de distribuicdo e a dimenséo dos produtos em
relagdo as dimensées e as caracteristicas do edificio.

57

O IMMERGAS

50




Parametros para compilagio da ficha de conjunto.

Parametro Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 32 1
T 93 93
T * *
TIr 1,11 0,95
v’ 0,44 0,37

* a determinar através da tabela 5 do Regulamento 811/2013 em caso de "conjunto” que compreenda
uma bomba de calor de integragdo da caldeira. Neste caso a caldeira deve ser considerada como

aparelho principal do conjunto. 58
Ficha de conjunto de sistemas de aquecimento de ambiente.
Eficiéncia energética sazonal de aquecimento do ambiente da caldeira %
Controlo da temperatura Classe | =1 %, Classe Il =2 %,
Da ficha de controlo Classe Il = 1,5 %, Classe IV = 2 %,
Classe V =3 %, Classe VI =4 %,
da temperatura Classe VIl = 3,5 %, Classe VIl =5 %
Caldeira suplementar [ Eficiéncia energética sazonal de aquecimento ]
. . do ambiente (em %) 9
Da ficha da caldeira v
(- )xor ==& %
Contributo solar Classificacao do
Da ficha do dispositivo solar reservatorio
- - L ciénci A*=0,95A=0,91
Dimensbes do ] [ Volume do Eficiéncia do I T
5ri coletor (em % B=0,86,C=0,83,
coletor (em m?) reservatorio (em m?) ( ) D-G = 0,81 9
e T e R e R B
Bomba de calor suplementar Eficiéncia energética sazonal de aquecimento ]
Da ficha da bomba de do ambie"te*(em %) (5)
calor
(1 - ) x = + %
Contributo solar E bomba de calor suplementar
Selecionar o valor (4] (5] (6
mais baixo o5x ] o© 05x ] = - D%
Eficiéncia energética sazonal de aquecimento do ambiente do conjunto D%
Classe de eficiéncia energética sazonal de aquecimento do ambiente do conjunto.
O O o 0O o O O o 0O O
<30% 230% 234% 236% 275% 282% 290% 298% =125%=150 %
Caldeira e bomba de calor suplementar instalada com emissores de calor de baixa temperatura
a35°C? o
Da ficha da bomba
| | + (80 x___ ) = 1)
de calor A)
A eficiéncia energética do conjunto de produtos indicada na presente ficha pode nao corresponder a
eficiéncia energética real depois de realizada a instalag@o, pois tal eficiéncia é influenciada por fatores
adicionais, tais como a disperséo de calor no sistema de distribuicdo e a dimenséo dos produtos em
relagédo as dimensées e as caracteristicas do edificio.
59
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Facsimile para compilagao da ficha de conjunto dos sistemas de produgao de dgua quente sanitaria.

Eficiéncia energética de aquecimento da agua da caldeira mista o

Perfil de carga declarado:

Contributo solar

Da ficha do dispositivo solar
Eletricidade auxiliar e

0
(11 x T - 10%) x ‘W - I - T = + A)

Eficiéncia energética de aquecimento da agua do conjunto em condigbes 0
climaticas médias I A)

Classe de eficiéncia energética de aquecimento da agua do conjunto em condigdes
climaticas médias

f O O OO O o o o o o
(G gFdeEdDdcdBdAda dadars

Dm <27% 227% 230% 233% 236% 239% 265% 2100% 2130 % = 163 %

|:| <27% 227% 230% 234% 237% 250% 275% 2115% 2150 % = 188 %
|:| <27% 227% 230% 235% 238% 255% 280% =123% 2160 % 2200 %

El <28% 228% 232% 236% 240% 260% 285% 2131% 2170%2213%/

Eficiéncia energética de aquecimento da agua em condig¢des climaticas mais frias e mais

quentes 9 9
Maisfio: [ ]- 02 x [__J %

(3] (2]
Maisquentd___|  + 04 | = %

A eficiéncia energética do conjunto de produtos indicada na presente ficha pode nao corresponder a
eficiéncia energética real depois de realizada a instalagao, pois tal eficiéncia é influenciada por fatores
adicionais, tais como a dispersao de calor no sistema de distribuigdo e a dimenséo dos produtos em
relagdo as dimensées e as caracteristicas do edificio.

60
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Parametros para compilagio da ficha de conjunto de pacotes sanitarios.

Parametro Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 32 1
T 87 87
Iar * *
TIr * *

*a determinar segundo o Regulamento 811/2013 e o métodos de cdlculo transitérios
referidos na Comunicagao da Comissdo Europeia n. 207/2014.

61

Ficha de conjunto dos sistemas de produgio de dgua quente sanitaria.

Perfil de carga declarado:

Eficiéncia energética de aquecimento da agua da caldeira mista

Contributo solar

(1,1 x -

Da ficha do dispositivo solar

10%) x

Eletricidade auxiliar

climaticas médias

Eficiéncia energética de aquecimento da agua do conjunto em condigdes

Classe de eficiéncia energética de aquecimento da agua do conjunto em condi¢des
climaticas médias

<27%

<27 %

<28 %

227% 230% 233% 236% 239% 265%

227% 230% 234% 237% =250% 275%

227% 230% 235% 238% =255% 280 %

228% 232% 236% 240% 260% 285%

<27 %

>100% =130 % =163 %
2115% 2150 % =188 %

2123% 2160 % =200 %

2131 % 2170%2213%J

quentes 9

(3)
Mais quent4:|

Mais frio: :l - 02 x

(2]
-

(2]
+ 04 ]

%

- o

Eficiéncia energética de aquecimento da agua em condigdes climaticas mais frias e mais

A eficiéncia energética do conjunto de produtos indicada na presente ficha pode néo corresponder a
eficiéncia energética real depois de realizada a instalacéo, pois tal eficiéncia é influenciada por fatores
adicionais, tais como a disperséo de calor no sistema de distribuicdo e a dimenséo dos produtos em
relagdo as dimensées e as caracteristicas do edificio.

62
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Servigo Técnico Oficial

Numero Verde: 808 100 016
immersat.pt

f|v]olcO]

immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Certified company ISO 9001




