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Prezado Cliente,

Agradecemos pela escolha de um produto Immergas, de qualidade elevada, capaz de garantir bem-estar e seguranga por muito tempo. Como Cliente Immergas
poderd contar sempre com o Servico de Assisténcia Autorizado, que estd preparado e atualizado para garantir a constante eficiéncia do seu aquecedor de
dgua. As pdginas a seguir devem ser lidas com atengdo: contém sugestoes titeis para a correta utilizagdo do aparelho, que, se forem respeitadas, garantirdo a
sua satisfagdao com o produto Immergas.

Em caso de necessidade de intervengdo e manutengao ordindria o utilizador deve contactar os Centros Autorizados: eles tém os componentes originais e uma
preparagdo especifica recebida diretamente do fabricante.

Adverténcias gerais

Todos os produtos Immergas sdo protegidos com embalagem adequada para o transporte.
O material deve ser armazenado em locais secos e protegidos contra intempéries.
O manual de instrugoes é parte integrante e essencial do produto e deve ser entregue ao novo utilizador, inclusive em caso de passagem de propriedade ou terceiros.

O manual deve ser conservado com cuidado e ser consultado atenciosamente pois as adverténcias fornecem indicagdes importantes para a seguranca durante
a fase de instalagdo, uso e manutengdo.

Este manual de instrugbes contém informagoes técnicas relativas a instalagdo do aquecedor de dgua Immergas. No que diz respeito aos outros temas associados
a instalagdo dos esquentadores (a titulo exemplificativo: seguranga nos lugares de trabalho, protecio do ambiente, prevengdo contra acidentes), é necessdrio
respeitar o que determina a norma vigente e os principios da boa técnica.

A instalagdo e a manutengdo devem ser realizadas em conformidade com as normas em vigor, de acordo com as instrugoes do fabricante e por uma empresa
habilitada, ou seja, com competéncia técnica especifica no setor dos sistemas, como previsto por lei.

A instalagdo ou a montagem improprias do aparelho e/ou dos componentes, acessérios, kit e dispositivos podem ocasionar problemas ndo previsiveis envolvendo
pessoas, animais e objetos. As instrugoes que acompanham o produto devem ser lidas atentamente para realizar uma instalagio correta.

A manutengdo deve ser efetuada por uma empresa habilitada, o Servigo de Assisténcia Técnica Autorizado representa a garantia de qualificagdo e profissionalismo.
O aparelho deve ser destinado somente ao uso para o qual foi expressamente previsto. Todo e qualquer tipo de uso diferente é considerado improprio e
potencialmente perigoso.

Em caso de erros na instalagdo, no funcionamento ou na manutengdo, devidos a negligéncia da legislagio técnica em vigor, da normativa ou das normativas
contidas no presente manual, ou ndo fornecidas pelo fabricante, eximindo-o de qualquer responsabilidade contratual e extra-contratual do mesmo por eventuais
danos, e declina a respetiva garantia do aparelho.

A empresa IMMERGAS S.p.A., com sede na via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) declara que os processos de concegao, fabrico, e assisténcia pos-
venda estdo em conformidade com os requisitos da norma UNI EN ISO 9001:2015.

Para mais detalhes sobre a marcagido CE do produto, envie ao fabricante o pedido de recegio da copia da Declaragio de Conformidade especificando o
modelo do equipamento e a lingua do pais.

O fabricante declina qualquer tipo de responsabilidade causada por erros de impressao ou transcrigao e reserva o direito de realizar modificagdes sem
aviso prévio nos seus folhetos técnicos comerciais.
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INSTALACAO
AQUECEDOR DE AGUA.

1.1 ADVERTENCIAS PARA A
INSTALACAO.

O aquecedor de dgua Julius Eco 11-14 é projetado
para ser instalados na parede e deve ser utilizado
para produzir d4gua quente sanitdria para uso
doméstico e similares. No caso de instalagao
na parede, ela deve ser lisa, ou seja, livre de sa-
liéncias e reentrancias que permitam o acesso a
parte posterior. Nao foram fabricadas para serem
instaladas em bases ou pisos (Fig. 1-1).

O lugar de instalagdo do aparelho e dos relativos

acessorios Immergas deve possuir caracteristicas

(técnicas e estruturais) idoneas, tais que permi-

tam (sempre em condi¢des de seguranga, eficicia

e facilidade):

- ainstalagdo (segundo os ditames da legislagao
técnica e da normativa técnica);

- as operagdes de manutengio (inclusive aquelas
programadas, periddicas, ordindrias, extraor-
dindrias);

- aremogao (até o externo em lugar destinado a
carga e ao transporte dos aparelhos e dos com-
ponentes) assim como a eventual substitui¢ao
dos mesmos com aparelhos e/ou componentes
equivalentes.

Somente empresas profissionalmente habilitadas
sdo autorizadas a instalar aparelhos a gas Immer-
gas. A instalagdo deve ser efetuada em confor-
midade com a legislagao em vigor, respeitando
todas as normas técnicas locais, de acordo com
as indicagoes da boa técnica.

Atengédo: ndo ¢ permitido instalar aparelhos
removidos e desativados de outros sistemas. O
fabricante ndo se responsabiliza por eventuais
danos causados por esquentadores de agua re-
movidos de outros sistemas nem por eventuais
nao conformidades de tais aparelhos.

A instalagdo do aquecedor de dgua Julius Eco 11-
14, em caso de alimentagdo a GPL, deve respeitar
as regras para os gases que possuem densidade
maior do que a do ar (como exemplo, lembrar
que ¢é proibido realizar instalacdes de aparelhos
alimentados com os gases acima mencionados
em locais com pavimento em uma quota inferior
aum determinado patamar).

Antes da instalagao, verificar se o aparelho estd
integro e, se forem identificadas anomalias,
entrar em contacto imediatamente com o reven-
dedor. Os elementos e materiais utilizados paraa
embalagem (grampos, pregos, sacos de plastico,
poliestireno expandido, etc) devem ser mantidos
fora do alcance das criangas pois representam
fontes potenciais de perigo.

Se o aparelho for instalado em um movel, ou
entre dois ou mais moveis, deve ser deixado um
espago suficiente para as operagdes usuais de
manutengao; aconselha-se deixar um espago mi-
nimo de 50 mm entre a estrutura de revestimento
do aquecedor de 4gua e as paredes verticais do
movel (Ref. Fig. 1-1A). Acima e embaixo do
aquecedor de dgua deve ser deixado um espago
suficiente para permitir intervengdes nas ligagoes
hidraulicas e no sistema de exaustao.

Nio apoiar objetos sobre o aparelho.

Nenhum objeto inflamével deve ser mantido em
proximidade do aparelho (papel, panos, pléstico,
poliestireno, etc..).

Nao posicionar eletrodomésticos em baixo do
aquecedor de dgua pois ha o risco de danos em
caso de vazamentos nas ligagoes hidraulicas.
Neste caso, o fabricante ndo pode ser considerado
responsavel por eventuais danos causados aos
eletrodomésticos.

Além disso, é aconselhdvel, pelos motivos acima
referidos, ndo colocar objetos de decoragao,
moveis, etc., em baixo do aquecedor de agua.
Em casos de anomalia, defeitos ou funcionamen-
to imperfeito, o aparelho deve ser desativado;
entrar em contacto com uma empresa habilitada
(como, por exemplo, o Centro de Assisténcia
Técnica Autorizada, que possui o conhecimento
técnico especifico necessério e dispoe de pegas
sobressalentes originais). Nao efetuar interven-
¢des ou consertar o aparelho sem a ajuda de
profissionais especializados. A inobservéancia
das adverténcias acima mencionadas determina
a responsabilidade pessoal do utilizador e torna
a garantia ineficaz.

« Normas de instalagao:

- Estes esquentadores de agua nao podem ser
instaladas em dormitdrios, estudios e casas
de banho. Também nao podem ser instaladas
nos locais onde estao presentes geradores de
calor a lenha (ou combustiveis sélidos em
geral) e nos locais comunicantes.

E proibida a instalagdo dentro de locais a risco
de incéndio (por exemplo: garagens), locais
potencialmente perigosos, de aparelhos uti-
lizados com gés e respetivos canais de fumo.

E proibido instalar na projegio vertical dos
planos de cozimento.

- E proibida a instalagio nos seguintes locais
/ ambientes que constituem partes comuns
do condominio, escadas internas ou outros
elementos que constituem vias de fuga (por
ex.: patamares, vestibulos).

Além disso é proibido instalar o aparelho
em locais/ ambientes que sdo dreas comuns
de condominios, como por exemplo, pordes,
vestibulos, mansardas, s6taos, etc, exceto em
caso de diferentes leis locais vigentes.

E proibido instalar o esquentador de agua
dentro de uma estrutura encastrada fechada
(por exemplo, Omni Container).

Os esquentadores de camara aberta de tipo
B ndo devem ser instaladas em locais comer-
ciais, de producao artesanal ou industriais
nos quais sejam utilizados produtos que
produzem vapores ou substancias volateis
(por exemplo: vapores de acidos, colas, tintas,
solventes, combustiveis, etc..) e também po
(como, por exemplo, p6 gerado durante o
processamento de madeira, po de carvio,
de cimento, etc) que podem provocar sérios
danos aos componentes e comprometer o
funcionamento do aparelho.

Devem ser instalados em um ambiente onde

a temperatura ndo seja inferior a 0°C. Nao
devem ser expostos aos agentes atmosféricos.

O IMMERGAS

5

EEEEEEE
INSTALADOR

Atengao: A instalagiao do aquecedor de 4gua na
parede deve assegurar uma sustentagao estavel e
eficaz ao proprio gerador.

As buchas (fornecidas pela fabrica) podem ga-
rantir adequada sustentagido somente se forem
inseridas corretamente (de acordo com os re-
gulamentos de seguranga e as normas em vigor)
em paredes com tijolos macigos ou semimacigos.
Em paredes construidas com tijolos ou blocos
furados, estruturas com limites estaticos ou todas
as formas construgoes diferentes daquelas acima
citadas, é necessario efetuar uma verificagao
estatica prévia do sistema de suporte.

Estes aparelhos sao utilizados para aquecer a dgua
em temperatura inferior a de ebuli¢ao a pressao
atmosférica padrao.

Devem ser conectados & uma rede de distribuigao
de 4gua sanitdria adequada de acordo com o
respectivo rendimento e poténcia.

Distancias minimas de instalagao.

50

50

Fig I-1A
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1.2 DIMENSOES PRINCIPAIS.
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Fig. 1-2

1.3 LIGAGAO DE GAS.

Nossos esquentadores sdo construidos para
funcionar com gas metano (G20) e GPL. A
tubagem de alimentagdo deve ser igual ou su-
perior a conexao do aquecedor de agua 1/2°G.
Antes de realizar a conexao do gés ¢ necessario
realizar uma limpeza interna meticulosa de
todos os tubos do sistema de abastecimento do
combustivel para remover eventuais residuos que
poderdo comprometer o bom funcionamento
do aquecedor de agua. Além disso, é necessario
verificar se o gas da rede de distribui¢io corres-
ponde ao tipo de gas para o qual o aquecedor
de agua foi predisposto (ver a placa de dados
do aparelho). Se forem diferentes, é necessario
efetuar uma intervengao técnica no aquecedor
de 4gua para adapta-lo a outro tipo de gés (ver
conversao dos aparelhos em casos de mudanga
de gas). E importante verificar a pressio dindmica

da rede (gas metano ou G.P.L.) utilizada para a
alimentacao do esquentador de dgua que devera
ser conforme a EN 437, pois um nivel insuficiente
de pressdao pode afetar a poténcia do gerador,
causando transtornos para o utilizador.

Antes da ligacdo, deve ser inserida uma torneira
de interceptagio de gas, homologada e certifica-
da, no tubo de alimentagao do gas.

Verificar se a ligagao da torneira de gés foi execu-
tada corretamente por meio de guanigdo plana.
O tubo de adugao do gas combustivel deve ser
devidamente dimensionado e em conformidade
com as normativas em vigor para proporcionar
a capacidade correta de gas para o queimador,
mesmo em condigdes de poténcia maxima do
gerador, garantindo, deste modo, o bom desem-
penho do aparelho (dados técnicos). O sistema
de juncao deve ser realizado em conformidade
com as normas vigentes (EN 1775).
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Qualidade do gas combustivel. O aparelho

foi desenvolvido e projetado para operar com

gas combustivel desprovido de impurezas; caso
contrario, é necessario inserir filtros adequados

a montante do aparelho para restaurar a pureza

do combustivel.

Reservatorios de armazenamento (em casos de

alimentacao efetuada através de GPL).

- Os reservatorios para armazenamento de GPL
novos podem conter residuos de gas inerte (azoto)
que empobrecem a mistura fornecida ao aparelho
causando funcionamentos anémalos.

- Devido & composi¢do da mistura de GPL pode
ocorrer uma estratificagdio dos componentes da
mistura durante o periodo de armazenamento nos
reservatorios. Isso pode causar uma variagao do
poder calorifico da mistura fornecida ao aparelho
e uma consequente alteragdo do desempenho do
mesmo.



1.4 LIGAGCAO HIDRAULICA.

Atengao: Antes de efetuar as ligagdes do aquecedor
de dgua, para que nao seja anulada a garantia do
permutador de dgua sanitaria, lavar cuidadosa-
mente o sistema (tubagens, etc) para remover
eventuais residuos que possam comprometer o bom
funcionamento do aparelho. Asligagdes hidraulicas
devem ser efetuadas de forma racional, seguindo
as disposigoes dos engates do aquecedor de agua.

Atengdo: para preservar a durabilidade e as caracte-
risticas gerais de eficiéncia do aparelho recomenda-se
instalar um doseador de polifosfatos se a dgua da rede
de distribuicdo hidrica possuir caracteristicas que
possam provocar a formagdo de depdsitos calcdrios.

1.5 ALIMENTACAO ELETRICA.

Este aquecedor de dgua ¢ alimentado em corrente
continua através de uma pilha alcalina tipo “LR
20”de 1,5 V.

N.B.: O aparelho ¢ fornecido por IMMERGAS
com uma pilha presente no interior da caixa de
embalagem, e, portanto, nao conectada.

Na fase de acendimento, é necessario efetuar a
sua ligagdo, colocando-a em seu correto posicio-
namento.

A pilha é alojada em um respetivo local, localizado
na parte inferior a esquerda, perto das ligagdes
hidraulicas (Fig. 1-3).

Atengao: as tubagens do aquecedor de 4gua nunca
devem ser utilizadas como tomadas de terra da
instalagdo elétrica ou telefénica. Controlar para que
isto ndo ocorra antes de inserir a bateria.

1.6 VENTILAGAO DOS LOCAIS.

E indispensavel que no local onde o aquecedor de

agua esteja instalado haja a quantidade solicitada

de ar, necessaria para regular a combustao do gas

e a ventilagdo do local. O fluxo natural do ar é

realizado diretamente através de:

- aberturas permanentes efetuadas em paredes
do local a ventilar, com comunicagdo com o
ambiente externo;

- condutas de ventila¢io, individuais ou coleti-
vas, ramificadas.

Oar de ventilagao deve ser extraido diretamente de
ambientes externos, em drea distante de fontes de
polui¢do. O fluxo natural do ar é permitido também
de modo indireto, através da extracdo de ar de locais
adjacentes ao local a ventilar. Para ulteriores infor-
magoes referentes a ventilagio dos locais seguir as
prescri¢des da norma técnica em vigor.

Evacuagao do ar viciado. Nos locais onde os
aparelhos a gds estdo instalados pode ser neces-
sario, além da introdugio de ar de combustio,
também a evacuagio do ar viciado, com a con-
sequente introdugao de uma quantidade igual de
ar limpo e nao viciado.

Isto deve ser feito respeitando as prescrigoes das
normativas técnicas em vigor.

1.7 CHAMINE.

Osaparelhos a gas, munidos de ligagao para o tubo de
descarga de fumos, devem possuir umaligagao direta
em chaminés ou condutas de evacuagio de fumos,
com eficiéncia garantida e segura. Se ndo for possivel
providenciar a ligagdo anteriormente mencionada, a
ligagao podera descarregar os produtos de combustao
diretamente no ambiente externo desde que sejam
respeitadas as prescri¢des da normativa técnica em
vigor relativa aos terminais de tiragem e os regula-
mentos locais em vigor.

Ligagdo a chaminés ou condutas de evacuagio de
fumos. A ligagao dos aparelhos a uma chaminé ou
conduta de evacuagio dos fumos é feita através de
chaminés.

Se forem utilizados os tubos para a evacuagdo de fumos
jd existentes, estes devem ser perfeitamente limpos, pois
as escorias, se houver, destacam-se das paredes durante o
funcionamento e podem obstruir a passagem de fumos,
causando situagoes extremo perigo para o utente.

Os canais de fumo devem ser ligados a chaminé ou
a conduta de evacuagio dos fumos no mesmo local
onde oaparelho estd instado, ou, no maximo, em local
adjacente, e devem respeitar os requisitos indicados
pela normativa técnica em vigor.

1.8 CONDUTAS DE EVACUACAO DE
FUMOS / CHAMINES.
Para os aparelhos com tiragem natural, é possivel ha-
ver chaminés individuais ou condutas de evacuagio
de fumos coletivas e ramificadas.
Chaminés individuais. As chaminés individuais de-
vem ser dimensionadas respeitando a norma em vigor.
Condutas de evacuagio de fumos coletivas ra-
mificadas. Nos edificios com vérios andares, para
a evacuagdo com tiragem natural dos produtos da
combustao, podem ser utilizadas condutas coletivas
ramificadas (c.c.r.). As condutas coletivas ramifica-
das (CCR) de nova construgdo devem ser projetas
seguindo o método de calculo e as prescrigoes das
normas técnicas em vigor.

Chapéus de chaminés. Entende-se como chapéu
para chaminé o dispositivo situado na extremidade
final de uma chaminé individual ou de uma conduta
de evacuagdo dos fumos coletiva ramificada. Este
dispositivo facilita a dispersao dos produtos da com-
bustdo, mesmo em condigdes atmosféricas hostis, e
impede o depdsito de corpos estranhos.

Deve respeitar os requisitos prescritos pela norma
técnica em vigor.

A quota de saida corresponde a extremidade da
chaminé/conduta de evacuagdo dos fumos, inde-
pendentemente de eventuais chapéus de chaminés,
e deve estar fora da "4rea de respeito" para evitar a
formagao de contra-pressdes que impegam a descar-
ga livre na atmosfera de produtos da combustdo. E
necessario adotar as alturas minimas indicadas nas
figuras indicadas na normativa em vigor.

Descarga direta noambiente externo. Os aparelhos
com tiragem natural, previstos para serem ligados a
uma chaminé ou auma conduta de evacuagio de fu-
mos, podem descarregar os produtos da combustio
diretamente no ambiente externo através de um tubo
que atravessa as paredes perimétricas do edificio. A
descarga ¢ efetuada, neste caso, através de um canal
de fumo, conectado a um terminal de tiragem.
Posicionamento dos terminais de tiragem. Os
terminais de tiragem devem:
- ser situados nas paredes perimétricas externas do
edificio;
- ser posicionados de modo que as distancias res-
peitem os valores minimos descritos nas normas
técnicas em vigor.
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Descarga dos produtos da combustio de apare-
Ihos com tiragem natural ou for¢ada em espagos
fechados ao ar livre. Nos espagos sem cobertura
fechados em todos os lados (pogos de ventilagao,
patios e outros), ¢ permitida a descarga direta de
produtos de combustio dos aparelhos a gas com
tiragem natural ou for¢ada e capacidade térmica
superior a 4 e até 35 kW desde que sejam satisfeitas
as condigdes prescritas pela norma técnica em vigor.

Importante: E proibido desativar o dispositivo de
controlo de descarga de fumos. Cada parte deste
dispositivo, se deteriorado, deve ser substituido com
pegas originais. Em caso de intervengdes frequentes
do dispositivo de controlo de descarga de fumos, ve-
rificar a conduta de descarga de fumos e a ventilagao
do local onde 0 aquecedor de dgua esta instalado.

1.9 COLOCAGAO EM FUNGAO DO
SISTEMA DE GAS.

Paraa colocagdo em servigo do sistema é necessério

referir-se as normas técnicas em vigor.

Em especial, para sistemas a gas de nova realizagao

¢ necessario:

- abrir as portas e janelas;

- evitar a presenca de faiscas e chamas abertas;
- purgar o ar contido nas tubagens;

- verificar a estanqueidade do sistema interno em
funcao das indicagdes fornecidas pela normativa
em vigor.

1.10 COLOCAGAO EM SERVICO DO
APARELHO (ACENDIMENTO).

Para a colocagao em servigo do esquentador de d4gua

(as operagoes referidas a seguir devem ser realizadas

apenas por empresas habilitadas e apenas na presenca

dos encarregados das operagoes):

verificar a estanquidade do sistema interno em

fungdo das indicagdes fornecidas pelas normas em

vigor;

verificar se o gas utilizado corresponde ao tipo de
gés para o qual o aquecedor de dgua foi predisposto;

- verificar se foram eliminadas todas as causas exter-

nas que podem provocar formagdes de bolsas de
combustivel;

ligar o aparelho e verificar se o acendimento é correto;

verificar sea capacidade do gas e as relativas pressoes
estao em conformidade com os valores indicados no
manual (ver par. 3.11);

verificar a ventilacio correta dos locais;

verificar a tiragem existente durante o normal
funcionamento do aparelho através, por exemplo,
de um deprimémetro situado imediatamente apos
a saida dos produtos da combustio do aparelho;

verificar se no local hd refluxos de produtos da
combustio, mesmo durante o funcionamento de
eventuais eletroventiladores;

verificar a intervengdo do dispositivo de seguranga
da chaminé em caso de falta de gés e o relativo de
tempo de intervencao;

Nao ativar o aquecedor de dgua se somente um destes
controlos for negativo.

1.11 KITS DISPONIVEIS A PEDIDO.

« Kit torneiras de ligagdo de dgua/gas (a pedido). A
torneira a gas ¢ indispensavel e deve ser homolo-
gada para o uso estabelecido.

« Kit tubos flexiveis de conexdo. Utilizaveis para a
conexdo do circuito sanitério.

Todos os kits mencionados acima sao fornecidos
completos e juntamente ao manual de instrugdes
para a correta instalagao e utilizagao.
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1.12 COMPONENTES DO AQUECEDOR DE AGUA.
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Legenda:
1 - Sonda 10 - Contentor para pilha
2 - Economizador 11 - Vilvula hidrdulica
3 - Queimador piloto 12 - Regulador de temperatura
4 - Elétrodo de acendimento 13 - Vilvula gds
5 - Termdstato limite 14 - Tomada de pressio de gds
6 - Dispositivo de controlo da descarga de fumos 15 - Entrada de gds
7 - Exaustor de descarga 16 - Aparelhagem eletronica
8 - Permutador de calor 17 - Parafuso de regulagio da vazdo de gds
9 - Queimador

Fig. 1-4
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INSTRUCOES DE USO E
MANUTENCAO.

2.1 LIMPEZA E MANUTENCAO.

Atengao: para preservar a integridade do esquen-
tador de 4gua e manter inalteradas no decorrer do
tempo as caracteristicas de seguranga, rendimento
e fiabilidade que sao préprias do esquentador
de dgua, ¢ necessario fazer a manuten¢do com
frequéncia anual, de acordo com as indica¢des do
ponto “controlo e manutengao anual do aparelho”
e conforme as disposi¢des nacionais, regionais
ou locais vigentes.

2.2 VENTILAGCAO DOS LOCAIS.

E indispensavel que no local onde o aquecedor de
agua esta instalado haja a quantidade solicitada
de ar, necessaria para regular a combustao do gas
e a ventilagdo do local. As prescricdes referentes a
ventilagio, canais de fumo, chaminés e chapéus de
chaminés encontram-se nos Paragrafos 1.6, 1.7 e
1.8. Em caso de duvidas sobre a correta ventilagdo,
dirigir-se a uma empresa habilitada.

2.3 ADVERTENCIAS GERAIS.

Manter o aparelho fora do alcance de vapores
diretos provenientes de fogoes e superficies de
cozimento.

O aquecedor de dgua ndo deve ser utilizado por
criangas e pessoas inexperientes.

2.4 PAINEL DE COMANDOS.

Se 0 aquecedor de dgua for desativado tempora-
riamente é necessario retirar as pilhas e intercep-
tar a alimentagdo hidrica e do gas.

No caso de obras ou manutenc¢des de estruturas
situadas em proximidade dos tubos ou disposi-
tivos para descarga dos fumos e relativos acesso-
rios, desligar o aparelho e, apds a conclusdo dos
trabalhos, requisitar os servi¢os de uma empresa
habilitada para verificar a eficiéncia dos tubos e
de todos os dispositivos.

Nio limpar o aparelho e seus componentes com
produtos e substancias facilmente inflaméveis.
Nao armazenar ou deixar recipientes e subs-
tancias inflamaveis no local de instalagdo do
aparelho.

E proibido e perigoso obstruir, mesmo que par-
cialmente, as tomadas de ar para a ventilagdo do
local onde o aquecedor de agua esta instalado.
E proibido, devido a sua periculosidade, o
funcionamento do aquecedor de dgua de modo
simultaneo e no mesmo local de aspiradores ou
aparelhos semelhantes, se ndo houver aberturas
adicionais dimensionadas para satisfazer as
ulteriores necessidades de ar.

Para o dimensionamento destas aberturas,
contactar uma empresa habilitada e referir-se a
normativa técnica em vigor.

o Atengao: A utilizagdo de um componente
qualquer que utilize energia elétrica implica o
cumprimento de algumas regras fundamentais,
descritas a seguir:

- Néo puxar os cabos elétricos e proteger o
aparelho contra os fendmenos atmosféricos
(chuva, sol, etc..);

- se o aparelho ndo for utilizado por um de-
terminado periodo, é aconselhavel desligar
o interruptor de alimentagio elétrica.

Um técnico competente e qualificado deve
efetuar as operagdes necessarias quando for
necessario desativar definitivamente o aquecedor
de 4gua; além disso, verificar se foram retiradas
as pilhas e intercetadas a alimentagio hidrica e
do combustivel.

ATENCAO: m—

O produto no fim de vida nao deve ser elimi-
nado como os normais residuos domésticos
nem abandonado pelo ambiente, mas deve ser
removido por uma empresa profissionalmente
habilitada, conforme previsto na legislagao
vigente. Para as instrugdes de eliminagao
dirigir-se ao fabricante.

Em caso do saida de agua, fechar a alimentagao
hidrica e informar imediatamente o Centro de
Assisténcia. Se sentir cheiro de gas, ndo acionar
interruptores elétricos, o telefone ou qualquer
outro objeto que possa causar faiscas. Ventilar o
local, abrindo portas e janelas, e fechar a torneira
central do gas.

Legenda:
1 - Seletor de gds
2 - Seletor de temperatura/caudal

Fig. 2-1

2.5 UTILIZAGCAO DO AQUECEDOR DE
AGUA.
Acendimento do aquecedor de agua. Antes do
acendimento verificar se a torneira de entrada de
agua sanitaria esta aberta.
- Abrir a torneira do gas a montante do esquenta-
dor de agua.

- Rodar o manipulo (1) na diregao da chama gran-
de (@), durante a rotagdo, em correspondéncia
comachama pequena (()); é necessario pressionar
ligeiramente o manipulo e continuar a rotagao.

Nota: Com o seletor em “ @ ” fecha-se a alimentagio
do gés do aquecedor de dgua, que nao pode ligar.

A partir deste momento o aquecedor de dgua
funciona automaticamente. na auséncia de so-
licitagao de produgao de dgua quente sanitaria,
o aquecedor de 4gua mantém-se em fungao de
"espera’. A cada retirada de dgua sanitéria o quei-
mador se acende em uma poténcia que depende
da quantidade da retirada, com um valor méximo
limitado pelo seletor do gés (1).

Modelos 11: para extragoes de agua de 2,5a 5
1/min, a temperatura da dgua permanece pra-
ticamente constante ao redor de um valor de
60°C, (nesta condi¢do a valvula do gés fornece
ao queimador a quantidade de gas proporcional
a quantidade de 4gua necessaria), para além de
51/min até 11 1/min a temperatura da d4gua varia
de 60°C a 40°C.

Modelos 14: para extragdes de 4gua de 2,5 a 7
1/min, a temperatura da d4gua permanece pra-
ticamente constante ao redor de um valor de
60°C, (nesta condi¢do a valvula do gés fornece
ao queimador a quantidade de gés proporcional
a quantidade de 4gua necessaria), para além de
71/min até 14 1/min a temperatura da d4gua varia
de 60°C a 40°C.

Se a igni¢do ndo realizar-se em 60 segundos,
o detetor de chama, que reconhece a auséncia
da chama, interrompe o fluxo de gas e coloca o
aparelho na posi¢ao de bloqueio.

O IMMERGAS
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A situagdo de bloqueio requer intervengao
manual; para colocar o aparelho novamente em
fungao, fechar a torneira de extragdo de dgua e, em
seguida, abri-la novamente de modo que a sequén-
cia de ignigdo seja automaticamente reiniciada.
Em caso de desligamento acidental do queima-
dor principal, estd configurada uma tentativa de
nova ignigao.

Se em 60 segundos, o aparelho nao entrar em
fungio, retorna para a posicao de bloqueio an-
teriormente descrita.

Em caso de falhas no elétrodo de acendimentos,
interrompe-se o fluxo de gas e o aparelho entra
em condigdo de Seguranga Positiva.

As unidades sdo projetadas para o funcionamen-
to com 4gua a pressao normal; além disso, sdo
dotadas também de seletor de temperatura (2).
Com o seletor de temperatura/caudal rodado
totalmente a esquerda, obtém-se o fornecimen-
to maximo de agua; com o mesmo totalmente
rodado a direita, obtém-se o fornecimento
minimo de agua.
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A colocagio fora de servigo do aparelho obtém-se
girando o manipulo (1) paraa posi¢do OFF (®@).

Regulagao da temperatura da agua quente
sanitaria. A temperatura de d4gua quente distri-
buida depende da posigao do seletor da dgua (2).
Girando o seletor em sentido horario a tempera-
tura da agua diminui e em sentido anti-horario,
aumenta.

Uso do economizador de gas. O dispositivo estd
equipado com um dispositivo denominado econo-
mizador de gas que oferece a possibilidade de esco-
lher a poténcia do aparelho através do seletor (1).

O dispositivo economizador é inserido rodando
o manipulo (1) até atingir a posi¢do marcada
pela pequena chama () ou, de qualquer modo,
com regulagdo inferior a poténcia maxima. A
inser¢do do economizador permite limitar a
poténcia térmica maxima fornecida quando a
exigéncia de uso for reduzida (baixo salto térmico
ou reduzidas capacidades de extragdo como, por

exemplo, durante o verao).

2.6 DESCRICAO DE ANOMALIAS.

Anomalia sinalizada

Causa

Estado do Aquecedor de 4gua/Solucao

Auséncia de faisca

Pilha fraca
Cabo elétrico do elétrodo desconectado
Placa eletrénica com defeito

Nao ha pressdo de dgua suficiente

Substituir
Inserir
Verificar, substituir

Intervir na instalagdo para garantir a pres-
sdo0, girar o seletor completamente a direita

de faisca

Ar na tubagem do gas

Defeito na membrana Substituir

Elétrodo com defeito Substituir

Dispositivo de controlo com defeito Substituir
Nao acende o piloto em presenca Falta alimentagdo a gés Abrir o gas

Purgar o gas

O queimador nao desliga até o
fechamento da agua

Sujeira no obturador de gas
Pistao ou haste da valvula de agua bloqueado na abertura
Alavanca micro bloqueada na abertura

Na versao GLP, controlar a pressdo de fornecimento de gis

Verificar, limpar
Desmontar, limpar e substituir, se necessario
Verificar

Regular e, se necessario, substituir o regu-
lador de pressao da botija

As laminas do permutador de calor
sujam-se em pouco tempo

Tiragem incorreta ou ambiente com muito po

Chama amarela

Excessivo consumo de gas

Controlar a eficiéncia da tubagem de eva-
cuacdo de fumos

Controlar o tipo de gas e limpar o queimador

Controlar e regular

Odor de gas

Devido a perdas no circuito das tubagens; é necessario verificar as

tubagens e individualizar o vazamento

Nao ativar interruptores elétricos ou qualquer
objeto que provoque faiscas; ventilar o ambiente

Odor dos gases de combustao

Podem ser provocadas por obstrugdes no circuito dos fumos

Excessivo consumo de gas

Controlar a eficiéncia da conduta de evacua-
¢ao de fumos e do tubo de gas de combustao
Controlar e regular

Bloqueio do termostato por sobrea-
quecimento

Durante o normal funcionamento do sistema, se por causa de uma
anomalia, ocorrer um aquecimento interno excessivo, o aquecedor

de 4gua bloqueia-se por sobreaquecimento.

Apb6s o arrefecimento eliminar o "bloqueio por
sobreaquecimento', interrompendo e, a seguir,
restabelecendo a retirada de d4gua sanitaria. Se
o fenémeno for frequente, entrar em contacto
com uma empresa habilitada (por exemplo,
o Servico de Assisténcia Técnica Autorizado)

Bloqueio do termostato da chaminé

Durante o regime de funcionamento, quando o tubo de evacuagao
de fumos nédo funciona corretamente, o termdstato dos fumos

intervém bloqueando o aquecedor de dgua

Este ultimo podera reiniciar somente apds
o devido arrefecimento, em caso de restabe-
lecimento das condigdes normais e em cor-
respondéncia com nova requisi¢ao de dgua
quente sanitdria. E preciso rearmar o ter-
mostato da chaminé conforme indicado no
pardg. 3.2, e essa operagdo deve ser realizada
por uma empresa habilitada (por exemplo, o
Servigo de Assisténcia Técnica Autorizado)
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2.7 DESCONEXAO DO AQUECEDOR DE
AGUA.

Retirar a pilha e fechar a torneira do gés, situadaa

montada do aparelho. Nao deixar o aquecedor de

agua desnecessariamente conectado por longos

periodos se nao for utilizado.

2.8 SUBSTITUICAO DA PILHA.

A pilha que alimenta esta aparelhagem esta aloja-
da na parte inferior do aquecedor de 4gua, (Fig.
1-3) nas proximidades das liga¢des hidraulicas.
Para substitui-la, abrir o respetivo alojamento,
puxando a tampa para baixo, e retirar a pilha.
Inserir a nova, respeitando a polaridade indicada
na parede interna da tampa.

Nota: Utilizar somente pilhas alcalinas de tipo
“LR20” de 1,5V novas. Eliminar a pilha substitui-
da de acordo com as indicagoes fornecidas pelo
fabricante. Nao utilizar pilhas recarregaveis porque
podem limitar o funcionamento do aquecedor
de agua.

- Evitar o contacto com a pele com a substancia

presente na pilha em caso de vazamento.

- Se o liquido presente na pilha entrar em contacto
com os olhos, enxaguar imediatamente com 4gua
abundante e consultar um médico.

- Seoliquido presente na pilha entrar em contacto
com a pele, enxaguar imediatamente com dgua
abundante e sabao.

- Contactar o fabricante das pilhas para obter
ulteriores informacdes.

Nao deitar a pilha ao fogo.

Remover a pilha se 0 aquecedor de dgua perma-
necer inutilizado por um longo periodo.

- Limpar com pano hiimido e aspero o alojamento
da pilha a cada substituico.

Para a eliminagdo da pilha informar-se com as
autoridades locais.

2.9 ESVAZIAMENTO DO AQUECEDOR
DE AGUA.

Para efetuar a operagao de esvaziamento do

aquecedor de dgua fechar a torneira de entrada

da agua fria e abrir a torneira da 4gua quente, na

parte inferior, na rede hidrica do local.

2.10 PROTEGCAO CONTRA O GELO.

Se o aparelho permanecer inativo, emlocais expostosao
risco de gelo, é necessario esvazia-lo para evitar possiveis
ruturas no circuito hidraulico.

Para isto, consultar o paragrafo anterior (esva-
ziamento do aquecedor de dgua).

2.11 LIMPEZA DO REVESTIMENTO.

Para limpar o revestimento do aquecedor de
agua utilizar panos humidos e sabdo neutro. Nao
utilizar detergentes abrasivos ou sabdo em po.

O IMMERGAS
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2.12 DESATIVAGCAO DEFINITIVA.

Em caso de desativagdo definitiva do aquecedor
de 4gua, uma empresa habilitada deve efetuar
as respetivas operagoes e verificar se as alimen-
tagdes elétrica, hidrica e de combustivel estao
desinseridas.

2.13 INUTILIZACAO DO SISTEMA DE
GAS POR PERIODOS DE TEMPO
SUPERIORES A 12 MESES.

A legislagio atual prevé que as instalagoes de

gas ndo utilizadas por mais de 12 meses, antes

de serem reutilizadas, devem ser verificadas
de acordo com os regulamentos em vigor, por
pessoal profissionalmente qualificado.

Se o resultado da verificagdo for positivo, o

esquentador podera ser colocado em servigo de

acordo com o que esté referido no ponto 1.10

deste manual.
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) CONTROLO E
MANUTENCAO.
3.1 ESQUEMA HIDRAULICO.
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Legenda:
1 - Termostato de seguran¢a da chaminé
2 - Exaustor de fumos
- Permutador de dgua sanitdria
- Terméstato limite
- Queimador
Tomada de presséo do tubo da vdlvula/queimador
- Valvula de dgua
- Dispositivo controlo gds
Grupo coletor e bicos
10 - Terméstato de seguranga sobreaquecimento
11 - Grupo piloto (detegdo, piloto, acendimento)
12 - Botdo de reativagdo do termdstato de seguranga da chaminé)
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AC - Saida de dgua quente sanitdria
AF - Entrada de dgua fria sanitdria

G - Alimentagdo a gis Fig. 3-1
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3.2 REATIVACAO DO TERMOSTATO DE

SEGURANCA DA CHAMINE.
Se for necessario, remover o revestimento
externo do esquentador de agua e reativar ma-
nualmente o termostato utilizando uma chave
de parafusos conforme indicado na Fig. 3-2,
em seguida, fechar e voltar a abrir a torneira de
agua quente.

3.3 ESQUEMA ELETRICO.

Legenda:

GN3 - Terra
SV2 - Eletrovilvula queimador
SV1 - Eletrovilvula piloto
SW - Contacto micro dgua
NC - Nao utilizado

V+ - Positivo alimentagdo

BR R

GN2 - Negativo alimentagdo
GNI - Contacto micro dgua
T.L. - Termdstato limite dgua
TE - Terméstato fumos
M.S. - Micro dgua
B - Vio Pilha

T.F.

Legenda dos codigos de cores:
BK - Preto
G - Verde
OR - Alaranjado
BR - Castanho
R - Vermelho

Fig. 3-3
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3.4 EVENTUAIS INCONVENIENTES E
RESPETIVAS CAUSAS.

N.B.: As interven¢des de manuten¢io devem
ser realizadas por uma empresa habilitada
(por exemplo, o Servigo de Assisténcia Técnica
Autorizado).

- Cheiro de gas. E devido a vazamentos nas tu-
bagens do circuito de gés. E necessério verificar
a estanqueidade do circuito de adugdo do gés.

Combustéo irregular (chama vermelha ou
amarela). Ocorre quando o queimador estiver
sujo ou a estrutura lamelar do aquecedor de
agua estiver obstruido. Efetuar a limpeza do
queimador ou da estrutura lamelar.

- O aquecedor de agua produz condensagao.
Pode ser causada por obstrugdes da chami-
né ou chaminés com altura ou sec¢do ndo
proporcional ao aparelho. Pode, também, ser
determinada por funcionamento com tempe-
ratura excessivamente baixa do aquecedor de
dgua. Neste caso, o aquecedor de agua deve
funcionar com temperatura mais elevada.

- Intervengao do termostato de sobreaquecimen-
to. Pode depender de uma anomalia na vélvula
de 4gua-gas ou do permutador obstruido.

Bloqueio de acendimento e bloqueio do ter-
mostato da chaminé, consultar o par. 2.6.

- Intervengdes frequentes do termdstato de
seguranga da chaminé. Pode ser devido a:

- obstrugdes no circuito de fumos. Controlar a
conduta de evacuagdo dos fumos. Este tltimo
pode estar obstruido ou possuir altura/sec¢do
nao adequada ao aquecedor de dgua.

- Ventilagao insuficiente (ver par. 1.6).

Sai pouca 4gua: se por causa de depdsitos de
calcario (sais de calcio e magnésio) ocorrer uma
diminuigdo sensivel no rendimento durante
a fase de distribuicdo da dgua quente, serd
aconselhavel chamar uma empresa habilitada
para efetuar uma desincrustagdo quimica,
como, por exemplo, o Servico de assisténcia
técnica autorizada de acordo com as normas
técnicas. para preservar a integridade e a efi-
ciéncia do permutador é necessério utilizar um
desincrustante ndo corrosivo. A limpeza deve
ser efetuada sem o auxilio de equipamentos
mecanicos que possam danificar o permutador.

3.5 CONVERSAO DO AQUECEDOR DE
AGUA EM CASO DE TROCA DO
TIPO DE GAS.

Se for preciso adaptar o aparelho a um gas dife-

rente do tipo descrito na placa de identificagao,

solicitar o kit que possui o necessario para a

transformagdo e que possui instrugdes para

efetuar rapidamente a operagao.

A operagdo de adaptagao ao tipo de gas deve

ser executada por uma empresa habilitada

(por exemplo, o Servico de Assisténcia Técnica

Autorizado).

3.6  CONVERSAO DO METANO PARA
GLP.

A operagio de transformagdo do aparelho de

um gas de um grupo para um outro pode ser

facilmente realizada também com o aparelho

instalado.

Antes de cada operagao, certificar-se de que o for-

necimento de gés para o aparelho esteja fechado.

« Substitui¢ao do injetor piloto:
- Desconectar o tubo chama piloto (Fig. 3-4).
- Remover o injetor piloto (Fig. 3-5).
- Substituir o injetor utilizando o injetor pre-
sente no Kit.

« Substitui¢ao do coletor queimador:

- Remover o grampo de seguranga.

- Remover o grampo de fixa o tubo de gis no
coletor (Fig. 3-6).

- Afrouxar a porca que fixa o tubo de gas na
valvula de gas.

- Extrair a rampa de gés.

- Desapertar os parafusos que mantém em
posigdo o coletor (Fig. 3-7).

- Libertar o coletor dos injetores laterais.

- Extrair o coletor.

- Substitui-lo pelo coletor presente no Kkit.

- Fixar os parafusos laterais.

Atengao: o coletor ja possui injetores, portanto
ndo é necessdrio substitui-los.
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« Substitui¢ao da valvula de modulagio:

- Afrouxar os parafusos indicados na Fig. 3-8.
- Desconectar a valvula de agua da rede hidri-
ca atuando na jungao em entrada.

Desconectar os cabos do microinterruptor.

Afrouxar a jun¢do indicada na Fig. 3-9.

- Desaparafusar os 4 parafusos indicados na

Fig. 3-10.

Rodar para a direita o grupo agua/gas confor-

me indicado na Figura 3-11.

- Extrair a mola grande e o conjunto da vélvu-

la de modulagdo/mola pequena (Fig. 3-12).

Substituir a valvula de modulagao por aque-

la disponivel no kit.

Inserir a valvula e a mola grande prestando

atengdo a dire¢do de insercao e verificar se o

disco perfurado guia-mola estd na posi¢ao

certa (Fig. 3-12).

Montar novamente os componentes fa-

zendo as operagdes mencionadas acima na

ordem inversa.

- Conectar a rampa de gas ao coletor do quei-
mador prestando aten¢ao para inserir os dois
grampos de fixagdo e seguranga.

- Apertar a porca de fixagao do tubo de gis na
valvula de gas.

« Desativagdo do funcionamento do regulador
de caudal:

- Remover a tampa de protegao (Fig. 3-13).

- Regular o parafuso do regulador de caudal
de modo que haja a méxima passagem de gas
(disco completamente horizontal) e verificar
se as pressoes sdo aquelas indicadas na tabela
de dados técnicos.

N.B.: E importante lembrar que para o fun-
cionamento com GPL é necessario prever um
regulador de pressao na alimentagdo do apa-
relho, regulado na pressao de 30 mbar para o
funcionamento com Gas Butano e 37 mbar para
o funcionamento com Gés Propano. Os valores
indicados acima devem ser medidos com um
manometro cuja tomada é conectada a tomada
de pressao instalada na entrada do aparelho.

ATENCAO: apés a transformagio do gés:

» Apos a regulagdo, selar o tampao com tinta,
laca ou outro material adequado para esta
finalidade.

o Efetuar a operagdo de comissionamento do
aparelho e controlar com agua e sabao o per-
feito aperto das pegas de gas desmontadas.

« Escrever na etiqueta adesiva fornecida "Trans-
formado para ...", a data de transformagéo
ocorreu, 0 nome e a assinatura da pessoa que
fez a operagdo, nas proximidades da placa ja
existente.



3.7 CONVERSAO DE GLP PARA
METANO.
Realizar as operagdes de "Substitui¢do do injetor
piloto", "Substitui¢ao do coletor do queimador” e
"Substitui¢ao da valvula de modulagao” descritas
no paragrafo 3.6 e passar para o ponto seguinte.
« Desativagdo do funcionamento do regulador
de caudal:
- Remover a tampa de protegao (Fig. 3-13).
- Regular o parafuso regulador de caudal de
modo que o queimador detete a pressdo
indicada na tabela de dados técnicos.

Nota: certifique-se de que a pressao do gas de
alimentagio seja de 20 mbar.

ATENCAO: apés a transformagio do gas:

» Apds a regulagdo, selar o tampdo com tinta,
laca ou outro material adequado para esta
finalidade.

o Efetuar a operagdao de comissionamento do
aparelho e controlar com dgua e sabdo o per-
feito aperto das pegas de gs desmontadas.

« Escrever na etiqueta adesiva fornecida "Trans-
formado para ....", a data de transformacio
ocorreu, o nome e a assinatura da pessoa que
fez a operagdo, nas proximidades da placa ja
existente.

3.8 EVENTUAIS REGULACOES.
« Regulagdo da poténcia térmica do aquecedor
de 4gua) ver par. 2.5).
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( Y 3.9 CONTROLO E MANUTENCAO - Verificar a intervengao do dispositivo contraa ~ 3.10 DESMONTAGEM DA ESTRUTURA

ANUAL DO APARELHO. falta de gés, efetuado pelo controlo da chama DE REVESTIMENTO.
As operagoes de controlo e manutengao, descri- por ionizagao. Para uma facil manuten¢ao do aquecedor de dgua
tas abaixo, devem ser efetuadas com frequéncia  _ virificar se h4 vazamentos de dgua e oxidacao é possivel desmontar a estrutura de revestimento,

anual. nas unides. seguindo as seguintes instrugoes (Fig. 3-14):

- Limpar o permutador do lado de fumos. » . . 1) Remover o manipulo do seletor (2) e 0 ma-
- Verificar se os dispositivos de seguranga e

S
i i inci nipulo (1).
a - Limpar o queimador principal. controlo foram violados e ou em curto-circuito pulo (1)
< - Limpar o queimador piloto. e, em especial: 2) Desaparafusar o parafuso (3).
: - Verificar se o dispositivo quebra-tiragem - termostato de seguranca da temperatura; 3) Deslolca]l)r paralcir(rim o Paini de revestimento
i i sinai i ara liberta-lo dos ganchos superiores e
|2 antivento possui sinais de deterioramento ou - Terméstato de controlo descarga de fumos. 1Pt ; 8 P
E corrosio. aterais.
—

- Verificar a conservagao e integridade do siste-

- . 4) Deslocar para frente o painel de revestimento.
ma elétrico e, em especial:

- Verificar se ha anomalias durante o acendimen-
to e funcionamento do aparelho. 5) Para inserir novamente o painel de revesti-

- Os fios de alimentagdo elétrica devem estar S
mento, proceder de maneira inversa.

- Verificar a correta calibragem do queimador. corretamente alojados nos passa-fios;
- Verificar o correto funcionamento dos dispo-

- 5 - Nao deve haver vestigios de escurecimento
sitivos de controlo e regulagao do aparelho.

ou queimaduras.
- Verificar a estanqueidade do sistema interno

em funcdo das indicagdes fornecidas pela

normativa em vigor.

g 3.11 PARAMETROS DA COMBUSTAO.
A G20 G30 G3l
ﬁ Pressdo de alimentagdo mbar 20 28-30 37
E Julius Eco 11
= Diémetro do bico ejetor piloto mm 0,33 0,23 0,23
= Diametro do bico queimador principal (N. bicos) (*) mm 0,85 (24) 0,48 (18) - 0,50 (6) 0,48 (18) - 0,50 (6)
Bicos (*) N. 24 24 24
P.C.I. (15° C 1013 mbar) MJ/m? 34,02 116,09 88
WI (15° C 1013 mbar) MJ/m? 45,67 80,58 70,69
m*/h 2,30 - -
Consumo
kg/h - 1,71 1,69
Pressdo do queimador mbar 10,50 26,40 34,00
Vazdo em massa dos fumos & poténcia nominal g/s 13,50 11,80 12,48
Temperatura dos fumos a poténcia nominal °C 161 157 173
Qo‘ Julius Eco 14
) Diametro do bico ejetor piloto mm 0,33 0,23 0,23
E Diametro do bico queimador principal (N. bicos) (*) mm 0,85 0,48 (22) - 0,50 (8) 0,48 (22) - 0,50 (8)
= Bicos (*) N. 30 30 30
= P.C.I. (15° C 1013 mbar) MJ/m® 34,02 116,09 88
5 WI (15° C 1013 mbar) MJ/m® 45,67 80,58 70,69
2 C m’/h 2,88 - -
onsumo
kg/h - 2,15 2,11
Pressdo do queimador mbar 11,20 25,90 33,20
Vazdo em massa dos fumos a poténcia nominal gls 18,62 17,67 18,10
Temperatura dos fumos a poténcia nominal °C 158 155 162

(*): E absolutamente proibido substituir individualmente os bicos. Se for necessario, substituir todo o coletor.
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Fig. 3-14

3.12 DADOS TECNICOS.

Julius Eco 11

Julius Eco 14

Capacidade térmica nominal kW (kcal/h) 21,7 (18662) 27,2 (23392)

Capacidade térmica minima kW (kcal/h) 9,8?;4?28) 10,8G (21588) 10,8(}(29288) 13,9C(}f1L954)

Poténcia térmica nominal (util) kW (kcal/h) 19,3 (16591) 24,3 (20936)

Poténcia térmica minima (util) kW (kcal/h) 8,7((;72;)67) 9, 6((;521“3 8) 9,7?5 ;) 31) 1, 3((;%“ 603)

Campo de extraio V/min seletor min. seletor méx. seletor min. seletor méx.
de2,5a5 de5a10,8 de 2,5a6,7 de 6,7 a 13,6

Elevagdo da temperatura da dgua °C ~50 ~25 ~50 ~25

Pressdao minima bar 0,2 0,2

Pressdao nominal bar 2 2

Pressdo méxima bar 10 10

Emissoes de oxidos de azoto mg/kWh 26,0 (G20) 34,0 (G20)

Peso kg aparelho embalado aparelho embalado

11,80 13,40 13,60 15,30

Alimentagao elétrica Pilha 1 pilha x LR20 1,5 V Alcalina

Tipo de aparelho B11

Categoria 1I2H3+

- Os dados relativos ao rendimento da 4gua
sanitdria referem-se a uma pressao de entrada
dinimica equivalente a 2 bar e temperatura de
entrada de 15°C; os valores sao identificados
imediatamente na saida do aquecedor de agua,
considerando que, para obter os dados decla-
rados, é necessario misturar com agua fria.
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) 3.13 PLACA DO PRODUTO (EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO 812/2013).
Julius Eco 11 Julius Eco 14
S
2 ENERG 9@ ENERG 9@
< eHeprus - EVEPyela G @ eHeprus - EVEpyela G @
-
=
7]
Z
L]
—
)
(=4
o
2
N 12
d kWh/annum GJ/annum kWh/annum GJ/annum
S 56 dB 58 dB

812/2013 812/2013

&

8 Parametro valor Parametro valor
Z Consumo anual de combustivel para a 6GJ Consumo anual de combustivel para a 12G]
E fungdo dgua quente sanitdria (AFC) fungdo dgua quente sanitdria (AFC)

=) Rendimento de produgao da d4gua quente 4% Rendimento de produgao da agua quente 77
5 sanitdria (1) ’ sanitdria (n,) ’

Para uma correta instalagao do aparelho consul-
tar o capitulo 1 do presente manual (dirigido ao
instalador) e a norma de instalagao em vigor. Para
uma correta manutengao consultar o capitulo 3
do presente manual (dirigido ao manutentor) e
seguir os periodos e as modalidades indicadas.
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